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1. Vymezeni zastavéného Gzemi

Zastavéna Gzemi byla vymezena projektantem ke dni 10. 10. 2012. Vymezené zastavéné Gzemi je vyznaceno
v grafické casti dokumentace. Ve vykresové casti navrhu Gzemniho planu je ve vykresech zakladniho ¢lenéni
Gzemi a v hlavnim vykresu (vykresy N1, N2).
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2. Zakladni koncepce rozvoje Gzemi mésta, ochrany a rozvoje jeho

hodnot

2.1. Hodnoty prirodni

Na zakladé vymezenych hodnot zadani ve vykrese hodnot, je jejich ochrana v navrhu zajisténa nasledovné:

Hodnota H1 ,U Pastvisté, lokalita pri NATURA" ve vychodni casti sidla H§j, hodnota je zachovéana v rezimu
prirodnich ploch, ke kterym se nepfiblizuje zadna zastavitelna plocha.

Hodnota H2 ,krajinnd zelen - Haj" ve vychodni casti sidla H3j, hodnota je zachovana ve stavajicim funkcnim
vyuziti - Gcelova verejna komunikace s doprovodnou krajinnou zeleni a posilena navrzenou plochou
smiSenou nezastavéného Gzemi - prirodni.

Hodnota H3 ,krajinna zelen - Haj" v jihovychodni casti sidla H§j, hodnota je zachovana ve stavajicim
funkcnim vyuziti - Gcelova verejnd komunikace s doprovodnou krajinnou zeleni.

Hodnota H& ,niva potoka Bila voda” ve stredni casti spravniho Gzemi, hodnota je ochranéna ponechanim
v plochach lezicich mimo zastavitelna Gzemi, pripadné mimo moznosti souvislé zastavby. Jeji vyznam je
posilen zejména navrzenim ploch Gzemniho systému ekologické stability.

Hodnota H5 ,horizont nad hrbitovem” ve stredni ¢asti spravniho Gzemi, hodnota je ochranéna tim, Ze jsou
zde navrzeny plochy lesni a zaroven je zde vyloucena souvislad zastavba.

Hodnota H6 ,niva potoka Loucna” ve stredni ¢asti spravniho Gzemi, hodnota je ochranéna tim, Ze jsou zde
navrzeny plochy vodni, vyloucena je zde zastavba (mozné jsou pouze plochy zahrad).

Hodnota H? ,plochy pasd smiseného nezastavéného (zemi” ve vychodni Easti spravniho Gzemi, hodnota je
ochranéna tim, Ze je zde vyloucena zastavba.

Vyznamny vyhlidkovy bod VB1 v krajiné (vyhled do krajiny Pod Zameckem), ochrana je zajisténa tim, Ze
okolni plochy Gzemi jsou navrzeny tak, Ze v okolnich plochach jsou vylouceny stavby nad 2 nadzemni
podlazi, pripadné jsou zde plochy nezastavéne.

Vyznamny vyhlidkovy bod VB2 v krajiné (Nad hrbitovem), ochrana je zajisténa tim, Ze okolni plochy Gzemi
jsou navrzeny tak, Ze v okolnich plochach jsou vylouceny stavby nad 2 nadzemni podlazi, pripadné jsou
zde plochy nezastaveéne.

Vyznamny vyhlidkovy bod VB3 v krajiné (jihovychod), ochrana je zajiSténa tim, Ze okolni plochy Gzemi jsou
navrzeny tak, ze v okolnich plochach jsou vylouceny stavby nad 2 nadzemni podlazi, pripadné jsou zde
plochy nezastavéné.

2.2. Hodnoty civilizacni

Na zakladé vymezenych hodnot zadani ve vykrese hodnot, je jejich ochrana v navrhu zajisténa nasledovné:

Hodnota dopravni a technické infrastruktury, sjezdovek, hodnota je ochranéna tim, Ze jsou ponechany a
zaclenény do koncepce rozvoje ploch.
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3. Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch

prestavby a systému sidelni zelené

3.1. Urbanisticka koncepce

3.11. Definice pouzitych pojmu:

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, kterd zpravidla
nepresahuje vySku 6 metrl ke koruné okapové Fimsy.

Strednépodlazni zastavba = zastavba do 5 nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, ktera zpravidla
nepresahuje vySku 15 metrd ke koruné okapové Fimsy.

Malé objemy staveb (hmot) = zastavba nizkopodlazni, zpravidla do 150 m? zastavéné plochy.

Stfedné velké objemy staveb (hmot) = zastavba nizkopodlazni az strednépodlazni, zpravidla v rozmezi
150-500 m* zastavéné plochy.

Velké (vétsi) objemy staveb (hmot) = zéstavba stfednépodlazni a zpravidla nad 500 m? zastavéné plochy.

Okapova orientace = natoCeni domu spise podélné s komunikaci, strecha s hrebenem orientovanym
rovnobézné s ulicni Carou vymezujici regulovany / vymezovany pozemek.

Stitova orientace = natofeni domd spise kolmo na komunikaci, stfecha s hifebenem orientovanym kolmo na
ulicni ¢aru vymezujici reqgulovany / vymezovany pozemek.

Ulicni cara = je definovana jako prevazujici umisténi staveb v jedné linii, diference jsou mozné, neni
stanovena striktné jako u regulatniho planu, lze se proporcionalné odchylit.

Koeficient zastavitelnosti = je stanoven jako pomér vsech zastavitelnych ploch, tedy i parkovist', presah
stfech, apod., viti celkové ploSe FeSené plochy s pFislusnym indexem.

Rozvolnéna urbanistickd struktura / rozvolnénd zastavba = zastavba, ktera tvori jednolity charakter
sidel, zpravidla z jedné ¢asové etapy a obsahuje zpravidla pdvodni - nejstarsi zastavbu, jedna se zejména
o pohorské usporadani zastavby s okapovou, byt ne prilis jasné zrejmou orientaci.

VEeliny jako statickd a mobilni zaFizeni = objekty pro umisténi vEelich Gld, véetné prostoru pro uskladnéni
nezbytného materialu a naradi. Takovy prostor vsak slouzi pouze jako doplnkovy k hlavnimu Gcelu, kterym
jsou vieliny, a plo$né nepfesahuje celkovou vyméru Gld.

PFistresek / stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace = stavebni objekt s
pultovou ¢i sedlovou strechou a s otevFenymi svislymi sténami. Objekt neni uzavren. Mozno resit i formou
pFistFeskd pFipojenych k jinym stavbam.

Vystupni limity = soubor omezeni a podminek v Gzemi pouzitych pro Gcely tohoto Gzemniho planu, které
vyplyvaji zejména z potreb ochrany verejného zdravi, urbanistickych hodnot a hodnot civilizacnich.

3.1.2. Urbanistickd koncepce z hlediska SirS$ich vztahu

Vyrazné dynamicky charakter rozvoje souvisi s koordinaci zamd a navaznosti na Jachymovskou (tedy
jihozapadni stranu) a Oberwiesenthalskou (tedy severozapadni stranu). Tyto vazby jsou posileny navrhem
dvou hranitnich pfechodl pro pési, cyklo a lyZafe na severozipadni strané a také provazanim sjezdovych
aredld na vrch Klinovec, které pokratuji na jizni strané svahu az do Jachymova. Jsou rovnéZz vymezeny dzemni
rezervy s plochami dalsi vybavenosti smérem na Fusloch (strana smérem k Oberwiesenthalu).
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Cil Gzemniho planu je zfejmy - provozné a organizacné provazat tyto oblasti v jeden kooperujici a funkcni
celek.

3.1.3. Urbanisticka koncepce sidel

LOUCNA

e Zastavéné Gzemi - historicka cast vymezena zejména plochami bydleni venkovského v rodinnych a bytovych
domech a plochami smisenymi obytnymi, typickd je spiSe jednostranné orientovana, hustsi zastavba
s prevazujici okapovou orientaci staveb drobnéjSich objemd, fasto patrovych. NavrZeny jsou okapova
orientace a mensi stavebni objemy hmot.

e Zastavéné Gzemi - ostatni. Urbanisticka koncepce stavajicich a novych staveb na plochach ostatnich je
vymezena pozadavky kapitoly 6, jinak je bez dalsiho omezeni.

HAJ

e Zastavéné Gzemi - historicka cast vymezena zejména plochami bydleni venkovského v rodinnych a bytovych
domech a plochami hromadné rekreace, typicka je oboustranné orientovana, spise hustsi zastavba
s prevazujici okapovou orientaci staveb drobnéj$ich objemd, ¢asto patrovych. V severni €asti umistény
stavby ve dvou radach. NavrZeny jsou okapova orientace a mensi stavebni objemy hmot u bydleni, stredné
velké objemy hmot u rekreace.

e Zastavéné Gzemi - ostafni, urbanisticka koncepce stavajicich a novych staveb na plochach ostatnich je
vymezena pozadavky kapitoly 6, jinak je bez dalsiho omezeni.

3.1.4. Celkové koncepcni shrnuti

Cilem koncepce je vytvoFit prstové usporadani navrhu s celkem 4 plochami liniové zastavby. Plvodni sidla
Haj a Loucna navrh co nejméné ovliviuje plosnou zastavbou a uprednostnuje dilci doplnéni. Problematické
plochy svahovych partii (Loucnd) jsou pak upozadény etapizaci a urbanistickd koncepce je zde zvolena jako
velmi F1dka. Pdvodni sidla H&j a Louéna si tak mohou uchovat svlj pohorsky charakter pFevazujiciho podélného
uspofadani, orientovaného zejména v {doli, pod Upatim strmych svahl, které jsou pfevazné nezastavitelné.

Lokalita ,Na Bidé", tedy plocha v zapadni casti Gzemi s nékolika samotami, je doplnéna o oboustranné
lemovanou zastavbu ulicového usporadani a stavbami prevazujicich mensich hmot. Cilem je uchovat venkovsky
charakter zastavby, obklopené Gdolni partii z vychodu a nahorni partii ze severu.

Nejvy$$ich hustot a objeml staveb je soustiedéno v navrhu v centralni €asti stiedniho prstu. Zde si koncepce
klade za cil vytvoreni ctvrti turistického strediska s jasné definovanou ulici a nékolika podlaznimi domy.
Smérem k severnim svahim je pak zastavba Fid$7 a ma niz$i podlaznost. Tento stiedni prst je reakci na
pozadavek ekonomické vitality specifického Gzemi a prenasi tak nejvy$si koncentrace hustot, aniz by plvodni
sidla byla negativné ovlivnéna.

Navrh zaroven vytvari predpoklady pro plosnd rozsireni sjezdovek, kterd reaguji na potrebu zkapacitnéni
arealu, zvyseni bezpecnosti a rovnéz posileni vazeb na preshranicni arealy. Zde dochazi i k diléim vymezenim
zastavby (vzdy maloplosné vymezené), kterd tvori zazemi nezbytné turistické infrastruktury resenych
sjezdovek.

Pri vystavbé v zastaveném Gzemi v plochadch zmén je nutné respektovat soutasnou prostorovou kompozici
sidla s tim, ze vyskova hladina zastavby nesmi narusit siluetu sidla a krajinny raz. Je nutné dbat na
zachovani tradiénich vyhledd a prahledd.

Navrh ponechava vychodni partie a zapadni partie spravniho Gzemi prakticky beze zmén, v rezimu prirodnich
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ploch.

3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Katastralni dzemi: LOUCNA POD KLINOVCEM

Lokalita | Funkcni vyuziti snlzis;W& 0 Podminky pro vyuziti ploch
Z.L0.1 Plocha obCanského vybaveni Severozapad |- existence komunikace DSm-N 7
OV-N
Z.0.2 Plocha dopravni infrastruktury - | Severozapad |- navaznost na plochu sjezdovky R.LO.2
mistni komunikace DSm-N 21
Z.L03 Plocha dopravni infrastruktury - | Severozapad |- navaznost na plochu sjezdovky R.LO.2
mistni komunikace, Plocha DSm-N 7 - plocha pro trafostanici TS 14-N, TS 15-N
technické infrastruktury TI-N
Z.L05 Plocha rekreace — plochy Zapad - existence komunikace DSm-N 7
sjezdovek RS-N
Z.0.6 Plochy smiSena obytna - Severozdpad |- plocha pouze podminéné pripustna - podminkou
venkovské SV-N je respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb. a souvisejicich predpisU
ve vazbé na VKP
Z10.7 Plocha dopravni infrastruktury - | Zapad - napojeni na mistni komunikaci
mistni komunikace DSm-N 8 - plocha pouze podminéné piipustnd - podminkou
je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
Z108 Plocha bydleni v rodinnych Zapad - okapova orientace mensich stavebnich objemd
domech - venkovské BV-N - plocha pouze podminéné pFipustnd - podminkou
je respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
Z109 Plocha bydleni v rodinnych Zapad - okapova orientace men$ich stavebnich objemi
domech - venkovské BV-NII - existence komunikace DSm-N 8
- plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
Z.L0.10 Plocha bydleni v rodinnych domech | Zapad - okapova orientace mensich stavebnich objemd
- venkovskeé BV-NII - plocha pouze podminéné pripustna - podminkou
je respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich
ze zakona 11471992 Sb. a souvisejicich predpist
ve vazbé na VKP
Z.L0.12 | Plocha rekreace hromadné Zapad - okapova orientace mensich stavebnich objemd
RH-NII - existence komunikace DSm-N 8
- plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech poZadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
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Lokalita | Funkcni vyuziti 3“1§i5{1& ‘ Podminky pro vyuziti ploch
Z.L0.14 | Plocha rekreace hromadné Zapad - okapova orientace mensich stavebnich objemd
RH-N - existence komunikace DSm-N 8
- plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech pozadavkl vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
Z.L0.15 Plocha dopravni infrastrukfury - | Jihozapad - zastavéné plochy parkovist' z propustnych
mistni komunikace DSm-N 9 povrchi
- existence komunikace DSm-N 8
- plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sh.
Z.10.16 Plocha rekreace - plochy Jihozapad - existence komunikace DSm-N 8
sjezdovek RS-N - plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb
Z10.20 | Plocha dopravni infrastruktury - | Jih - mistni komunikace obsluhujici plochy nad
mistni komunikace DSm-N 11 pototni nivou Louéského potoka
- plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
Z.L0.21 Plocha rekreace hromadné Jih - existence komunikace DSm-N 20
RH-N - plocha pouze podminéné pripustna - podminkou
je respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb. a souvisejicich predpist
ve vazbé na VKP
- vetsi objemy staveb
Z.L0.22 | Plocha rekreace hromadné Jihozapad
RH-N
Z.L0.23 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad - pripustné premosténi krajské komunikace
sjezdovek RS-N
Z.10.24 Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
Z10.25 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad - plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
sjezdovek RS-N je respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich
ze zakona 11471992 Sb. a souvisejicich predpist
ve vazbé na VKP
Z.L0.26 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad - plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
sjezdovek RS-N je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb. a souvisejicich predpist
ve vazbé na VKP
Z.L0.27 | Plocha obanského vybaveni - Jih - rozsireni stavajici zastavby
telovychovna a sportovni zarizeni | 0S-N
Z.0.28 | Plocha rekreace - plochy Jih - pripustné premosténi krajské komunikace
sjezdovek RS-N
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Lokalita | Funkcni vyuziti 3“1§i5{1& a Podminky pro vyuziti ploch
Z.10.29 | Plocha rekreace hromadné Jih - existence ploch Z.L0.30
RH-N - v&tsi objemy staveb
- dopravni napojeni z ploch Dsm-N 11, 13
- oboustranné vymezena ulicni rada s pési zonou
uvnitr
Z.L0.30 | Plocha dopravni infrastruktury - | Jih - zastavéné plochy nekrytych parkovist
mistni komunikace, Plocha DSm-N 13 z propustnych povrchi
fechnické infrastruktury TI-N - minimalni podil vzrostlé zelené 5%
- plocha pro trafostanici TS 16-N
- pFipustny parkovaci ddm
Z.L0.31 | Plocha obtanského vybaveni, Jih - stanoveni uliéni ¢ary
Plocha dopravni infrastruktury - | OV-N - plocha pro smisenou cyklostezku
mistni komunikace, Plocha DSm-N 14 _ plocha pro kruhovou kfiZovatku
dopravni infrastruktury - silnicni | DS-N 2 _ obsluha plochy z plochy Z.L0.30
- vétsi objemy staveb
Z.L033 | Plocha rekreace hromadné Jih - stanoveni ulicni tary
RH-N - stFedné velké objemy staveb
- obsluha plochy z plochy Z.L0.35
Z.1034 | Plocha bydleni v bytovych domech | Jih - rozvolnéna urbanisticka struktura
- méstské a priméstské BI-N
Z.10.35 Plocha dopravni infrastruktury - | Jih
mistni komunikace DSm-N 12
Z.L0.36 | Plocha dopravni infrastruktury - | Stred
mistni komunikace DSm-N 10
Z.L0.37 Plocha bydleni v bytovych domech | Stred - okapova orientace
- méstské a priméstske, Plocha | BI-N - rozvolnéna urbanistickd struktura mensich hmot
dopravni infrastruktury - mistni | DSm-N 10
komunikace
2038 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Stred - orientace posazena na vrstevnici, pripadné
- venkovské, Plocha dopravni BV-N okapova orientace podél stavajici mistni
infrastruktury - mistni DSm-N 6 komunikace
komunikace vyrazné rozvolnéna urbanistickd struktura
mensich hmot na stavebnich parcelach vétsich
4000 m? pokud jiz neni parcelace stanovena
geomefrickym planem a promitnuta do mapy KN
Z.L0.39 Plocha bydleni v rodinnych domech | Stred - okapova orientace
- venkovskeé BV-N - rozvolnéna urbanisticka struktura mensich hmot
- plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb
Z.L0.40 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Stred - orientace posazena na vrstevnici
- venkovskeé BV-N vyrazné rozvolnénd urbanisticka struktura
mensich hmot na stavebnich parcelach vétsich
4000 m?, pokud jiz neni parcelace stanovena
geometrickym planem a promitnuta do mapy KN
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Lokalita | Funkcni vyuziti 3“1§i5{1& a Podminky pro vyuziti ploch
Z.L0.t1 | Plocha vefejného prostranstvi - | Vychod - kompozicné odcloni plochy zastavby Z.L0.42, 65
vefejna zeled, Plocha dopravni ZV-N - DS@-N 8 pouze pro pési a cyklistické propojeni
infrasfrukfury - Ucelova DSG-N 8 - plocha verejnych prostranstvi pro plochy
komunikace bydleni Z.HA.30, 31, 32, 33, 35, 36
Z.L0.42 | Plocha bydleni v bytovych domech | Vychod - dopravné napojené z plochy krajské komunikace
- méstské a priméstske BI-N - plochy priblizujici se k hodnoté H5 s vyrazné
rozvolnénou strukturou zastavby
ZL0.43 | Plocha rekreace hromadné Vychod - rozhledna s nezbytnym socidlnim a technickym
RH-N zzemim, v&. moZného obferstveni pro turisty,
- pouze pési a cyklistickd pristupnost po DSG-N
3
ZL0.kL | Plocha dopravni infrastruktury - | Vychod - nezpevnéna komunikace, pouze pési a cyklistické
(celova komunikace DSa-N 3 propojeni, vyjimetné té7 terénni automobily
nebo vozidla IZS pro obsluhu a zajisténi
rozhledny s nezbytnym sociadlnim a technickym
zazemim
Z10.45 | Plocha bydleni v bytovych domech | Vychod - dopravné napojené z plochy krajské komunikace
- méstské a priméstskeé BI-N - plochy pFibliZzujici se k hodnoté H5 s vyrazné
rozvolnénou strukturou zastavby
Z10.46 | Plocha dopravni infrastruktury - | Vychod - dopravné napojena z komunikace DSm-N 5
silnicni DS-N &
Z.LO0.L7 | Plocha rekreace hromadné Vychod - mensi objemy hmot
RH-N - max. 2 nadzemni podlazi a podkrovi
Z.L0.48 | Plocha dopravni infrastruktury - | Vychod - zastavéné plochy parkovist' z propustnych
mistni komunikace DSm-N 20 povrchd
- minimalni podil vzrostlé zelené 10%
Z.L0.49 | Plocha dopravni infrastruktury - | Vychod
mistni komunikace DSm-N 6
Z.L0.50 Plocha bydleni v rodinnych domech | Stred - orientace posazena na vrstevnici
- venkovskeé BV-N - vyrazné rozvolnénd urbanisticka struktura
Plocha dopravni infrastruktury - | DSm-N 22 mensich hmot na stavebnich parcelach vétsich
mistni komunikace 4000 m2, pokud jiz neni parcelace stanovena
geometrickym planem a promitnuta do mapy KN
Z.L0.51 Plocha bydleni v rodinnych domech | Stred - orientace posazena na vrstevnici, pripadné
- venkovské BV-N okapova orientace
- urbanisticka struktura mensich hmot
Z.L0.52 | Plocha obfanského vybaveni - Sever - dopravné napojena z plochy mistni komunikace
télovychovna a sportovni zarizeni | 0S-N - stavby mensich hmot
- naruseni funkce EVL je nepFripustné, jde o
zatravnéné hristé, mozné je pouze vylepseni
stavajiciho stavu bez zmény funkce na jiny
druh OV
21053 | Plocha bydleni v bytovych domech | Vychod - dopravné napojené z plochy krajské komunikace
- méstské a primestskeé BI-N Il plochy priblizujici se k hodnoté H5 s vyrazné
rozvolnénou strukturou zastavby
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Umisténi

Lokalita | Funkcni vyuziti v ramci k. i Podminky pro vyuziti ploch
Z.L05L | Plocha bydleni v rodinnych domech | Severovychod |- roz$iFeni stavajicich stavebnich pozemkd
- venkovské BV-N
Z.0.55 Plocha rekreace - plochy Severovychod
sjezdovek RS-N
Z.L0.56 | Plocha smisena obytna - Severovychod |- stavby mensich hmot
venkovska SV-N
ZL05% | Plocha verejného prostranstvi - Vychod - kompozicné odcloni plochy Z.L0.45, 53
verejna zeled, Plocha dopravni ZV-N - DSG-N 9 pouze pro pési a cyklistické propojeni
i”frasf“"“kf“"y - Ucelova DSG-N 9 - plocha verejnych prostranstvi pro plochy
komunikace bydleni Z.L0.53, 47
Z.L0.58 | Plocha dopravni infrastruktury - | Zapad - pouze pési a cyklistické propojent
Gcelova komunikace DSG-N & - plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
Z.L0.59 | Plocha dopravni infrastruktury - | Severozapad |- pouze pési a cyklistické propojeni, prip. lesni
(celova komunikace DSG-N 5 technika, pokud to konstrukce cesty dovoli,
Z.L0.60 | Plocha dopravni infrastruktury - | Severozapad |- pouze pési a cyklistické propojeni, pfip. lesni
Gcelova komunikace DSa-N 6 technika, pokud to konstrukce cesty dovoli
Z.L0.61 | Plocha dopravni infrastruktury - | Severozapad |- pouze pési a cyklistické propojeni, pfip. lesni
Gcelova komunikace DSG-N 7 technika, pokud to konstrukce dovoli
Z.L0.62 | Plocha vefejnych prostranstvi Zapad - plocha vefejnych prostranstvi pro plochy
PV-N bydleni Z.L0.8, 9, 10, 12, 13, 14, 63
Z.L0.63 | Plocha bydleni v rodinnych Zapad - okapova orientace men$ich stavebnich objemi
domech - venkovské BV-NII - existence komunikace DSm-N 8
- plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
Z.L0.64 | Plocha verejnych prostranstvi Stred - plocha verejnych prostranstvi pro plochy
PV-N bydleni Z.L0.37, 38, 39, 40, 50, 51
ZL0.65 | Plocha bydleni v bytovych domech | Vychod - dopravné napojené z plochy krajské komunikace
- méstské a primestskeé BI-N - plochy pFibliZzujici se k hodnoté H5 s vyrazné
rozvolnénou strukturou zastavby
Z.L0.66 | Plocha verejného prostranstvi - | Vychod - plocha verejnych prostranstvi pro plochy
vefejna zelen ZV-N bydleni Z.L0.65
Z.L0.67 | Plocha vefejného prostranstvi - | Vychod - plocha verejnych prostranstvi pro plochy
vefejna zelen, Plocha vefejného ZV-N bydleni Z.L0.42, 45
prostranstvi, Plocha technické PV-N _ plocha pro trafostanici TS 18-N
infrasftruktury TI-N
Z.L0.68 | Plocha vefejného prostranstvi - | StFed - plocha vefejnych prostranstvi pro plochy
verejna zelef ZV-N bydleni Z.L0.29, 71,
7 10.69 Plocha bydleni v rodinnych domech | Stred - orientace posazend na vrstevnici
o - venkovské BV-N -

vyrazné rozvolnéna urbanisticka struktura
mensich hmot na stavebnich parcelach vétsich
6000 m2
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Umisténi

Lokalita | Funkcni vyuziti v ramci k. i Podminky pro vyuziti ploch
710.70 Plocha bydleni v rodinnych domech | Stred - orientace posazena na vrstevnici
T - venkovské BV-N ) . . . o, ..
vyrazne rozvolnena urbanisticka struktura mensich
hmot na stavebnich parcelach vétsich 6000 m2
ZL0. M Plocha rekreace hromadné Jih - existence ploch Z.L0.30
RH-N - vétsi objemy staveb
- dopravni napojeni z ploch Dsm-N 11, 13
oboustranné vymezena ulicni rada s pési zonou
uvnitr
zLo.7z 5lecl)zzt;r?évzeerleejgeho prosfranstvi - ;Uj\? plocha verejnych prostranstvi pro plochy bydleni
Z.L0.38, 39, 50, 51, 69, 70
Katastralni Gzemi: HAJ U LOUCNE POD KLiNOVCEM
Lokalita | Funkcni vyuziti Umi,s'réni . |Podminky pro vyuziti ploch
v ramci k.u.
ZHA Plocha rekreace hromadné, Plocha | Sever - okapova orientace, stavby stredné velkych hmot
RH-N - dopravné napojena Ze stavajici mistni
komunikace
ZHA.2 | Plocha rekreace - plochy Sever s ohledem na charakter lokality uvnitf stavajici
sjezdovek RS-N zistavby téZ draha pro letni i zimni
snowtubing, objekty pro uskladnéni €lund,
zasnézovaci déla, objekt restaurace do 120 m2
(zde s celorocnim provozem a vC. moznosti
ubytovani)
ZHA.3 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Sever - rozvolnéna urbanistickd struktura mensich
- venkovskeé BV-N objemli na stav. parceldch vétsich 3000 m2
- dopravné napojena z plochy DSm-N 2 v jizni
casti
ZHA L Plocha obcanského vybaveni - Sever
télovychovna a sportovni zarizeni | 0S-N
ZHAS Plocha dopravni infrastruktury - | Sever
mistni komunikace DSm-N 2
ZHA.6 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Sever - okapova orientace mensich objemd
- venkovské BV-N
ZHA.? Plocha dopravni infrastruktury - Sever
mistni komunikace DSm-N 3
ZHASB Plocha technické infrastruktury Sever
TI-N
ZHA9 Plocha bydleni v rodinnych domech | Severovychod |- okapova orientace mensich objemd
- venkovské BV-N
ZHA.10 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Severovychod |- rozvolnéna urbanistickd struktura mensich
- venkovské BV-N objeml na stav. parcelach vét3ich 3000 m2

- dopravné napojena z plochy DSm-N 18 v severni
Casti
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Umisténi

Lokalita | Funkéni vyuziti v ramci k. Podminky pro vyuziti ploch
ZHA.11 | Plocha dopravni infrastruktury - | Severovychod |- plocha pro trafostanici TS 19-N
mistni komunikace, Plocha DSm-N 18
technické infrastruktury TI-N
ZHA.12 | Plocha smiSend obytna - Severovychod
venkovska SV-N
Z.HA.13 | Plocha smisena obytnd - Severovychod |- dvorcova (i jinak kompaktné uzaviena
venkovska SV-N urbanistickd kompozice
- plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
je respektovani vSech poZadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
- nad poddolovanym Gzemim
ZHA.1L | Plocha smisena obytnd - Severovychod |- dvorcova (i jinak kompaktné uzaviena
venkovska SV-N urbanistickd kompozice
- nad poddolovanym Gzemim
Z.HA.15 | Plocha dopravni infrastruktury - | Severovychod |- nad poddolovanym Gzemim
(celova komunikace DSG-N 1
Z.HA.16 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Zapad - okapova orientace men$ich hmot
- venkovské, Plocha dopravni BV-N _ existence DSm-N 5
i”frasfr”kf“ry = mistni DSm-N 5 - plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
komunikace je respektovani vSech pozadavkl vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
ZHA1? | Plocha dopravni infrastruktury - | Zapad - plocha pouze podminéné pripustnad - podminkou
mistni komunikace DSm-N 5 je respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
ZHA.18 | Plocha rekreace hromadné Zapad - stredné velké hmoty
RH-N - napojitelnd ze stavajici mistni komunikace
Z.HA19 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Vychod - dopravné napojena ze stavajici mistni
- venkovské BV-N komunikace
- mensi objemy hmot
Z.HA.20 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Vychod - dopravné napojena ze stavajici mistni
- venkovské BV-N komunikace
- mensi objemy hmot
ZHA.21 | Plocha dopravni infrastruktury - | Vychod
mistni komunikace DSm-N 19
ZHA.22 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Vychod - dopravné napojena z GCelové komunikace
- venkovské BV-N - hranice negativnich vlivi z provozu nepfekroti
hranici plochy Z.HA.22
Z.HA.23 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Zapad - prevazujici rozsireni stavajicich stavebnich
- venkovské BV-N pozemk
ZHA .24 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Vychod - okapova orientace s mensimi hmotami staveb
- venkovské, Plocha dopravni BV-N
infrastruktury - mistni DSm-N &
komunikace
Z.HA.25 | Plocha obcanského vybaveni - Vychod - napojena na DSm-N &4
télovychovna a sportovni zarizeni | 0S-N —existeree—PSH-N-5

- stredné velké hmoty
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Umisténi

Lokalita | Funkcni vyuziti v ramci k. Podminky pro vyuziti ploch
ZHA.26 | Plocha rekreace hromadné Vychod - napojena na DSm-N &
RH-N —existence BSA-N-5
- stredné velké hmoty
ZHA.27 | Plocha obtanského vybaveni - Vychod - napojena na DSm-N &
télovychovna a sportovni zarizeni | 0S-N —existereePSH-N-5
- stredné velké hmoty
Z.HA.28 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Vychod - napojena na DSm-N &4
- venkovské BV-N - malé objemy hmot
Z.HA.29 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Vychod - rozSireni stavajicich stavebnich parcel
- venkovské BV-N
Z.HA.30 | Plocha obcanského vybaveni - Zapad - napojena na krajskou komunikaci
télovychovna a sportovni zarizeni | 0S-N - stFedné velké hmoty
Z.HA.31 | Plocha bydleni v bytovych domech | Zapad - napojena na krajskou komunikaci
- méstské a priméstské, Plocha BI-N - stfedné velké objemy staveb
dopravni infrastruktury - Gcelova | DSG-N 10 _ DSG-N 10 pouze pé&¥i a cyklistické propojent
komunikace
ZHA.32 | Plocha rekreace hromadné Zapad - malé objemy staveb
RH-N - napojena z plochy P.HA.2
Z.HA.33 | Plocha rekreace hromadné Zapad - stredné velké objemy staveb ve vazbé na
RH-N z4padni zastavbu
- malé objemy staveb umisténé ve vazbé nad
potocni nivou
ZHA .34 | Plocha dopravni infrastruktury - | Zapad - pouze pési a cyklistické propojeni
(celova komunikace DSa-N 2
Z.HA.35 | Plocha rekreace hromadné Zapad - stredné velké objemy staveb ve vazbé na
RH-N z&padni zastavbu
- malé objemy staveb umisténé ve vazbé nad
potocni nivou
- nad poddolovanym Gzemim
ZHA.36 | Plocha obcanského vybaveni Zapad - stanoveni ulicni ¢ary
OV-N - plocha pro smisenou cyklostezku
- obsluha plochy z plochy Z.HA.35
ZHA.37 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
ZHA.38 | Plocha rekreace - plochy Jihozépad - plocha pouze podminéné pripustnd - podminkou
sjezdovek RS-N je respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich
ze zakona 114/1992 Sb.
ZHA .39 | Plocha rekreace hromadné, Plocha | Jih - plocha pro kruhovou krizovatku
dopravni infrastruktury - silnicni | RH-N - stanoveni uliéni Eary
DS-N1 - velké objemy staveb
ZHA.LQO | Plocha rekreace - plochy Jih
sjezdovek RS-N
ZHA.L1 | Plocha rekreace - plochy Jih
sjezdovek RS-N
ZHA.L2 | Plocha rekreace - plochy Jih
sjezdovek RS-N
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Umisténi

Lokalita | Funkcni vyuziti v ramci k. Podminky pro vyuziti ploch
ZHA.LL | Plocha rekreace hromadné Jih - malé objemy staveb
RH-N - 1 nadzemni podlazi bez podkrovi
- bez zkapacitnéni stavajiciho dopravniho
napojeni po DSG-S
ZHA.LS5 | Plocha rekreace - plochy Jih
sjezdovek RS-N
ZHA.L6 | Plocha rekreace hromadné Jih - malé objemy staveb
RH-N - 1 nadzemni podlazi bez podkrovi
- bez dopravniho napojeni po DSG-N, DSm-N
ZHA.L? | Plocha rekreace - plochy Jih
sjezdovek RS-N
ZHA.L8 | Plocha rekreace - plochy Jih
sjezdovek RS-N
ZHA.L9 | Plocha rekreace - plochy Jih
sjezdovek RS-N
ZHA50 | Plocha rekreace - plochy Jih
sjezdovek RS-N
ZHA53 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
Z.HA 54 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
Z.HA55 | Plocha rekreace hromadné Jihozapad - malé objemy staveb
RH-N - 1 nadzemni podlaZi bez podkrovi
- bez zkapacitnéni stavajiciho dopravniho
napojeni po DSG-S
ZHA56 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
ZHA57 | Plocha rekreace hromadné Jihozapad - malé objemy staveb
RH-N - 1 nadzemni podlaZi bez podkrovi
- bez dopravniho napojeni po DSG-N, DSm-N
ZHA58 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
Z.HA59 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
ZHA.62 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
ZHA.63 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
Z.HA.65 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Zapad - rozs$ireni stavajicich stavebnich parcel
- venkovskeé BV-N - existence DSm-N5
Z.HA.66 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Jihozépad - rozs$ireni stavajicich stavebnich parcel
- venkovské BV-N
ZHA.69 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
Z.HA.70 | Plocha rekreace - plochy Jihozapad
sjezdovek RS-N
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Lokalita | Funkcni vyuziti tjnllésr;;n:(.ﬂ' Podminky pro vyuziti ploch
ZHA.71 | Plocha dopravni infrastruktury - | Jihovychod - pouze pési a cyklistické propojeni
dcelova komunikace DSG-N 11 - nad poddolovanym Gzemim
ZHA.72 | Plocha dopravni infrastruktury - | Jihovychod - pouze pési a cyklistické propojeni
(celova komunikace DSG-N 12 - nad poddolovanym Gzemim
ZHA.713 | Plocha dopravni infrastruktury - | Jihovychod - pouze pési a cyklistické propojent
(celova komunikace DSG-N 13 - nad poddolovanym Gzemim
ZHA .74 | Plocha dopravni infrastruktury - | Vychod
mistni komunikace DSm-N 21
ZHA.75 | Plocha obcanského vybaveni - Vychod - napojena na DSm-N 21
télovychovna a sportovni zarizeni | 0S-N - koeficient zastavitelnosti max. 10% (bez ploch
otevrenych hrist', které jsou také zastavitelnou
plochou)
- stavby nadzemnich objektl o malych objemech
umist'ovat do severni strany pozemku
- v plose hodnoty H3 neumist'ovat zadné stavby,
které by ji degradovaly
Z.HA.76 | Plocha vefejnych prostranstvi Sever - plocha vefejnych prostranstvi pro plochy
PV-N bydleni Z.L0.3, &
ZHA.77 | Plocha bydleni v rodinnych domech | Zapad - napojena na DSm-N 5
- venkovskeé BV-N - malé objemy hmot

3.3. Vymezeni ploch prestavby

Katastralni Gzemi: LOUCNA POD KLINOVCEM

Lokalita | Pivodni funkéni vyuZiti | NavrZené funkéni vyuZiti | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
P.LO1 Plocha dopravni Plocha obcanského Jih - stredné velké objemy staveb
infrastruktury - silnicni vybaveni, Plocha dopravni OV-N ulicni tara
infrastruktury — mistni DSm-N 14
komunikace
P.LO.2 Plocha dopravni Plocha rekreace hromadné, | Jih - stredné velké objemy staveb
infrastruktury - silnicni Plocha dopravni RH-N ulieni ¢ara
infrastruktury - mistni DSm-N 14
komunikace
Katastralni Gzemi: HAJ U LOUCNE POD KLINOVCEM
Lokalita | Pivodni funkéni vyuziti | NavrZené funkéni vyuZziti | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
P.HA Plocha vyroby a Plocha rekreace hromadné Vychod - stredné velké objemy staveb
skladovani - zemedélska RH-N - Napojeni z DSm-N &
vyroba
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Lokalita | Pivodni funkéni vyuZiti | NavrZené funkéni vyuZiti | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
P.HA.2 Plocha fechnické Plocha rekreace hromadné Jih - stredné velké objemy staveb
infrastruktury RH-N pFi z&padnich zastavénych
plochach
- malé objemy staveb
umisténych nad potocni
nivou
P.HA3 Plocha dopravni Plocha obcanského Jih - stredné velké objemy staveb
infrastruktury - silnicni, | vybaveni, Plocha dopravni OV-N _ uli¢ni tara
Plocha technické infrastruktury — Gcelova DSG-N 10 - prostor pro smigenou
infrastruktury komunikace cyklostezku
P.HA.L Plocha rekreace hromadné | Plocha obcanského Jih - napojeni na krajskou
vybaveni, Plocha dopravni OV-N komunikaci
infrastruktury - mistni DSm-N 15 - malé objemy staveb
komunikace, Plocha dopravni | DS-N 3
infrastruktury - silnicni
P.HA.S Plocha rekreace hromadné | Plocha dopravni Jih
infrastruktury - silnicni DS-N 1

3.k. Vymezeni systému sidelni zelené

Sidelni zelen je celoplosné nahrazena prolinajicimi plochami smisenymi nezastavéného Gzemi - prirodni,
plochami trvalych travnich porostd a také plochami lesd s plochami zastavitelnymi.

Na vybranych plochach jsou vymezeny plochy ochranné zelené a plochy verejné zelené s plochami verejnych
prostranstvi, kde se pFedpoklada zaloZeni parkovych areéld.

Pro vysadby veFejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovi$tni podminky, pouZivat vyhradné plvodni
prirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou pestrost. Pfi realizaci zamérd je nutné minimalizovat
zasahy do existujici vzrostlé zelené. Jakékoliv zdsahy do Gzemi vietné kaceni zelené je nutno provadét mimo
hnizdni dobu (tzn. v obdobi vegetacniho klidu).
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L. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist'ovani

L.1. Dopravni infrastruktura

4.1.1. Hranicni prechody

Jsou navrzeny dva hranicni prechody, jejich umisténi je patrné z vykresu koncepce verejné infrastruktury
(N3) a vykresu $ir$ich vztahd (02). Jsou vymezeny pouze pro cyklo, pési a lyZafe s velmi omezenym zplsobem
lokalni obsluhy Gzemi automobily.

41.2. Silnice

Plochy silnic zOstavaji stavajici. Vymezeny jsou plochy dopravni infrastruktury pro zkapacitnéni kFizovatky
silnic 117219 a 11/223 formou kruhové krizovatky. Navrh vymezuje plochy dopravni infrastruktury - silnicni
(DS-S, DS-N).

Navrzena Navrzena e v e s o

. .| Obsluhuje prevazne casti Gzemi
komunikace | kategorie
DS-N 1 B Zkapacitneni krizovatky silnic 11/219 a 11/223 v centralni casti
DS-N 2 B Zkapacitnéni krizovatky silnic 11/219 a 11/223 v centralni casti
DS-N 3 B Zkapacitnéni krizovatky silnic 11/219 a 11/223 v centralni ¢asti
DS-N & B Napojeni na silnici 117219 v zapadni casti sidla H3j

4.1.3. Mistni komunikace

Navrh Gzemnfho planu vymezuje plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace (DSm-S, DSm-N). Useky
mistnich komunikaci v sobé mohou bézné integrovat i plochy verejnych prostranstvi (PV-S, PV-N).

Navrzen
Ejr\:lzzn?::ce Ea’regori Obsluhuje prevazné zastavitelné plochy
e
DSm-N 2 C,D ZHA3, L, 6, 16
DSm-N 3 C,D ZHA6, 8
DSm-N & C,D ZHA.24, 25, 2%, 28
DSm-N 5 C ZHA16, Z.HA.65
DSm-N 6 C Z..0.38, 40, 50, &%, 46, 69, 10, 72
DSm-N 7 C Z.L0.1, 2, 5, parkovisté u Hranicniho potoka, napojeni na sidlo Loucna
DSm-N 8 C Z.L0.8 - 10, 12, 13, 14, 15, 63, napojeni zapadni lokality Nové Domky na silnici
111721910
DSm-N 9 C parkovisté Louc¢na zapad pod Gahlerovym kopcem
DSm-N 10 C,D Z.L0.3%, 38, 40, 64
DSm-N 1 ¢,D Z.L0.21, 27, 28, 30, napojeni zastavby pod Gahlerovym kopcem na sil. 111/21910
DSm-N 12 C,D 7..0.33, 34, 37
DSm-N 13 C cenfralni kapacitni parkovisté Loucna
DSm-N 14 D2 H&j - Loucna
DSm-N 15 D2 H&j - Loucna
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Navrzen
Ejr\;zzn?::ce Ea’regori Obsluhuje prevazné zastavitelné plochy
e
DSm-N 17 C parkovisté u Hranicniho potoka
DSm-N 18 C parkovisté Haj severovychod u silnice II1/2234
DSm-N 19 C parkovisté Haj vychod
DSm-N 20 C parkovisté Louc¢nd pod hrbitovem
DSm-N 21 C,D ZHA.28, 15
DSm-N 22 C Z.L0.50, 51

4.1.4. Utelové komunikace

Navrh vymezuje plochy dopravni infrastruktury - Gcelové komunikace (DSG-S, DSG-N).

Navrzena v v v we 4. e o

. Obsluhuje prevazne casti Uzemi
komunikace
DSG-N 1 Severovychodné od sidla H§j, pristupova cesta k samoté
DSG-N 2 Centfralni ¢ast sidla Loucna, pési a cyklo propojeni sidel Loucéna - H§j
DS{-N 3 Vychodni c¢ast sidla Loucna, pouze pési a cyklistické propojent
DSG-N &4 Zapadni cast sidla Louénd - Gahlerlv kopec, pouze pési a cyklistické propojeni
DSG-N 5 Severozapadné od sidla Loutna - smér Bozi Dar, pouze pési a cyklistické propojeni
DSG-N 6 Severozapadné od sidla Loucna - smeér Bozi Dar, pouze pési a cyklistické propojent
DSa-N 7 Severozapadné od sidla Loucna - smér Bozi Dar, pouze pési a cyklistické propojeni
DSG-N 8 Vychodni ¢ast sidla Loucna, pouze pési a cyklistické propojeni
DSG4-N 9 Vychodni cast sidla Loucna, pouze pési a cyklistické propojent
DSa-N 10 Centrum sidla Loucna, pouze pési a cyklistické propojeni
DSG-N 11 Jihozapadni okraj sidla Haj, pouze p&3i a cyklistické propojeni
DSa-N 12 Jihovychodné od sidla H3j - Selsky les - smér Meluzina, pouze pési a cyklistické propojeni
DSa-N 13 Jihovychodné od sidla Haj - smér Selsky les, pouze p&Si a cyklistické propojeni

Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez dopravni
infrastruktury.

PFi vystavbé a rekonstrukci komunikaci je ale nutno predevsim v uzavrenych obytnych zonach snizit rozsah
zpevnénych ploch a volit vhodné povrchy zabezpecujici jak provoz, tak i castecné zasdknuti a zdrzeni
(retenci).

U vsech ploch dopravni infrastruktury je nutné zajistit ochranu kvality povrchovych a podpovrchovych vod.
Parkovaci plochy musi byt dostatecné technicky zabezpeceny proti Uniku ropnych latek do okolniho prostredi.

L.2. Technicka infrastruktura

4.2.1. Vodovod a kanalizace

4.211. Vodovod

Zakladem koncepce zasobovani vodou je projekt vodovodu z Kovarské do H&jd, ktery vyFe$i navyseni spotieby
pitné vody pro vSechny navrhované lokality. Kapacita vodovodu je dostatecna pro napojeni a zasobeni vodojemu
Haj, na ktery je téz napojena stavajici vodovodni sit' Loucné. V ramci stavajicich ploch sjezdovek - jizni cast
pod Klinovcem je planovano vedeni vodovodniho privadéce, ktery umozni z Boziho Daru propojit systém téchto
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soustav tim, jak se napoji na stavajici vodovodni sit' v Loucné.

v

Navrh Gzemniho planu umoznuje rozsireni vodovodni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy
zastavitelné. Navrh UP nevylutuje reseni individualniho zasobovani podzemnimi vodami, pokud neni stanoveno
jinak. Plochy zastavéné, pri jejichz hrané povede vodovod, budou napojeny na centralni vodovod.

L.2.1.2.

Navrh umoznuje rozsireni kanalizacni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné. Odpadni
vody pro plochy zastavitelné budou svedeny prevazné do stavajici centralni Cistirny odpadnich vod v Loucné
nebo do navrzené COV v H&ji (ZHA.8). Alternativné bude tast odpadnich vod terpéna pres navrzenou tlakovou
Cerpaci stanici v H&ji, protlakem do COV v Loutné.

Kanalizace

Pro vybrané plochy je nutné resit centralni systém napojeni na vodovod a odkanalizovani. Centralni
odkanalizovani je pFipustné Fedit jak svedenim do stokové soustavy a Ci&ténim ve stavajici COV Loutnd a
v navrzené COV v Haji (Z.HA.8) nebo jako sdruzené soustavy obsluhujici vice funkinich ploch, svedené do
vodniho recipientu pres plochu ¢istirny odpadnich vod, kterou navrhne projektant ve stupni Gzemniho Fizeni.
U ploch zastavénych nejsou podminky pro odkanalizovani cenfralni soustavy stanoveny.

. 3¢ _— CENTRALNI | CENTRALNI o nsa g
Lokalita | Funkcni vyuzifi VODOVOD | KANALIZACE Umisteni
2101 Plocha obfanského vybaveni Neni Neni Severozapad

podminkou podminkou OV-N
Z108 Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské PoZaduje se | PoZaduje se | Zapad
BV-N
21029 Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské PoZaduje se | PoZaduje se | Zapad
BV-N II
Z.L0.10 Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Pozaduje se | Pozaduje se Zapad
BV-N Il
Z.L0.12 Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se | Zapad
RH-NII
Z.L0.14 | Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se | Zapad
RH-N
Z.L0.21 Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se Jih
RH-N
Z.L0.29 | Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se | Jih
RH-N
Z.L0.31 Plocha obCanského vybaveni, Plocha dopravni Pozaduje se | Pozaduje se Jih
infrastruktury - mistni komunikace, Plocha dopravni OV-N
infrastruktury - silnicni DSm-N 14
DS-N 2
Z.L0.33 | Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se | Jih
RH-N
Z.L0.37 | Plocha bydleni v bytovych domech - méstské a priméstské, | Pozaduje se | Pozaduje se Stred
Plocha dopravni infrastruktury — mistni komunikace BI-N
DSm-N 10
Z.L0.38 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské, Plocha Pozaduje se | Pozaduje se Stred
dopravni infrastruktury — mistni komunikace BV-N
DSm-N 6
Z.L0.39 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Pozaduje se | Pozaduje se Stred
BV-N
Z.L0.40 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Pozaduje se | Pozaduje se Stred
BV-N II
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: P CENTRALNI | CENTRALNI e
Lokalita | Funkcni vyuziti VODOVOD | KANALIZACE Umisteni
Z.L0.42 | Plocha bydleni v bytovych domech — méstské a priméstské | Pozaduje se | Pozaduje se | Vychod

BI-N
Z.L0.45 | Plocha bydleni v bytovych domech — méstské a priméstské | Pozaduje se | Pozaduje se | Vychod
BI-N
Z.L0.50 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Pozaduje se | Pozaduje se | Stfed
BV-N II
Z.L0.51 Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Pozaduje se | Pozaduje se Stred
BV-N
Z.L0.53 | Plocha bydleni v bytovych domech - méstské a priméstské | Pozaduje se | Pozaduje se Vychod
BI-N 1l
21063 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské PoZaduje se | PoZaduje se | Zapad
BV-N Il
Z.L0.65 | Plocha bydleni v bytovych domech — méstské a priméstské | Pozaduje se | Pozaduje se | Vychod
BI-N
Z.L0.H Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se | Jih
RH-N
ZHA.3 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Pozaduje se | Pozaduje se | Sever
BV-N
ZHA.10 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Pozaduje se | Pozaduje se Severovychod
BV-N
ZHA.16 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské, Plocha Neni Pozaduje se Zapad
dopravni infrastruktury — mistni komunikace podminkou BV-N
DSm-N 5
ZHA.18 | Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se Zapad
RH-N
ZHA .24 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské, Plocha Pozaduje se | Pozaduje se Vychod
dopravni infrastruktury - mistni komunikace BV-N
DSm-N 4
ZHA.25 | Plocha obcanského vybaveni - télovychovna a sportovni Pozaduje se | Pozaduje se Vychod
zarizeni 0S-N
ZHA.26 | Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se Vychod
RH-N
ZHA.27 | Plocha oblanského vybaveni - télovychovna a sportovni Pozaduje se | Pozaduje se | Vychod
zarizeni 0S-N
Z.HA.28 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Pozaduje se | Pozaduje se | Vychod
BV-N
ZHA.30 | Plocha obfanského vybaveni - télovychovna a sportovni Pozaduje se | Pozaduje se | Zapad
zarizeni 0S-N
ZHA.31 | Plocha bydleni v bytovych domech - méstské a priméstské, | Pozaduje se | Pozaduje se Zapad
Plocha dopravni infrastruktury - Gcelova komunikace BI-N
DSG-N 10
ZHA.32 | Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se Zapad
RH-N
ZHA.33 | Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se Zapad
RH-N
Z.HA.35 | Plocha rekreace hromadné Pozaduje se | Pozaduje se Zapad
RH-N
ZHA.36 | Plocha obcanského vybaveni Pozaduje se | Pozaduje se Zapad
OV-N
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. v . v CENTRALNI | CENTRALNI . v .
Lokalitfa | Funkcni vyuziti VODOVOD | KANALIZACE Umisteni
ZHA.39 | Plocha rekreace hromadné, Plocha dopravni infrastruktury Pozaduje se | Pozaduje se | Jih

- silnitni RH-N

DS-N 1

ZHA.65 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Neni Neni Zapad
podminkou podminkou BV-=N

Z.HA.66 | Plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské Neni Neni Jihozapad

podminkou podminkou BV-N

ZHA.75 | Plocha obZanského vybaveni - télovychovna a sportovni Pozaduje se | Pozaduje se | Vychod
zarizeni 0S-N

Pro ostatni zastavitelné i sou¢asné zastavéné plochy je pfipustny individudlni zplsob ¢iSténi odpadnich vod,

jakoz i umisténi jimek.

Pri likvidaci dest'ovych vod je nutné uprednostnit zasakovani v misté vzniku nebo zadrzeni s naslednym

vyuzitim s cilem omezeni odtoku dest'ovych vod z (zemi a posileni retencnich schopnosti krajiny.

4.2.2. Elektricka energie

Navrh UP vybudovani novjch vedeni a trafostanic nevylufuje, adresné jsou vymezeny nasledujici trafostanice

k novym zastavitelnym plocham:

Trafostanice |Na plose Lokalita

TS 14-N Z.L03 Severozapad, Hranicni potok
TS 15-N Z.L0.3 Sever, Hranicni potok

TS 16-N Z.L0.30 Loucna jihozapad

TS 17-N stavajici technické infrastruktury TI-S |Loucna jihovychod

TS 18-N Z.L0.67 Loucna vychod

TS 19-N ZHAMN Haj sever

4.2.3. Zasobovani plynem a teplem

Plochy mohou byt vyuzity zasobovanim plynem ¢i tepla

lokalni zdroj energie s vyuzitim energie na tuha paliva.

4.2.4. Odpadové hospodarstvi

Na vybranych plochach TI-N a DSm-S/N jsou pripustné

L.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Navrh potvrzuje stavajici plochy verejné infrastruktury obCanského vybaveni. Pro zastavitelné plochy jsou
rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro obcanskou vybavenost. Ve vybranych plochach jsou

vymezeny navrzené plochy obcanského vybaveni.

Strana 22 z 57

plochy pro sbérné dvory.

z externiho zdroje. Tim neni dotcena moznost zridit




Kod plochy Lokalita Kod plochy Lokalita

Z.L01 Severozapad, Hranicni potok P.LOA Loucnd centralni cast
Z.L0.31 Loucna centralni cast P.HA3 Loucnd centralni cast
Z.HA.36 Loucna centralni cast P.HA.L Loucnd centralni cast

L.L. Verejna prostranstvi

Navrh potvrzuje stavajici plochy verejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz podminkami
vyuziti dany moznosti vyuziti pro verejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je plocha verejného
prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové casti, je tedy podminkou. Cilem je nejen vymezeni ploch pro
pobytové a rekreacni funkce ale také ochrana a revitalizace zatrubnénych vodoteci, posileni ekologické
stability a snizeni prasnosti.

Kod plochy  |Rozloha ploch |Verejné prostranstvi Celkova rozloha Lokalita

ver. ver. vymezeno pro zastavitelné |prislusnych

prostranstvi |prostranstvi |plochy zastavitelnych ploch

Z.L0.62 5 558 m? Z.L0.8, 9, 10, 12, 14, 63 67 843 m? Loutna severozapad
Z.10.64 1 865 m? Z.10.3%, 40, 37 006 m? Loucna stred
Z.10.66 3 197 m? Z.10.65 5991 m? Loucna vychod
Z.10.67 10 218 m? Z10.42, 45 50 260 m’ Loucna vychod
Z.10.68 2 889 m2 Z2.10.29, 1, 24 981 m2 Loucna jih
Z.10.41 6 311 m? ZHA.30, 31, 32, 33, 35, 36 |71 303 m? Loucna vychod
Z1057% 1 461 m? Z.1053, 41 31 650 m? Loucna vychod
Z.10.72 11 332 m? Z.0.38, 39, 50, 51, 69, 70 |12 906 m’ Loucna stred
ZHAT6 1 348 m? ZHA3, & 13 500 m? Haj sever
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5. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmeény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné

5.1. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmeény jejich vyuzit
Krajinné plochy jsou tlenény do & funkénich typu.

Plochy zemédélské - trvalé travni porosty jsou dominantni a doplhuji se tak novymi plochami smiSenymi
nezastavéného Gzemi - prirodnimi (NSp-N 1 = NSp-N 25) a plochami lesnimi (NL-N 2 - NL-N 6). Navrzeny jsou
také plochy vodni a vodohospodarské (W-N 1 - W-N 11).

Pro plochu W-N 3 plati podminka respektovani vSech poZadavki vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb. a
souvisejicich predpisl ve vazbé na VKP. Pro plochy W-N 4, 10, 11, NSp-N 1, 9, 13-24 a NL-N 6 plati podminka
respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sh.

Koncepce navrhuje vymezeni ploch prirodnich smiseného nezastavéného Gzemi ve vychodni casti spravniho
Gzemi, vybihajici ze zahumennich partii sidla H3j. Stejné tak jsou doplnény i pasy téchto ploch podél Gcelovych
komunikaci ve vychodni ¢asti od sidla Haj. Vymezeny jsou rovnéz plochy prirodni smiseného nezastavéného
Gzemi v nivé a jejich svahovych partiich potoka Bilého a také Loucského potoka.

Vymezeny jsou plochy lesni na Grovni horizontu mezi Loucnou a Hajem. Vymezeny jsou plochy lesni v severni
casti sidla Haj.
Koncepce ochrany dalSich si klade za cil:

e ctit ochranny reZim biokoridor a biocenter dany podminkami vyuziti ploch USES

e nastavit sSirSi rozmanitost krajinné mozaiky, zvySovani biodiverzity a ekologické stability (rozclenéni
velkych blokd travni pldy - zalesfiovani, obnova prvkl krajinné zelend - mezi, remizd, mokFadl apod.)

e ochrana prirodnich hodnot ddolnich niv a vyznamnych horizontd

e realizovat protfierozni a protipovodnova opatreni na vodotecich (formou vodohospodarskych Gprav -
retentnich zdrzi, splavy, revitalizace melioraénich koryt + zvySovani podilu zatravnénych a zalesnénych
ploch, ploch krajinné zelené)

e realizovat navrh novych vodnich ploch, zdrZi, mokfadl, suchych poldri

5.2. Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch pro
USES
Navrh vymezuje plochy a prvky USES, pro které stanovuje podminky ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Tyto

plochy jsou harmonicky doplnény do ploch usporadani krajiny (spolecné s interakcnimi prvky) a tvori tak
nedilnou soutast celého krajinného ramce. Trasy USES a interakénich prvkl jsou krajinnymi opatfenimi posileny.

V grafickém vyjadieni navrhu Gzemnfho planu jsou plochy USES a jejich interakéni prvky vyjadieny jako
prekryvné plochy.

Vodni plochy navrzené do ploch skladebnych Easti USES je zapovézeno vyuZivat pro hospodaFské a jiné Gtely,
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u kterych by bylo nutné oploceni nebo kde je predpoklad k eutrofizaci vod.

5.2.1. Biocentra
Oznaceni |[Nazev Kategorie Funkce Rozloha
. Regionalni biocentrum vlozené do . .
RBC 1181 |Macecha, Meluzina nadregionalniho biokoridoru NRBK K 2 Funkcni 82,2090 ha
p Lokalni biocentrum vlozené do v .
LBC 1 Kl S . . . Funk 34,1167 h
novec nadregionalniho biokoridoru NRBK K 2 ankent d
Lokalni biocentrum vlozené do
LBC 2 Hrbitek S . . . Funkcni 61,3481 h
roire nadregionalniho biokoridoru NRBK K 2 ankent 2
Lokalni biocentrum vlozené do
LBC 3 Plani S . . . Funk L4 6281 h
anina nadregionalniho biokoridoru NRBK K 2 ankent 3
LBC &  Horska louka u Haje Lokalni biocentrum Funkcni 20,5238 ha
LBC 5 Soutok Lokalni biocentrum Funkcni 47,2326 ha
LBC 6  Bily potok Lokalni biocentrum Funkéni 4,0371 ha
LBC 7 Haj Lokalni biocentrum Funkéni 3,6532 ha
LBC 8 Pod nadrzi Lokalni biocentrum Funkcni 49119 ha
LBC 9  |Hranicni potok pod Loucnou |Lokalni biocentrum Funkcni 6,0648 ha
LBC 70 |irenicni pofok - Lokalni biocentrum Funkén’ 17283 ha
Oberwiesenthal
5.2.2. Biokoridory
Oznaceni |Nazev Kategorie Funkce Délka
NRBK K 2 [POZidarsks raselinisfe (70) - Hrenska Nadregionalni biokoridor [Funkénf 7900 m
skalni mésta (40)
ERE:; K2-KL41 Nadregionalni biokoridor [Funkéni 260 m
LBK & Mrtvy muz Lokalni biokoridor Funkcni 300 m
LBK 5 Cernd voda Lokalni biokoridor Funkcni 644 m
LBK 6 Pod VItim hrbetem Lokalni biokoridor Funkcni 550 m
LBK 7 Nova nadrz Lokalni biokoridor Funkcni 1200 m
LBK 8 Haj Lokalni biokoridor Funk¢ni 600 m
LBK 9 Pod Hajem Lokalni biokoridor Funkcni 450 m
LBK 10 Kout Lokalni biokoridor Funkcni 200 m
LBK 11 Hranice Lokalni biokoridor Funkcni 300 m
LBK 12 Oberwiesenthal Lokalni biokoridor Funkcni 596 m
LBK 13 Hranicni potok Lokalni biokoridor Funkéni 2550 m
LBK 14  |MBK 32 Lokalni biokoridor Funkcni 1800
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5.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti krajskych silnic, mistnich a Gcelovych komunikaci. Podminky vyuziti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Nové jsou vymezeny trasy Gcelovych cest (DSd-
N) - viz kap. 4.1 Dopravni infrastruktura - Gcelové komunikace (str. 19).

5... Protierozni opatfeni, ochrana pred povodnémi

Plochy s nejvyssi retencni schopnosti (plochy lesni NL-N, plochy smisené nezastavéného Gzemi - prirodni
NSp-N, plochy vodni W-N) jsou vymezeny ve spadnicich, déli bloky ploch zemedelskych - trvalych travnich
porostl a vymezeny jsou také v depresich terénu, asto s dlouhodobé problematickym zdrzenim srazkovych
vod po privalovych destich i v dobé jarniho tani. Plochy jsou definovany svymi podminkami vyuziti, které
respektuji pozadavky zvysenych retenci, a jejich navrh je nutné respektovat.

Vymezeny jsou pasy s plochami smisenymi nezastavéného Gzemi - prirodnimi a plochy zemédélské - trvalych
travnich porostl v severovychodni €asti katastru, rovnéz pro posileni ekologické stability navrzené hodnoty
H7.

Vymezeny jsou pasy a plochy s plochami smisenymi nezastavéného Gzemi - prirodnimi a plochy vodni s plochami
lesnimi ve stredni casti katastru s cilem ochrany nivy potoka Bild voda.

Vymezeny jsou plochy vodni v rlznych €astech spravniho Gzemi pro zvyseni retentnich schopnosti krajiny
v jarnich a letnich mésicich.

Vymezeny jsou pasy smisené nezastavéného Gzemi podél vybranych Gcelovych komunikaci.

V ramci realizace a provozu zamérl musi byt provedena v maximalni moZné mife vSechna dostupna opatfeni
zabrafujici erozi pldy. Odkryté plochy musi byt zajistény co nejrychleji, aby nedochazelo k erozi, prasnosti,
splachdm pady &i zapleveleni.

5.5. Rekreace

Jsou vymezeny zejména plochy sjezdovek s minimalizaci mozného zastavéni nadzemnimi objekty. Rekreace
utvari dominantni vyraz celého regionu a je pro toto spravni Gzemi klicova. Vedle sjezdovek jsou vymezeny
plochy rekreace hromadného charakteru s kapacitami pro ubytovani.

5.6. Dobyvani lozZisek nerostnych surovin

V navrhu nejsou vymezeny zadné plochy pro dobyvani lozisek nerostnych surovin.
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6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
s urcenim prevazujiciho Gcelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je
mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepFipustného vyuzZiti
(vcetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno umist'ovani
staveb, zarizeni a jinych opatreni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona), popFfipadé stanoveni podminéné pripustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani,
vC. zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkl a intenzity
jejich vyuziti)

6.1. Zastavéné Gzemi a zastavitelné plochy

Zavazné je stanoveni podminek funkéniho vyuziti dle paragrafu 4-19 vyhlasky 501/2006 Sb., vsechny
disproporce vyroku a znéni vyhlasky jsou soutasti oddvodnéni.

Prevazujicim vyuzitim (hlavnim vyuzitim) se rozumi takové vyuziti, které zpravidla presahuje svym plosnym
zaborem 50% resené plochy. U soucasné zastavéného Gzemi se jedna o plochu parcely, u zastavitelného Gzemi
se jedna o plochu oznacenou indexem.

Pripustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat ze predpokladu, Ze jeho plosny zabor je
zpravidla mensi nez 50% resené plochy. U soucasné zastaveného Gzemi se jednd o plochu parcely, u

zastavitelného Gzemi se jedna o plochu oznacenou indexem.

Podminéné pripustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat pouze po splnéni uvedenych podminek
a za predpokladu, Ze jeho plosny zabor je zpravidla mensi nez 50% resSené plochy. U soucasné zastavéného
Gzemi se jedna o plochu parcely, u zastavitelného Gzemi se jedna o plochu oznacenou indexem.

Nepripustné vyuziti je takové vyuziti, které neni mozné realizovat v zadném pripadé.

6.1.1. BV - PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech - venkovské BV-S
BV-S, BV-N, BV-N Il BV_N
PFevazujici vyuziti:
BV-N 1l

- bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti:

- stavby pro ubytovani, penziony

- mistni a Gcelové komunikace

- veregjnad zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliarem pro
relaxaci

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, apod.)

- doplinkové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)
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- stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu, Ze bude vzdy prokazano vypoctem dle platného metodického pokynu nebo jiné

legislativni Gpravy, pripadné posudkem opravnéné osoby, ze uvedena funkce nebude svymi negativnimi
vlivy omezovat plochy hlavniho a pripustného vyuziti

bytové domy

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, sluzby do 450 m2 zastavéné plochy

stavby a zarizeni pro ubyfovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlchodcd)

stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hriste

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zarizeni technického vybaveni

parkoviste

stavby s doplnkovym zemeédeélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva (jen jako
doplikové ke stavbam hlavnim)

vodni plochy

retencni nadrze

- pro plochu Z.L0.10 plati podminka respektovani vSech poZadavkl vyplyvajicich ze zdkona 114/1992 Sb.
a souvisejicich predpisi ve vazbé na VKP

- pro plochy ZHA16 a Z.L0.8, 9, 10, 13, 17, 18, 39, 63 plati podminka respektovani vSech poZadavkd
vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb.

Nepfipustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina nové zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro plochy
plati maximalni koeficient zastavitelnosti 20%

6.1.2. Bl - PLOCHY BYDLENI v bytovych domech - méstské a pFiméstské

BI-S, BI-N, BI-N I
PFevazujici vyuziti:

- bydleni v bytovych domech ANt

Pripustné vyuziti:

- stavby pro ubytovani, penziony
- mistni a Gcelové komunikace
- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
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relaxaci
- zahrady a vybaveni zahrad (naprF. skleniky, bazény, apod.)
- doplikové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)
- stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu, Ze bude vzdy prokazano vypoctem dle platného metodického pokynu nebo jiné
legislativni Gpravy, pripadné posudkem opravnéné osoby, Ze uvedena funkce nebude svymi negativnimi
vlivy omezovat plochy hlavniho a pripustného vyuziti

- rodinné domy v zahradach

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotrebniho zboZzi, kadefnictvi, apod.)

- stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

- zdravotnické stavby a jejich zarizeni

- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hristé

- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni @cely

- stavby a zarizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni technického vybaveni

- parkoviste

- vodni plochy, retencni nadrze

NepFipustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina zastavby neprekroci 4 nadzemni podlazi + podkrovi
- minimalni plocha zelené 30% plochy pozemku

6.1.3. SV — PLOCHY SMISENE OBYTNE venkovské SV-S

SV-§S, SV-N
SV-N

PFevazujici vyuziti:
- nerusici ob¢anska vybavenost s bydlenim mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

- bytové domy

- rodinné domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby a zaFizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pefovatelskou sluzbou a domovy dichodc)

- mistni a Gcelové komunikace

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci, s vodnimi plochami nebo retencnimi nadrzemi

- stavby a zarizeni pro sport a relaxadi,

- stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavené plochy (napf. opravny
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osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotrebniho zboZi, kadernictvi, apod.)
- stavby a zafizeni péCe o déti, skolska zarizeni
- stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
- zdravofnické stavby a jejich zarizeni
- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevn
- stavby a zafizeni pro administrativu
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- parkovisté

.
[

acely

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu umisténi v zadnich traktech
hriste,
zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, apod.)
- doplnkové stavby ke stavbé hlavni
- v pripadé chybégjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu Gzemi
- parkovisté na striktné omezenych plochach
- pro plochu Z.HA.13 plati podminka respektovani vSech poZzadavkd vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina neprekroci 3 nadzemni podlazi + podkrovi, s vyjimkou bodovych dominant (naprF. véz)
- Tradova zastavba priléhajici k chodniku

6.1.4. RH - PLOCHY REKREACE hromadné RH-S
RH-S, RH-N, RH-N I
C s e RH=N
Prevazujici vyuziti:

- sporfovni a rekreacni aktivity s ubytovanim RHENH

PFipustné vyuziti:

- zarizeni organizované i neorganizované telovychovy - ofeviena i kryta

- sportovisté s nezbytnym prislusenstvim

- zarizeni technickych sportd

- byty majiteld a spravci

- ubytovani, vfetné penziond

- technické vybaveni nutné pro funkci stavajicich objektd a sluzeb

- mistni a Gcelové komunikace

- vergjnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidrem
pro relaxaci

- stavby a zafizeni péCe o déti, skolska zarizeni

- stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravofnické stavby a jejich zarizeni

- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

- stavby a zafizeni pro administrativu
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- hriste
Podminéné pripustné vyuziti:

- pro plochu Z.L0.21 plati podminka respektovani vSech poZadavki vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sh.
a souvisejicich pFedpist ve vazbhé na VKP
E B EEEN i

- pro plochu Z.L0.12, 14 plati podminka respektovani vSech pozadavkl vyplyvajicich ze * (RS-R) *
Zékona 114/1992 Sb "apmmmn"

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina zastavby neprekroci & nadzemni podlazi + podkrovi

- vyskova hladina zastavby neprekroci 5 nadzemnich podlazi + podkrovi pro plochu Z. L0.29 s vyjimkou
bodové dominanty (véZ, apod.), kde miZe byt max. 6 NP

- u vybranych ploch, které navazuji na plochy sjezdovek bez doprovodné Gcelové komunikace, max. 1 NP
bez podkrovi

6.1.5. Rl - PLOCHY REKREACE individualni RI-S

RI-S
PFevazujici vyuziti:

- objekty urcené pro rodinnou rekreaci
Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, verejna prostranstvi a zelen

Podminéné pripustné vyuziti:

- pokud budou splnény podminky pro plochy Bl (dopravni a technicka infrastruktura) bydleni

Nepripustné vyuziti:

- vyroba a skladovani

- zemeédélska vyroba

- obcanska vybavenost

- veskeré dalsi stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska zastavby maximalné 2 nadzemni podlazi + moZnost obytného vyuZiti podkrovi

616. RS - PLOCHY REKREACE - plochy siezdovek -

RS-S, RS-N, (RS-R) 7
N

PFevazujici vyuziti:
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- objekty urfené pro zimni a letni sporty sjezdu

PFipustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

- sklady pro zazemi vleki a sjezdovek do 150 m2 zastavéné plochy
- terénni Gpravy pro rampy

- bobové drahy, lanova centra

- cyklo single track drahy do Sirky 1,5 metru

Podminéné pripustné vyuziti:

- pokud bude splnéna podminka existence funkce bez pristupové komunikace s parkovanim a to pro
obsluhu Gzemi navstévniky
- restaurace pro zimni provoz do 120 m2 zastavéné plochy
- pro plochu Z.L0.26 plati podminka respektovani vSech poZadavkd vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb.
a souvisejicich predpisi ve vazbé na VKP
- pro plochy Z.HA.38 a Z.L0.16 plati podminka respektovani vSech pozadavkd vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb

NepFipustné vyuziti:
- veskeré dalsi stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim
i

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- pro sklady pro zazemi vlekl a sjezdovek do 150 m’ zastavéné plochy max. 1 NP+ podkrovi

Dalsi limity:

- pred zahajenim kaceni lesa je nutné oveérit biologické hodnoty predmétné lokality biologickym
prizkumem ve vhodném vegetacnim obdobi.

6.1.7. VL - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi - lehk{y pramysl

VL-S

VL-S
PFevazujici vyuziti:
- nerusici vyroba a skladovani

(nerusici vyrobou se rozumi takové funkcni vyuziti, které nevyzaduje stanoveni zadnych ochrannych pasem,
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi obce svym dopravnim zatiZzenim, emisemi a imisemi, hlukem).

PFipustné vyuziti:

- stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi, chov hospodarského zvirectva

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu potravinarského charakteru do 500 m2 zastavéné
plochy

- stavby a zarizeni pro skladovaci prostory

- stavby a zarizeni technického vybaveni

- mistni a GCelové komunikace, parkovisté

- stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovnikd
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- stavby a zafizeni pro administrativni provozy a to jako organizatni zazemi areall

- ochranng, vyhrazena zelen

- verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliarem
pro relaxaci

- stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla

- nerusici vyroba a skladovani

- vodni plochy, retencni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu, Ze bude vzdy prokazano vypoctem dle platného metodického pokynu nebo jiné
legislativni Gpravy, pripadné posudkem opravnéné osoby, ze uvedena funkce nebude svymi naroky na
hygienickou ochranu omezovat plochy hlavniho a pripustného vyuziti:

- byty majitell a spravcd
- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci
- stavby pro ubytovani, penziony

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim

- nové vefrné elektrarny jsou nepripustné (vyjma existujici plochy Vv-S)
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina z&stavby nepfekroti 10 metri

6.18. Vv - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi - vétrna elektrarna -
Vv-S
PFevazujici vyuzitt:

- plochy pro vyrobu elektrické energie z vétrné elektrarny

PFipustné vyuziti:

nezbytné technické zazemi provozu
- technicka infrastruktura

- pristupové komunikace

- oploceni

- aredlova zelen

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim
- nové vefrné elektrarny jsou nepripustné (vyjma existujici plochy Vv-S)

6.1.9. OV - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OV-S, OV-N

PFevazujici vyuzitt:

- obcanska vybavenost v parteru (pFizemi, pripadné jesté patro) s bydlenim v dalSich podlazich
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PFipustné vyuziti:

stavby a zarizeni Skolstvi a vychovy

stavby a zarizeni kultury a osvéty

stavby cirkevni

stavby a zarizeni zdravotnictvi a socialni péce

stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani

stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 1000 m2 zastavéné plochy
byty

provozy nezbytnych garazi (nutné pro provoz arealu)

stavby a zarizeni technického vybaveni

mistni a Gcelové komunikace

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a ulicnim
mobiliarem

vodni plochy, retentni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:

za predpokladu, Ze bude vzdy prokazano vypoctem dle platného metodického pokynu nebo jiné
legislativni Gpravy, pripadné posudkem opravnéné osoby, ze uvedena funkce nebude svymi negativnimi
vlivy omezovat plochy hlavniho a pripustného vyuziti

- stavby a zafizeni femeslnych provozd (napf. instalatérstvi, pokryvaistvi, truhlaFstvi,

klempiFrstvi, apod.), stavby a zaFizeni nerusici vyroby,

- sklady do 1000 m2 zastavené plochy (napF. opravny, servisni provozovny, apod.)

- hriste
v pripadé chybgjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu Gzemi

- parkovisté na striktné omezenych plochach

NepFipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina neprekroci 4 nadzemni podlazi + podkrovi, s vyjimkou bodovych a néroznich dominant
(napr. véz)

parkovaci mista v normovém mnozstvi budou umisténa na pozemku stavby

pro plochy Z.L0.31, P.LO.1, ZHA.36, P.HA.3 vyskova hladina bude mit minimalné 3 nadzemni podlazi a
vstupni podlazi obsazené funkcemi prevazujici obcanské vybavenosti

6.1.10. 0S - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - té&lovychovna a sportovni zafizeni

0S-S, 0S-N 0S-S

PFevazujici vyuziti:

0S-N

verejna sportoviste

Pripustné vyuziti:

stavby a zarizeni télovychovy - oteviena i kryta sportovisté s nezbytnym prislusenstvim
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- plavecké bazény a aquaparky

- stavby a zarizeni technického vybaveni

- stavby a zaFizeni verejného stravovani a ubytovani

- stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 300 m2 zastavéné plochy

- mistni a Gcelové komunikace

- verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a ulicnim
mobiliarem

- vodni plochy, retentni nadrze

- stavby a zafizeni technickych sporti

- stavby a zarizeni technického vybaveni

- parkovisté

- vodni plochy, retentni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:
- v pripadé chybéjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu Gzemi
e parkovisté na striktné omezenych plochach
NepFipustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina neprekroci 15 m s vyjimkou bodovych dominant (naprF. véz)
- u novych staveb budou parkovaci mista v normovém mnozstvi umisténa na pozemku stavby
- maximalni koeficient zastavitelnosti 60%

6.1.11. OH - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - plochy hibitova OH-S

OH-S
PFevazujici vyuziti:
- verejnd pohrebisté se sakralnimi stavbami

PFipustné vyuziti:
- mistni a Gcelové komunikace
- stavby a zarizeni nezbytného technického vybaveni
- vergjnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a ulicnim
mobiliarem
- doplnkové stavby obfanské vybavenosti
- vodni plochy
Nepripustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- prizemni stavby obCanské vybavenosti do 100 m2 zastavéné plochy
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6.1.12. PV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

PV-S

PV-S, PV-N
PV-N

PFevazujici vyuzitt:
- verejné prostory ve verejném uzivani
PFipustné vyuziti:

- mistni a Gcelové komunikace, silnice

- chodniky

- doprovodna verejna zelen

- vodni plochy, retencni nadrze

- prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare

- hristé do 150 m2 zastavené plochy

- stavby obcanské vybavenosti do 150 m2 zastavéné plochy

Podminéné pripustné vyuziti:
- v pripadé chybgjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu Gzemi parkovisSté na striktné
omezenych plochach
- pro plochu Z.L0.62 plati podminka respektovani vSech poZadavkd vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb.
Nepfipustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

- pro vysadby verejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky, pouzivat vyhradne
plvodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou pestrost

6.113. ZV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - vefejna zelef M

ZV-S, ZV-N

Prevazujici vyuziti:

- veregjné pristupna zelen

PFipustné vyuziti:

- liniové a plosné kerové a stromové (nelesni) porosty (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté)

- vodni plochy, retentni nadrze

- mistni a Gcelové komunikace

- stavby a zarizeni technického vybaveni

- hristé

- stavby obcanské vybavenosti do 100 m2 zastavené plochy (napr. altany, kiosky oblerstveni, apod.)
- parkovisté

- zpevnéné plochy pro nezbytnou manipulaci obsluzné techniky
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Nepripustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi,

- pro vysadby verejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky, pouzivat vyhradné
puvodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou pestrost

6.1.14. ZS - PLOCHY ZELENE - soukroma a vyhrazena -

ZS-S

PFevazujici vyuziti:
- zelen v zastavbé

Pripustné vyuziti:

- doplnkové stavby a cinnosti souvisejici se stavbou hlavni (napr. bazény, skleniky, vceliny, pergoly,
altany)

- liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromoradi,
remizy, meze, kefové plasté..)

- mistni a Gcelové komunikace

- stavby a zarizeni technického vybaveni

- vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

- hristé

Nepripustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi
- pro vysadby verejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky, pouzivat vyhradne
puvodni prirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou pestrost

6.1.15. DS - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silniéni Le-s DS-N

DS-S, DS-N, DSm-S, DSm-N, DSd-S, DSG-N
DSm-S

PFevazujici vyuziti:
- silni¢ni doprava regionalni a nadmistni (DS) - i

- silni¢ni doprava mistni (DSm)
- silniéni doprava Gcelova (DS()

PFipustné vyuziti:

- cyklostezky, chodniky
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- technicka infrastruktura

- liniova stromoradi, verejna zelen

- odstavna stani

- Cerpaci stanice pohonnych hmot (pro DSm, DS-S)
- sbérné dvory (pro DSm)

Podminéné pripustné vyuziti:
- pro plochy ZHA17 a Z.L0.7, 15, 20, 58 plati podminka respektovani vSech pozadavki vyplyvajicich ze
zakona 114/1992 Sb.
Nepripustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

6.1.16. T - PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

PFevazujici vyuzitt: =

- vyuziti a umisténi staveb technické infrastruktury

PFipustné vyuziti:

- sité a souvisejici zarizeni technické infrastruktury

- vergjnd a vyhrazena zelen, liniova stromoradi

- nezbytné technické a dopravni zazemi

- sbérné dvory

- plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu, sbérné dvory
Podminéné pripustné vyuziti:

- pokud bude vykon v rozsahu technického zarizeni budov také stavby a zarizeni vyroby elektrické
energie a tepla (napr. fotovoltaické a malé vodni elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni
jednotky, bioplynové stanice)

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- stavby a zafizeni budou minimalizovat negativni dopad na krajinny raz

6.2. PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

’

6.21. W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE WoS

W-S, W-N

PFevazujici vyuziti:

- pratok vody v krajiné
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- zadrzovani vody pro zasnézovani a prevenci povodni (vodni nadrze) s nezbytnym technickym zazemim

PFipustné vyuziti:

- chov ryb

- vodohospodarské dpravy (napr. zdrze, suché poldry..)

- drobné stavby a zarizeni primo souvisejici s vyuzitim vodni plochy (mola, vyvazisté, pristaviste,
skluzavky, apod.)

- doprovodna zelen brehovych partii

- mokrady

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu, ze bude vZdy prokazano posudkem opravnéné osoby, ze uvedend funkce nebude svymi
negativnimi vlivy omezovat funkce hlavniho a pripustného vyuziti, a to v takové mire, pri které by
doslo k postupné degradaci:

e vodohospodarské dpravy spojené s vyrobou elektrické energie
e komunikace pési, cyklistické stezky, Gcelové komunikace
e technicka infrastruktura
- v zastavéném Gzemi:
e doplnkové stavby pro zajisténi hlavni cinnosti

- pro plochu W-N 3 plati podminka respektovani vSech poZadavkd vyplyvajicich ze zékona 114/1992 Sb.
a souvisejicich predpisi ve vazbé na VKP

- pro plochy W-N 4, 10, 11 plati podminka respektovani vSech poZzadavkl vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich pFedpisi ve vazbé na VKP

Nepripustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim
i

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- pro doplnkové stavby v zastavéném Gzemi: max. 1 nadzemni podlazi bez podkrovi, max. zastavéna
plocha 100 m?

6.2.2. NZt - PLOCHY ZEMEDELSKE - trvalé travni porosty NZt-S

NZt-S
PFevazujici vyuziti:
- intenzivni a extenzivni obhospodafovani travnich porosti

PFipustné vyuziti:

- pastviny liniové kerové nelesni a lesni porosty jako protfierozni opatfeni, Ukryt zvere a ptactva,
doprovodnd zelef vodnich ploch a tokd

- remizy, meze

- plochy pro kompostovani
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Podminéné pripustné vyuziti:

- pokud nehrozi erozni splachy, bude dodrzena ekologicka stabilita prilehlych ploch:
e lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

e vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

e zadrZovani vody pro zasnézovani (vodni nadrze) s nezbytnym technickym zazemim

e komunikace pesi, cyklistické stezky, Gcelové a mistni komunikace

e technickd infrastruktura

e sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

e stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristieska)
e vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

e plochy orné pldy

e cyklo single track drahy do Sirky 1,5 mefru

Nepripustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny Gfelovymi cestami a trasy biokoridord
s biocentry

- max. 1 nadzemni podlazi bez podkrovi (vceliny), pripadné:

- max. 8 m vysky (pFistresky)

6.2.3. NL - PLOCHY LESNI - pozemky uréené k plnéni funkce lesa NL-S

NL-S, NL-N NL-N

PFevazujici vyuziti:
- plnéni funkci lesa

PFipustné vyuziti:

- Cinnosti a zarizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Gzemi

- realizace USES

- opatfeni pro udrZeni vody v krajiné, zachyceni pFivalovych de$t'd

- protipovodnova a protierozni opatreni a dalsi opatreni k vyssi retencni schopnosti krajiny
- UGcelové komunikace, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu s potahem a na koni

- stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu prirody

- stavby dopravni a technické infrastruktury

- cyklo single track dréhy do $ifky 1,5 metru (bez vylouceni kaceni a eroznich splachu)

Podminéné pripustné vyuziti:

- v pripadeé, Ze jejich vyuziti bude s cilem snizit erozni splachy a zadrzet vodu v krajiné:
e vystavba vodnich nadrzi
e zadrZovani vody pro zasnézovani (vodni nadrze) s nezbytnym technickym zazemim
- pozemky, které rozhodnutim prislusného organu prestanou plnit funkci lesa, mohou byt vyuzity jako
sousedni plochy
- pro plochy NL-N 6 plati podminka respektovani vSech poZadavkd vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb.

Strana 40 z 57



a souvisejicich predpisi ve vazbé na VKP

Nepfipustné vyuziti:
- vsechny funkce, ¢innosti a zarizeni kromé vySe uvedenych a jakékoliv Cinnosti, které nejsou v souladu
s lesnim zakonem
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi bez podkrovi, pripadné:
- max. 8 m vysky

6.2.4. NSp - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - pFirodni NSp-S

NSp-S, NSp-N NSp-N

PFevazujici vyuziti:
- extenzivni vyuziti prirodnich ploch s cilem ekologické stabilizace ploch

Pripustné vyuziti:

- liniové a plosné kerové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou stabilizaci
krajiny (stromoradi, remizy, meze, kerové plasté, doprovodna brehova a mokradni zelen..)

- lesy

- komunikace pési, cyklistické stezky, GCelové a mistni komunikace

- technicka infrastruktura

- vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

- stavby pro ustajeni zviFat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pFistiesku)

- vceliny jako statickd i mobilni zaFizeni, bez dalsiho zazemi

Podminéné pripustné vyuziti:

- pokud nebude pozadovano oploceni
e sady
- pokud nehrozi erozni splachy, bude dodrzena ekologicka stabilita prilehlych ploch a plochy nelezi na
Gzemi prirodnich hodnot
e plochy orné pady
e zadrzovani vody pro zasnézovani (vodni nadrze) s nezbytnym technickym zézemim
- pro plochu NSp-N 1, 9, 13-24 plati podminka respektovani vSech poZadavki vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich pFedpisi ve vazbé na VKP

Nepripustné vyuziti:

- veskeré neuvedené stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- max. 1 nadzemni podlazi, pripadné:
- max. 8 m vysky
- pro vysadby verejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky, pouzivat vyhradne
plvodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou pestrost
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6.2.5. PLOCHY BIOCENTER, BIOKORIDORU A INTERAKCNICH PRVKU T

-, ek
PFevazujici vyuziti: s
<]
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YN VNIV

- ochrana a obnova prFirozenych biotopd
ve . _— —_— .
Pripustné vyuziti: , LBK 4
- soucasné vyuziti AAALAALS
. . .. v . L. v 4 v . >
- trvalé fravni porosty, extensivni (vyuzivané bez chemického osetreni) sady, lesy, ‘asasaiaaaas<
. . v . 2 v asm
remizy, izolacni a doprovodna zelen apod.

- rekreacni plochy prirozeného charakteru (bez zpevnénych ploch s moznymi
terénnimi Gpravami zeminy)

—
[ ]
[ ]
| ]

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpoklady, Ze je v souladu s cilovym stavem dané tasti USES a zérovefi zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuZiti ploch nebo zhorSeni prirozeného zplsobu vyuZiti soucasnych ploch
USES:

e jiné vyuziti (rozumi se vyuziti podminek ploch prirody a krajiny)

- za predpokladu, Ze jiné umisténi by bylo technicky nemozné nebo ekonomicky neprimérené narocné:

e liniové stavby, vodohospodarska zarizeni, (vC. zafizeni na jimani vody), distirny odpadnich vod

Nepripustné vyuziti:

- zmeény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného Gzemi
zarazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s niz$im
stupném ekologické stability, napF. z louky na ornou pldu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch
v USES

- jakékoli zmény funkiniho vyuziti, které by znemoznily ¢ ohrozily funkcnost biocenter nebo Gzemni
ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

- ruSivé tinnosti jako je umist'ovani staveb, (mimo staveb jiZz povolenych), odvodfiovani pozemku, téZba
nerostnych surovin apod. mimo cinnosti podminéné pripustné

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi, pripadné:

- max. 8 m vysky

- pro vysadby verejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky, pouzivat vyhradne
plvodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou pestrost

6.3. Vystupni limity - podminky pro vyuziti ploch

6.3.1. Ochrana lesa

Umisténi staveb hlavnich na vymezenych plochach zistavby je pripustné minimalné 25 metrd od hranice lesa,
staveb vedlejsich a oploceni pak minimalné 10 metrd od hranice lesa. Tato podminka musi byt splnéna zaroven
s podminkami rozhodnuti dotceného spravniho organu.

6.3.2. Zaplavove uzemi

Na plochach dotcenych hranici zaplavového pasma jsou vylouceny stavby s vyjimkou staveb technické a
dopravni infrastruktury. V ramci téchto pripustnych jsou vylouceny stavby pro uskladnéni odplavitelnych a
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nebezpecnych latek.

6.3.3. Vétrné elektrarny

Stavby pro vyrobu vétrné elektrické energie jsou v navrhu UP nepfipustné, vyjma jiz existujicich ploch pro
tento Gcel zrizenych (Vv-S), kde stavajici zarizeni pro vyrobu el. energie mohou byt dale provozovany, za
splnéni vsech zakonnych podminek, ale nové stavby vétrnych elektraren uz nebudou déle povolovany.

6.3.4. Ochrana krajinného razu

Z hlediska ochrany krajinného razu je vhodnd postupna obnova pfirozené druhové skladby lesnich porosty,
obnova kvétnatych luk a pastvin, ochrana cennych prirodnich porostl lesnich a lutnich spolecenstev.

V pohledové exponovanych prostorech nepouZivat velkoploSnou obnovu porostd.

Prvky technické infrastruktury neumist'ovat v pohledové exponovanych prostorech, na vyraznych pohledovych
hranach, horizontech a dominantnich ¢astech krajinné scény.

Respektovat typ zastavby a jeji umisténi v krajiné. Nové objekty navrhovat tak, aby vychazeli formou a
vyrazem z hodnotnych typickych objektd v okoli (pfibliZit se tradiénimu vyrazu krusnohorskych domd).

Nepovolovat plo$nou ,kobercovou” zastavbu a nedmérné rozrdstani sidla, pFednostné vyuZzivat jiz plochy
urbanizované pred dalSim zastavovanim volné krajiny.

Zachovat typicky charakter struktury Elenéni zemédélské krajiny a jeji vazbu k sidlim.

6.3.5. Poddolovana Gzemi

Ve spravnim Gzemi Loucné pod Klinovcem se vyskytuji poddolovana Gzemi: Haj u Loucné ¢. 673, H4j u Loucné
- Meluzina ¢. 682, Haj u Loucné - sever C. 685, H3j u Loutné - Podlesi ¢. 696, Kovarska ¢. 713, Kovarska -
Milife €. 714, Kovarska - Hajovna ¢. 727, Loucna 1 ¢. 5282, Haj u Loucné - Vapenka ¢. 5283, Loucna 2 ¢. 5284
(viz mapa Geofondu CR ,Mapy poddolovaného G(zemi”, list €. 01-44), kterd jsou zakreslena v koordinaénim
vykresu odlvodnéni tohoto Gzemniho planu. V ramci navazujicich spravnich Fizenich v (zemi (zejména v
Gzemnim a stavebnim) musi byt vzdy jednoznacné prokazano, ze pripadné stavebni zaméry na plochach nad
temito poddolovanymi Gzemimi nebudou jejich existenci ohrozeny.
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7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych

opatreni, staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze priva k pozemkim a

stavbam vyvlastnit

1.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

Dopravni a technicka infrastruktura

kéd a ko katastralni
Cislo | nazev funkcniho | lokalizace Gzem
VPS vyuziti
VDH plochei pro I‘<ovrnun’|kau,, p?rfows’re, DSm_N 7 severni cast katastru, Hranicni Lo,ucna pod
chodniky a inzenyrske sife potok Klinovcem
VD#?2 Pl?Chf’ pF? k?mvunlkau, chodniky a DSm_N 8 zapa’dm cast sidla Loucna, Lo,ucna pod
inzenyrske site Nove Domky Klinovcem
VDt3 Plf’Chf’ pr? k?mvumkau, chodniky a DSm-N 11 J|hozap:3c|n| cast sidla Loucna, Lo,ucna pod
inzenyrske site Gahleruv kopec Klinovcem
vty | Plocha pro komunikaci, chodniky 3 | oo \ 4y | jisnf gast sfdla Loutnd Loutna pod
inzenyrske site Klinovcem
loch k ikaci, chodnik v o ows . v . Loucna pod
ypts | Proche Pro KOMUNIKAc, chOAnTEY @ | psm-N 10 | jizni tast sidla Loutna ouena po
inzenyrske site Klinovcem
VD6 Pl?ch? pr? k?nanmacu chodniky a DSm_N 6 vychodn| cast sidla Loucna, U Loycna pod
inzenyrske site hrbitova Klinovcem
loch k ikaci, chodnik . P . .. Haj u Loucné
VDt? P?c ? pr? ?WP”'aE“ chodnixy a DSm-N 5 zapadni cast sidla Haj v ’oucne
inzenyrske site pod Klinovcem
k ikaci i . Py . . 3 cné
VDt8 PI?Ch? pr? ?mvunlkaC|, chodniky a DSm-N & vychodni cast sidla H3j Haj u I:oucne
inzenyrske site pod Klinovcem
vptg | Plocha pro komunikach, chodniky 3 | noo \ 3| (ovarnf East sidla Haj H3j u Loutne
inzenyrske site pod Klinovcem
loch k ikaci, chodnik P . .. H&j u Loucné
VD10 P?c c:’ pr? ?mvum acl. chodniky @ DSm-N 2 severni cast sidla H3j, Kout A /oucne
inzenyrske site pod Klinovcem
VDH2 Pl?chc:s pro k?mvunikaci, chodniky a DSm-N 21 vichodni East sidla H Haj u IjouEné
inzenyrske site pod Klinovcem
Dopravni infrastruktura
kod a kod oo
Cislo | nazev funkcniho | lokalizace Ez:nsi’rralnl
VPS vyuziti
VD1 zkapacitneni krizovatky silnic 11/219 DS_N 3 jini gast sidla Louins Haj u I:oucne
a ll/223 pod Klinovcem
VD2 zkapacitneni krizovatky silnic 11/219 DS_N 2 jiznf tast sidla Loutns Lo/ucna pod
a ll/223 Klinovcem
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ked 3 ke katastralni
Cislo nazev funkcniho | lokalizace Gzem
VPS vyuziti
VD3 zkapacitnéni krizovatky silnic 11/219 DS_N 1 jizni tast sidla Loutns Haj u I:oucne
a /223 pod Klinovcem
VD4 T,apo.jen/i na s,i.lnici 11/219 v zapadni DS-N 4 Zspadnt ast sidla Haj Lo/uEné pod
casti sidla Haj Klinovcem
pési a cyklo propojeni sidel Lou¢na . v v . . .. H&j u Loucné
VD5 .. DSU-N 2 jizni cast sidla Haj .
- Hj pod Klinovcem

Technickd infrastruktura

ked 3 ked katastralni
Cislo | nazev funkcniho | lokalizace Gzem
VPS vyuziti
VT1 Cistirna odpadnich vod H3j TI-N severni cast sidla H§j 3 u Ijoucne
pod Klinovcem
. . . « v . . Haj u Loucné
VT2 ulozeni kanalizacniho tlakoveho sberace sidlo Haj jih - stred a3 /oucne
pod Klinovcem
<padni fast Louina pod
VT3 | trafostanice TS 14-N TI-N SEeverozapacni cas orena po
katastru Klinovcem
VT4 | trafostanice TS 15-N TI-N severni ést sidla Loutng | Loocna Pod
Klinovcem
v oy . _ Loucna pod
VTS5 trafostanice TS 16-N TI-N jizni cast sidla Loucna o,ucna po
Klinovcem
. P . . . Loucna pod
VTé6 trafostanice TS 18-N TI-N vychodni cast sidla Loucna ofucna PO
Klinovcem
VT7 privodni kabelové vedeni VN 22 kV severozapadni cast Loucna pod
k TS 14-N katastru Klinovcem
privodni kabelové vedeni VN 22 kV . s vl . . . Loucna pod
VT8 K TS 15-N zapadni cast sidla Loucna Klinovcem
rivodni kabelové vedeni VN 22 kV « o ows . . . Loucna pod
VT9 ENTVSO 12|-Na elove veden! jizni cast sidla Loucna Kfiunconvacepn?
privodni kabelové vedeni VN 22 kV v o ws . . . Haj u Loucné
VT10 t sidla L .
k TS 17-N Jiznt tast sidia Louena pod Klinovcem
privodni kabelové vedeni VN 22 kV . J . « . | H3 u Loucné
VT hod t sidla L .
k TS 18-N vycnhodni cast sidia Lodena pod Klinovcem
privodni kabelové vedeni VN 22 kV . s vz . . . | H3j u Loucné
VT12 hod t sidla L .
k TS 19-N VyEnoant cast sidia Louena pod Klinovcem
. Py . . . Haj u Loucné
VT13 trafostanice TS 19-N TI-N vychodni cast sidla Loucna 4 ’oucne
pod Klinovcem
VT4 uloz’e'm vodovodniho privadece Kovarska vjchodnt East sidla Loutns Haj u I:oucne
- Haj pod Klinovcem
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1.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

lff’)d a ) kod 5 katastralni

cislo nazev funkcniho lokalizace .

VPO vyugiti neem

VR plocha smisend nezastavéného NSp-N 14 - | vychodni okraj sidla Haj, H&j u Loucné
dzemi - prirodni NSp-N 24 hajensky kopec pod Klinovcem

yRy | Plocha smisena nezastavéného NSp-N 13 | vjchodni okraj sidla H3j H3j u Loucné
Uzemi - prirodni pod Klinovcem

1.3. Vymezeni staveb a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a
ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni k zajist'ovani obrany a bezpetnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je

pFedkupni pravo zfizovano, parcelnich Eisel pozemkl, ndzvu

katastralniho (zemi a pfipadné dal$ich dGdaju podle §5 odst. 1
katastralniho zakona

Verejna prostranstvi

kod . . ,
° kod predkupni
2 funkcni | vypis parcelnich pravo bude

Cisl | nazev . kat. Gzemi .
o ho cisel vlozeno ve
VPS vyuziti prospech
PP EJ[OEha verejne/ zelgn? z?hrnlfjlcl ?arkove 7V-N 690/1 KN Lo/ucna pod Mesvfo/
upravy, chodnik a inzenyrske sifée Klinovcem Loucna
PP? ?locha verejne/ zelgn? z?hrnEljlcl Parkove 7V-N 410/27 KN Lo/ucna pod Mesv’ro/
upravy, chodnik a inzenyrske sifée Klinovcem Loucna
PP3 plocha verejné zelené zahrnujici parkové ZV_N 410/27 KN, Loucna pod Mésto
dpravy, chodnik a inZenyrské site ) £10/1 KN Klinovcem Loucna
PPL4 | plocha ver. prostranstvi, zahrnujici PV_N 410/27 KN, Loucna pod Mésto
komunikaci, chodniky a inzenyrské sité ) £10/1 KN Klinovcem Loucna
PP5 | plocha verejné zelené zahrnujici parkové ZV_N 410/1 KN, 410/4 | Loucna pod Mésto
Upravy, chodnik a inZenyrské sitée B KN, 410/26 KN Klinovcem Loucna
plocha ver. prostranstvi, zahrnujici 396/1 KN, 460/1 | Loucna pod Mésto
PP6 o . e e PV-N . v .
komunikaci, chodniky a inzenyrske site KN Klinovcem Loucna
PP plocha. ver.. pros’rtansfvl|,vzafjrnUJJC|’ ) PV_N 690/16 KN Lo/ucna pod Mesv’ro’
komunikaci, chodniky a inzenyrske site Klinovcem Loucna
. . o H&j u Loucné .
PPg plocha ver. prostranstvi, zahrnujici PV_N 6/8 KN, 6/7 KN, jjdu ouene Mésto
komunikaci, chodniky a inzenyrské sité B 6/1 KN P ) Loucna
Klinovcem
PPY plocha verejné zelené zahrnujici parkové ZV_N 410/27 KN, Loucna pod Mésto
Gpravy, chodnik a inZenyrské sité ) 410/22 KN Klinovcem Loucna
PP10 Ellocha vereme/ zelgn? ZC:lhr‘nl:UICJ Elarkove 7V-N 288/1 KN, Lo/ucna pod Mesv’ro’
upravy, chodnik a inzenyrske sife Klinovcem Loucna
Obcanské vybaveni
kod . .
° . predkupni
2 kod ravo bude
Cisl | nazev funkcnih | vypis parcelnich cisel kat. Gzemi pra\
2an vlozeno ve
0 0 vyuzifi rospich
VPS S
v . . 307/% KN, 307/2 KN, _ v
: ) 583/9 KN
P02 | plocha obcanského vybaveni | OV-N 606/1 KN Loucna pod Mésto
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‘ verejné infrastruktury Klinovcem Loucna
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Kompenzacni opatreni nejsou stanovena
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10. Vymezeni ploch a koridort Gzemnich rezerv a stanoveni moZného
budouciho vyuziti, vc. podminek pro jeho provéreni

HZEMN b douct mozné vyuziti lokalizace podminka pro provéreni
rezerva
plocha rekreace - plochy | severozapad, -propojeni areall Klinovec - Oberwiesenthal -
R.LO.1 , . . .
sjezdovek (RS-R) Plavensky revir varianta
plocha rekreace - plochy | severozapad, . Lo e .
R.LO.2 sjezdovek (RS-R) Plavensky revir -propojeni arealu Klinovec - Oberwiesenthal
plocha bydleni v rodinnych . . . . | -zastavénost pozemku Z.L0.40, 49, 50, 69
R.LO.3 domech — venkovské (BV-R) Stred sidla Loucna 5 0% minimalng
R.HA.1 plocha rekreace - plochy zapad, Klinovec -propojeni areald Klinovec - Oberwiesenthal

sjezdovek (RS-R)

propojeni areald Klinovec - Oberwiesenthal je zavislé na zfizeni hranitnich prechodd a rovnéz na tom, az
budou dokonéeny investice sjezdovych areald Jachymov - Klinovec a Klinovec - Loutna
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11. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani v Gzemi
podminéno zpracovanim Gzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofizeni a priméfené lhuty pro jeji pofizeni a vloZeni dat o této
studii do evidence Gzemné planovaci Cinnosti

us1

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US1 je stanovena pro zastavitelné plochy Z.L0.29-
31, 33-35, 69, #1, Z.HA.32-36, 39, pro plochy prestavby P.LO.1, 2, P.HA.2-5, s funkcnim vyuzitim BI-N, RH-N,
OV-N, DSm-N, DS@-N, DS-N (bydleni v bytovych domech - méstské a priméstské, rekreace hromadna, obcanska
vybavenost, mistni komunikace, Gcelova komunikace, plochy silnicni) a pro prilehlé zastavéné plochy TI-S, DS-
S, DSm-S (technicka infrastruktura, plocha silnicni, mistni komunikace).

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena do 4 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie (alternativné Gzemni rozhodnuti) provéri zejména tyto poZadavky:

— centfralni partii kolem navrzené kruhové krizovatky

— navrh smisené cyklostezky, pricné pési a cyklo propojeni do sidla H§j

— dodrzeni ulicnich car podél krajskych komunikaci

— sit' sbérnych Gcelovych komunikaci v zadnich traktech

— nizkopodlazni a rozvolnénou zastavbu rekreace nad nahornimi partiemi Gdoli potoka Bild voda

— systém prechodl a mist pro prechazeni

— mista napojeni zasobovani a prichodi pésich ze zadnich traktl smérem k Nastupu lanovek

— usazeni pard zastavek autobusi

— oboustranné lemovana zastavba uskakujicich blokd velkych nebo stfedné velkych hmot s pés
prichody pro pési na plose Z.L0.29 a ZLO.H

— na plose DSm-N 13 provérit parkovaci dvoupodlazni dim

.
|

us2

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US2 je stanovena pro zastavitelné plochy Z.HA.30,
31 s funkénim vyuzitim BI-N, 0S-N, DSG-N (bydleni v bytovych domech - méstské a priméstské, obCanska
vybavenost - télovychovna a sportovni zarizeni, Gcelovad komunikace) a pro prilehlé zastavéné plochy DS-S
(plocha silniéni).

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena do 4 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéii zejména tyto poZadavky:

— navrh smisené cyklostezky

— vysoky podil parkovych ploch, prechéazejicich do volné krajiny

— dodrzeni uli¢nich ¢ar podél krajskych komunikaci

— sit' sbérnych Gcelovych komunikaci v zadnich traktech

— nizkopodlazni a rozvolnénou zastavbu nad nahornimi partiemi Gdoli potoka Bila voda
— systém pFechodd a mist pro pFechazeni

— mista napojeni zasobovani

— parkovisté s propustnymi povrchy a doprovodnou vysadbou

Us3
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Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US3 je stanovena pro zastavitelné plochy Z.LO.41,
42, 45, 49, 53, 57, 65, 66, 67 s funkinim vyuzitim BI-N, BI-N Il, ZV-N, PV-N, DSm-N, DSG-N (bydleni v bytovych
domech - méstské a priméstské, bydleni v bytovych domech - méstské a priméstské Il. etapa, verejna zelen,
verejné prostranstvi, mistni komunikace, Gcelova komunikace) a pro prilehlé zastavéné plochy DS-S (plocha
silniéni).

Uzemni studie pro tyto plochy bude poFizena do & let od vydani Gzemnfho planu.

Uzemni studie provéri zejména tyto pozadavky:
— cenfralni reseni verejného prostranstvi s prechodem do navrZené smisené cyklostezky na opacné strané

— rozvolnéna zastavba pod horizonty navrsi

— sit' sbérnych Gcelovych komunikaci v zadnich traktech

— systém prechodl a mist pro prechazeni

— mista napojeni zasobovani

— zelené kliny s parkovou vysadbou, prechazejici do lesnich ploch v nahorni partii
— pesi a cyklo spojeni do ndhorni partie kopce a navrzené rozhledny

— ochranny pas vysadeb kolem silnice

US4

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US& je stanovena pro zastavitelné plochyZ.HA.16,
17, 24-28, k4, pro plochy prestavby P.HA.1, s funkcnim vyuzitim BV-N, RH-N, 0S-N, DSm-N (bydleni v rodinnych
domech - venkovské, rekreace hromadna, obfanska vybavenost - télovychovna a sportovni zarizeni, mistni
komunikace), pro prilehlé zastavéné plochy BV-S, DS-S, DSG-S (bydleni v rodinnych domech - venkovské,
plocha silnicni, Gcelova komunikace) a pro prilehlou plochu prirodni NSp-N 13.

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena do 4 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéFi zejména tyto poZadavky:

— vyresit kostru dopravniho napojeni po DSm-N 5, DSm-N 4, DSm-N 21

— plochy pro sport a rekreaci Fesit s podilem parkovych ploch, prechazeji do volné krajiny
— zaclenit revitalizaci ¢asti hodnoty H2

Pro vsechny Gzemni studie plati:
v ramci jejich feSeni bude poZadovan zakres hmot z dalkovych pohledi tam, kde mdZe dojit k negativnimu
ohrozeni krajinného razu v okoli,

— studie budou porizeny a data o nich vlozeny do centralni evidence Gzemné planovaci cinnosti do 4 let od
vydani tohoto Gzemniho planu, kdy marnym uplynutim lhity omezeni zmén v (zemi zanika.
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12.

Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani v Gzemi
podminéno vydanim requlacniho planu, zadani regulacniho planu

v rozsahu prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni
plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu z podnétu
stanoveni primérené Lhaty pro jeho vydani

Plocha vymezend kédem RP1 bude podrobné resena a limitovana z hlediska vyuziti Gzemi a ochrany Zivotniho
prostiedi vietné vyznamnosti vlivi na Gzemi evropsky vyznamné lokality regulaénim planem pofizenym méstem
Louc¢na pod Klinovcem reSicim propojeni aredlu Klinovce a Fichtelberg na némecké strané. Vydani tohoto
regulacniho planu je podminkou pro rozhodovani o zménach vyuziti v Gzemi ve vymezeném prostoru dle
vykresové Casti navrhu Gzemniho planu. Lhita pro pofizeni regulatniho plénu se stanovuje na 3 roky od

vyda
Zada

ni Gzemniho planu.

ni regulacniho planu Lyzarsky areal Klinovec - Oberwiesenthal:

a) vymezeni reseného Gzemi: dle hlavniho vykresu navrhu Gzemniho planu v rozsahu vymezené plochy na

katastralnim Gzemi Loucnd pod Klinovcem a H&j u Loucné pod Klinovcem;

b) poZadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuZiti: pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a

c)

d)

e)

f)

technické infrastruktury v rozsahu ploch potrebnych pro dopravni a technické propojeni a zasobovani
(pFijezd s parkovistém do 100 mist, retencni nadrz, technické sité napojeni, apod.), plochy obcanského
vybaveni zejména pro nastupni terminal, lanovky a sjezdovky, hotel a navstévnické centrum v d{dolni
partii, pri hranicni ¢are a vystupni terminal v oblasti vrcholu Klinovce. Pozemky budou vymezeny na
zakladé katastralni mapy a v pripadé potreby budou geometricky zaméreny do potfebné podrobnosti
(napF. pro vymezeni stozarl lanové dréhy);

pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb: bude provedeno do podrobnosti umisténi
jednotlivych staveb na konkrétni pozemky v prFesnosti metrd formou stanoveni maximalnich a limitnich
pldorysl navrZenych staveb, prostorové parametry staveb budou stanoveny v rozsahu max. vysky
stavby do hirebene strechy (obecné nejvyssiho mista objektu), vysky Fimsy, maximalni mozné podlaznosti
staveb, tvaru stfechy, intenzita vyuZiti pozemku nebude vzhledem ke stanoveni limitnich pldoryst
staveb pouzita;

pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Gzemi: budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany
Gzemi (zejména prirodnich hodnot) vC. FeSeni podminek omezeni pohybu osob v daném prostoru a vlivu
zaméru propojeni lyZaFskych areall Klinovec - Oberwiesenthal na lokality soustavy NATURA 2000,
pozadavky na rozvoj hodnot v Gzemi budou provedeny s védomim presahu vyznamu vlastniho propojeni
do celého regionu Krusnych hor. Bude zajisténa navaznost lokalniho (mistniho) biokoridoru MBK 32,
ktery je vymezen v UP Jachymov;

pozadavky na Feseni verejné infrastruktury: verejna infrastruktura bude reSena v podrobnosti
stanovené prilohou ¢. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci
dokumentaci a zplsobu evidence Gzemné planovaci Cinnosti, pro regulaéni plan, tedy v méFitku 1: 500,
kdy textova cast navrhu regulacniho planu bude v téchto pasadzich svoji podrobnosti odpovidat
podrobnosti FeSeni dokumentace pro Gzemni Fizenf;

pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni: navrh regulacniho planu
vymezi verejné prospésné stavby v rozsahu mistnich komunikaci, technické infrastruktury (vodovody,
kanalizace, COV, apod.), staveb obanského vybaveni a veFejnjch prostranstvi ve smyslu definice vefejné
prospésné stavby tam, kde je to Gcelné. Pokud jde o verejné prospésna opatreni, zde se bude jednat
zejména o (zemni systém ekologické stability, ktery bude vymezen v podrobnosti metri se zohlednénim
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W)
h)

j

k)

)

vSech pFirodnich hodnot a specifickych aspektd v daném (zemi, vyCet staveb a opatfeni s moZnosti
vyvlastnéni bude zohledfiovat i vlastnictvi pozemki v dobé zpracovani regulaéniho plénu;

pozadavky na asanace: nepredpokladaji se;

dal$i poZzadavky vyplyvajici z Gzemné analytickych podkladd a ze zvlastnich pravnich predpist (napfiklad
pozadavky na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozZisek
nerostnych surovin, geologické stavby Gzemi, ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi prirodnimi
jevy): FeSeni navrhu regulaéniho planu provéri FeSeni propojeni lyZafskych aredlld Klinovec -
Oberwiesenthal zejména z hledisek geologické stavby Gzemi, mozného vlivu na odtokové poméry v Gzemi,
mozného sniZeni retenéni schopnosti krajiny, potencialniho zvySeni rizika vzniku poloml, sniZeni
ekologické diverzity, ohrozeni lokality NATURA a navrhne takova opatreni, ktera zminéna rizika bud'to
zcela vylouCi nebo vyrazné eliminuji, z hlediska ochrany verejného zdravi budou zvazovana takova
technickd a provozni FeSeni propojeni lyZarskych areald, ktera zajisti bezpetny transport obfani -
turistd i ve zvlasté nepriznivych povétrnostnich podminkach; Na zakladé jiz provedené SEA a NATURA
navrhu Gzemniho planu lze konstatovat a pozadovat nasledna provéreni: Specificky vliv mohou mit nové
vodni nadrze (plochy W), které budou zadrZovat vodu a sniZovat pritoky, coZ mize byt zejm. v zimnim
obdobi kritické. Lze pocitat s technickym reSenim, které bude zajist'ovat zachovani minimalnich
zUstatkovych prutokl v Polavé. Rozvojové plochy nadrzi je nutné posoudit v dalSich fazich projektové
dokumentace.

vytet druhd Gzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi: Gzemni rozhodnuti na vSechny stavby
dopravni infrastruktury (napr. komunikace s parkovistém), vSechny stavby technické infrastruktury
(napr. kanalizacni, vodovodni Fady, tlakové Cerpaci stanice, apod.), vSechny stavby obcanského vybaveni
(napr. stavby lanovek a sjezdovek, hotelu, informacniho centra).

pFipadny poZadavek na posuzovani vlivd zaméru obsaZeného v regulatnim planu na Zivotni prostfedi
podle zvlastniho prévniho predpisu, vtetné pFipadného poZadavku na posouzeni vlivd zaméru na
evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast: porizovatel, Méstsky Grad Loucna pod Klinovcem, védom
si cennosti lokality z hlediska Zivotniho prostredi vc. soustavy NATURA 2000 stanovuje, Ze regulacni
plan bude zpracovan vt. dokumentace posouzeni vlivi provedeni zaméru na Zivotni prostfedi (tzv. EIA)
a posouzeni vlivu zaméru na evropsky vyznamnou lokalitu a ptaci oblast v pripadé, Ze stanovisko
prislusného organu ochrany prirody nevylouci vyznamné negativni vliv zaméru;

pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci: uzavreni planovaci smlouvy a/nebo
dohody o parcelaci neni podminkou pro Feseni navrhu regulacniho planu;

poZadavky na uspofadani obsahu navrhu requlatniho planu a obsahu jeho odlvodnéni s ohledem na
charakter (zemi a problémy k FeSeni vietnéd méritek vykresd a poctu vyhotoveni: obsah navrhu
regulatniho planu vi. jeho odivodnéni bude strukturovano presné dle pozadavkl prilohy €. 11 vyhlasky
€. 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence
Gzemné planovaci cinnosti, méritko bude pouZito 1: 1000 a fto jak pro zpracovani, tak i pro vyhotoveni
vykresové tasti (s vyjimkou SirSich vztahd), minimalni rozsah vykresl se stanovuje na vykres zékladniho
clenéni Gzemi, hlavni vykres, vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci, vykres etapizace,
samostafny vykres usporadani krajiny a samostatny vykres verejné infrastruktury (kde bude regulacni
plan nahrazovat Gzemni rozhodnuti) pro vyrokovou tast regulaéniho planu, pro ¢ast oddvodnéni je
vyzadovan koordinatni vykres, vykres Sirsich vztahlG v méfitku 1 : 5000 a vykres predpokladanych
z&borl pudniho fondu, soutasti dokumentace bude rovnéz dokumentace EIA a dokumentace posouzeni
vlivii na soustavu NATURA 2000, vykresova ¢ast dokumentace navrhu regulacniho planu bude odevzdana
v prostiedi softwaru AutoCAD ve verzi 13, v pripadé tvorby vykresd regulaéniho planu (zejména
schémata a modely budov) v CAD systémech (AutoCAD, MicroStation, apod.) budou odevzdany i tyto
vykresy v nativnich datovych formatech (DWG, DGN), s radnym odliSenim hladin, v¢. popisu jednoflivych
soubord a hladin, vykresova i textova ¢ast dokumentace regulatniho planu bude predana ve kompletnich
L vyhotovenich. VSe usazeno v geografickém systému  S-JTSK Krovak East-North, Balt po vyrovnani,
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a to u vSech zpracovanych vykresl, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC nebo DOCX a dale
ve formatu PDF v kompletni podobé

Strana 55 z 57



13. Stanoveni poradi zmén v Gzemi (etapizace)

Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapé navrhu, tedy kdykoli v dobé platnosti
tohoto Gzemniho planu.
Do Il. efapy budou zahrnuty:

zastavitelna

loch funkcni vyuziti lokalizace podminka vyuziti
plocha bydleni v rodinnych J4pad plocha bydleni zastavitelna az po vycerpani
Z.L09 domech - venkovské (BV-N No?/é Domk 70% disponibilnich ploch pro navrzené bydleni
) Y| lokality Z.L0.8, Z.LO.10
plocha bydleni v rodinnych J4nad plocha bydleni zastavitelna az po vycerpani
Z.L0.63 domech - venkovské (BV-N Nolf/é Domk 70% disponibilnich ploch pro navrzené bydleni
) Y| lokality Z.L0.8, Z.LO.10
plocha bydleni v rodinnych J4pad zastavitelnd az po vycerpani 70%
Z.L0.10 domech - venkovské (BV-N Noli]/é Domk disponibilnich ploch pro navrzené bydleni
) Y| lokalit Z.LO51, Z.L0.38
plocha rekreace hromadné B} z.as'rav.i’r'elr’lé 3z po vyEerpénTV 70,% .,
Z.10.12 (RH-N 1l zapad disponibilnich ploch pro navrzene bydleni
lokalit Z.L0.51, Z.L0.38
plocha bydleni v bytovych zastavitelnd az po vycerpani 70%
Z.L0.53 domech - méstské a vychod disponibilnich ploch pro navrzené bydleniZ. LO.

priméstské (BI-N II)

42, Z.L0. 45, 7.L.0.65

Podminka se vztahuje na celé spravni Gzemi mésta Loucna pod Klinovcem, okamzik vycerpani bude definovan
okamzikem vydani stavebniho povoleni nebo vydani souhlasu podle paragrafu 105 SZ.
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14.Udaje o poétu listd Gzemniho planu a pottu vykrest k nému
pripojené grafické casti
Textova tast navrhu UP Loutna pod Klinovcem &itd 57 stran Ak, odivodnéni 234 stran.

Graficka tast navrhu UP Loutnd pod Klinovcem obsahuje & vykresy:

N1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi 1:5 000
N2 HLAVNI VYKRES 1:5 000
N3 VYKRESKONCEPCE VEREINE INFRASTRUKTURY 1:5 000
N4  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI 1:5 000

Graficka ¢ast oddvodnéni navrhu UP Loutnd pod Klinovcem obsahuje 3 viykresy:

01 Koordinacni vykres 1:5000
02 Vykres $ir§ich vztah( 1:25 000
03 Vykres predpokladanych z&bord pldniho fondu 1:5 000

Graficka €ast, skladajici se z vy3e uvedenych vykresu, je nedilnou soutdsti tohoto opatieni obecné povahy.
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