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Mésto Loucéna po Klinovcem

C. usn.: V Louéné pod Klinovcem dne:

Zména é. 12, kterou se méni Uzemni plan Louéna pod Klinovcem

Zastupitelstvo mésta Loucna pod Klinovcem, pfislusné podle ust. § 6 odst. 5 pism. c) zakona
€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich zmén a
pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon“), za pouziti ust. § 55 ve spojeni s § 54 stavebniho
zakona, § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad a § 16 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o
uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence

uzemné planovaci €innosti
vydava
Zmeéenu €. 12 uzemniho planu Louc¢na pod Klinovcem,

kterou se méni Uplné znéni tzemniho planu Lou&na pod Klinovcem (po vydani zmény &. 10,
15 a 16), u€inné od 31. 1. 2025, takto:

Celé pavodni znéni textové casti uzemniho planu Louéna pod Klinovcem
se kompletné nahrazuje timto znénim:



Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéna uzemi byla vymezena projektantem ke dni 10. 10. 2012 a nasledné bylo prabézné
aktualizovano v dokumentaci pro verejné projednani a opakované verejné projednani.

Zménou C. 2 se ke dni 1. 8. 2018 aktualizuje vymezeni zastavéného uzemi — hranice
zastavéného uzemi na jihozapadnim okraji sidla Haj je rozSifena o nové oddélené pozemky
p.C. 612/61 a 612/62 v k.u. Haj u Loucné pod Klinovcem.

Zmeénou €. 5 se ke dni 1. 5. 2022 aktualizuje vymezeni zastavéného uzemi v ramci celého
spravniho uzemi mésta Lou¢na pod Klinovcem.

Zmeénou €.12 se ke dni 18.4. 2024 aktualizuje zastavéné uzemi v ramci celého spravniho
uzemi mésta Louéna pod Klinovcem.

Vymezené zastavéné uzemi je vyznaceno v grafické ¢asti dokumentace. Ve vykresové Casti
uzemniho planu je ve vykresech zakladniho ¢lenéni uzemi a v hlavnim vykresu (vykresy N1,
N2).



Zakladni koncepce rozvoje uUzemi meésta, ochrany a
rozvoje jeho hodnot

Hodnoty prirodni

Na zakladé vymezenych hodnot zadani ve vykrese hodnot, je jejich ochrana zajisténa
nasledovné:

Hodnota H1 ,U Pastvisté, lokalita pfi NATURA® ve vychodni €asti sidla Haj, hodnota je
zachovana v rezimu pfirodnich ploch, ke kterym se nepfiblizuje Zadna zastavitelna plocha.

Hodnota H2 ,krajinna zelen - Haj“ ve vychodni ¢asti sidla Haj, hodnota je zachovana ve
stavajicim funk&nim vyuziti - u€elova verejna komunikace s doprovodnou krajinnou zeleni
a posilena navrzenou plochou smiSenou nezastavéného uzemi - pfirodni.

Hodnota H3 ,krajinna zelen - H4j“ v jihovychodni €asti sidla Haj, hodnota je zachovana ve
stavajicim funk&nim vyuziti - u€elova vefejna komunikace s doprovodnou krajinnou zeleni.

Hodnota H4 ,niva potoka Bila voda“ ve stfedni Casti spravniho Uzemi, hodnota je
ochranéna ponechanim v plochach lezicich mimo zastavitelna uzemi, pfipadné mimo
moznosti souvislé zastavby. Jeji vyznam je posilen zejména navrzenim ploch uzemniho
systému ekologické stability.

Hodnota H5 ,horizont nad hfbitovem® ve stfedni Casti spravniho uzemi, hodnota je
ochranéna tim, Ze jsou zde navrzeny plochy lesni a zaroven je zde vylouCena souvisla
zastavba.

Hodnota H6 ,niva potoka Lou¢na“ ve stfedni ¢asti spravniho uzemi, hodnota je ochranéna
tim, Ze jsou zde navrZzeny plochy vodni, vylouCena je zde zastavba (mozné jsou pouze
plochy zahrad).

Hodnota H7 ,plochy pasu smiSeného nezastavéného uzemi“ ve vychodni €asti spravniho
uzemi, hodnota je ochranéna tim, Ze je zde vylou€ena zastavba.

Hodnota H8 ,Vyskyt zvlasté chranéného druhu lilie cibulkonosné® ve stfedni Casti
spravniho uzemi, hodnota je ochranéna tim, Ze je zde vyloucena zastavba.

Vyznamny vyhlidkovy bod VB1 v krajiné (vyhled do krajiny Pod Zameckem), ochrana je
zajisténa tim, ze okolni plochy uzemi jsou navrzeny tak, Ze v okolnich plochach jsou
vylouceny stavby nad 2 nadzemni podlazi, pfipadné jsou zde plochy nezastavéné.

Vyznamny vyhlidkovy bod VB2 v krajiné (Nad hrbitovem), ochrana je zajiSténa tim, Ze
okolni plochy uzemi jsou navrzeny tak, Ze v okolnich plochach jsou vylou€eny stavby nad 2
nadzemni podlazi, pfipadné jsou zde plochy nezastavéné.

Vyznamny vyhlidkovy bod VB3 v krajiné (jihovychod), ochrana je zajisténa tim, ze okolni
plochy uzemi jsou navrzeny tak, ze v okolnich plochach jsou vylou€eny stavby nad 2
nadzemni podlazi, pfipadné jsou zde plochy nezastavéné.

Hodnoty civilizaéni

Na zakladé vymezenych hodnot zadani ve vykrese hodnot, je jejich ochrana zajisténa
nasledovné:

Hodnota dopravni a technické infrastruktury, sjezdovek, hodnota je ochranéna tim, Ze jsou
ponechany a zaclenény do koncepce rozvoje ploch.
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Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce

Definice pouzitych pojmu:

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba,
ktera zpravidla nepfesahuje vySku 6 metri ke koruné okapové fimsy.

Strednépodlazni zastavba = zastavba do 5 nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba,
ktera zpravidla nepfesahuje vysku 15 metrd ke koruné okapové fimsy.

Malé (mens$i) objemy staveb (hmot) = stavba nizkopodlazni, zpravidla do 200 m?
zastavéné plochy. Tento limit je vztazen ke stavbé hlavni (doplfikova jej nesmi prekrodcit
rovnéz) a stavba je posuzovana jako samostatny provozni celek s pfipojkami. Napfiklad, u
fadovych domu, &i dvojdomu rozhoduje celkova zastavéna plocha.

Stiredné velké objemy staveb (hmot) = stavba nizkopodlazni az stfednépodlazni,
zpravidla v rozmezi 200-500 m? zastavéné plochy. Tento limit je vztaZzen ke stavbé hlavni
(doplfikova jej nesmi prekrocit rovnéz) a stavba je posuzovana jako samostatny provozni
celek s pfipojkami. Napfiklad, u fadovych domd, ¢i dvojdomu rozhoduje celkova zastavéna
plocha.

Velké (vétsi) objemy staveb (hmot) = stavba stfednépodlazni a zpravidla nad 500 m?
zastavéné plochy.

Okapova orientace = natoCeni domu spiSe podélné s komunikaci, stfecha s hfebenem
orientovanym rovnobézné s uli¢ni ¢arou vymezujici regulovany / vymezovany pozemek.

Stitova orientace = natodeni dom( spi$e kolmo na komunikaci, stfecha s hfebenem
orientovanym kolmo na uli¢ni ¢aru vymezujici regulovany / vymezovany pozemek.

Uliéni €ara = je definovana jako pfevazujici umisténi staveb v jedné linii, diference jsou
mozné, neni stanovena striktné jako u regulaéniho planu, Ize se proporcionalné odchylit.

Koeficient zastavitelnosti = je stanoven jako pomér v8ech zastavitelnych ploch, tedy
zejména vSech budov, kdy pojem ,zastavitelna plocha budovy (,ZPB*)‘ je definovana
plochou pldorysného fezu dané konkrétni budovy, vymezenou vnéjSim obvodem svislych
konstrukci v 1. NP, zvétSenou o plochu vykonzolovanych prvkd umisténych nize nez 3 m
nad terénem nebo pfesahujicich pfes vnéjsi obvod svislé konstrukce o vice nez 1,2m, a
dale v8ech ostatnich zpevnénych ploch (,0ZP%), tj. parkovist, ploch podzemnich staveb (i
kdyz jsou prekryty zpevnénym terénem), odstavnych stani vozidel a zpevnénych vjezdd do
garazi a na odstavna stani, vuci celkové vymére fFeSené plochy (,PL") s pfisluSnym
indexem stanovenym pro danou plochu v Hlavnim vykresu. KZ = (3ZPB + > OZP) / PL.

Do vypoctu koeficientu zastavitelnosti se nebudou zapoc€itavat podzemni stavby, jejichz
konstrukce bude prekryta min. 0,6 m vysokou biologicky aktivni vrstvou umozniujici

vstfebavat destové srazky a harmonicky (ij. bez zlom(, stén, zdi) navazuji na okolni rostly
terén bez toho, aby jej vyznamné pfevysovaly.

Zastavitelnost = je vlastnost daného pozemku urcujici moznost jeho budouciho zastavéni
vyjadfenou koeficientem zastavitelnosti.

Zastavénost = je vlastnost daného pozemku, vyjadfuji jeho souCasné zastavéni vSemi
stavbami, tedy i parkovisti, pfesahem stfech, apod.

Rozvolnéna urbanisticka struktura / rozvolnéna zastavba = zastavba, ktera tvori



jednolity charakter sidel, zpravidla z jedné Casové etapy a obsahuje zpravidla pavodni -
nejstarsi zastavbu, jedna se zejména o pohorské usporfadani zastavby s okapovou, byt ne
pfiliS jasné zfejmou orientaci. Rozvolnéna urbanisticka struktura ¢i zastavba je takova, kdy
jednotlivé stavby jsou od sebe vzdaleny na minimalné dvojnasobnou vzdalenost jejich
nejdelSi délky a jsou uspofadany v ulici do ne zcela zfetelné linie. Nejde v Zadném pfipadé
o kobercové, Sachovnicové usporadani pfriméstského urbanismu.

Vyrazné rozvolnéna struktura = takové rozvolnéni, kdy jednotlivé stavby jsou od sebe
vzdaleny na minimalné Ctyfnasobnou vzdalenost jejich nejdelSi délky a vyméra parcel tak
logicky vyrazné prekracuje obvykly ramec 1000 m2.

Posazeno na vrstevnici = zfetelna je delSi strana obdélné stavby, ktera je zpravidla
rovnobézna s linii vrstevnice terénu, na némz stavba sedi.

Véeliny jako statickda a mobilni zafizeni = objekty pro umisténi vcelich uld, véetné
prostoru pro uskladnéni nezbytného materialu a naradi. Takovy prostor vSak slouzi pouze
jako dopliikovy k hlavnimu ucelu, kterym jsou vCeliny, a ploSné nepfesahuje celkovou
vymeéru uld.

PristireSek / stavby pro ustajeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace =
stavebni objekt s pultovou Ci sedlovou stfechou a s otevienymi svislymi sténami. Objekt
neni uzavien. Mozno feSit i formou pfistfesku pfipojenych k jinym stavbam.

Vystupni limity = soubor omezeni a podminek v Uzemi pouzitych pro ucely tohoto
uzemniho planu, které vyplyvaji zejména z potfeb ochrany verejného zdravi, urbanistickych
hodnot a hodnot civilizacnich.

Zpravidla = znamena, Ze pfi individualnim posouzeni mohou byt uvedené limity
korigovany max. o 10% stanovené hodnoty obéma sméry na zakladé konkrétnich
podminek v uzemi.

Apartman = zafizena bytova jednotka, ktera slouzi prevazné k rekreaénimu ubytovani
turistd. Apartman byva obvykle vicepokojovy, disponuje kuchyrkou a socialnim zazemim.

Apartmanovy dim = jedna se o dim svym vnéjSim charakterem odpovidajici bytovému
domu nebo hotelovému zafizeni obsahujici jednotlivé apartmany s mozZnosti pfechodného i
trvalého bydlisté uzivatell & majiteld jednotlivych apartmanu. Tato forma rekreace i tzv.
druhého (sezénniho) bydleni vyZaduje existenci doplfikovych sluzeb jako je recepce,
wellness, posilovna, bar, restaurace, concierge, apod.) v daném objektu. Pokud neni
stanoveno jinym limitem, kapacita po¢tu apartmanu neni stanovena.

Penzion = ubytovaci zafizeni s nejméné 5 a maximalné 20 pokoji pro hosty, s omezenym
rozsahem spoleCenskych a dopliikovych sluzeb, av8ak s ubytovacimi sluzbami
srovnatelnymi s hotelem; pro ucely klasifikace je penzion specifikovan jako ubytovaci
zafizeni s nejméné 3 a maximalné 20 pokoji pro hosty. Penzion je limitovan tedy zejména
svoji kapacitou a ta je vztaZzena na pokoje, nikoliv byty.

Stavby dopravni infrastruktury = jde napfiklad stavby pozemnich komunikaci, drah,
vodnich cest, letiSt a s nimi souvisejicich zafizeni; a dale v podrobnosti a pro potreby
tohoto uzemniho planu o veskeré stavby a zafizeni: mistni komunikace vSech kategorii,
ucelové komunikace, pfistup po zpevnénych plochach k jednotlivym stavbam.

Stavby technické infrastruktury = veSkeré stavby a zafizeni technické infrastruktury,
kterou jsou vedeni a stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni,
napfiklad vodovody, vodojemy, kanalizace, Cistirny odpadnich vod, stavby ke snizovani
ohrozeni uzemi Zzivelnimi nebo jinymi pohromami, stavby a zafizeni pro nakladani s
odpady, trafostanice, energetické vedeni, komunikacni vedeni vefejné komunikacni sité a
elektronické komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité, produktovody a zasobniky
plynu; a dale v podrobnosti a pro potfeby tohoto uzemniho planu se jedna o veskeré
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stavby a zafizeni vodohospodafska (vodovodni fady, kanalizaCni fady, veSkeré pfipojky,
tlakové stanice, vodojemy, COV vSech kategorii, vrty, studny, zasakovaci nadrze apod.),
vefejnych i soukromych (zasnézZovaci systémy, rozvody zasnézovani, hydro-boxy pro
zasnézovani, zdroje vody pro né, retenCni nadrze, stim pfimo souvisejici obsluzna
infrastruktura, jako jsou chladici véze, veliny pro obsluhu zasnézovani, Cerpaci stanice
vody, apod.), stavby a zafizeni pro nakladani s odpady v rozsahu sbérnych dvorq,
sbérnych mist, ploch pro umisténi nadob pro sbér komunalniho a tfidéného odpadu,
komunalni kompostarny, apod., stavby pro energetiku v rozsahu vSech vedeni VVN, VN,
NN, trafostanic, vefejného osvétleni v€etné osvétleni sjezdovek, komunikacni sité zahrnuji
vSechna vedeni metalické i optické pro internet, telefon, dalSi nespecifikované datové
pfenosy, vysilaCe, pfipojky plynu vSech kategorii, a dale stavby a zafizeni obsluzné
infrastruktury pro provoz sportovné-rekreaCnich areall, jako jsou lanovky (sedackove,
kabinkoveé), vleky vSech kategorii, nastupni a vystupni terminaly lanovek vcCetné pokladen,
toalet, aprés-ski, restauraCnich a servisnich provozl, pujCoven lyzi, horskych kol,
kolobézek a dalSich sportovnich potfeb, a dale objekti pro obsluhu arealu (garaze pro
rolby, nouzové ubytovani zaméstnancl, sklady (pro ochranné sité, bezpecnostni prvky,
koncové prvky zasnézovacich systému, nahradni dily pro zasnézovani), stanovisté horské
sluzby.

e Charakter uzemi = urCuje se zejména podle funkéniho vyuZiti, struktury a typu zastavby,
uspofadani vefejnych prostranstvi, dalSich prvk( prostorového uspofadani a
urbanistickych, architektonickych, estetickych, kulturnich a pfirodnich hodnot uzemi,
vcetné jejich vzajemnych vztaht a vazeb, a to pfedevsim vymezenim v uzemné planovaci
dokumentaci.

Urbanisticka koncepce z hlediska Sirsich vztah

Vyrazné dynamicky charakter rozvoje souvisi s koordinaci zajmd a navaznosti na
Jachymovskou (tedy jihozapadni stranu) a Oberwiesenthalskou (tedy severozapadni stranu).
Tyto vazby jsou posileny navrhem dvou hrani¢nich pfechodu pro péSi, cyklo a lyzafe na
severozapadni strané a také provazanim sjezdovych areall na vrch Klinovec, které pokracuji
na jizni strané svahu az do Jachymova. Jsou rovnéz vymezeny uzemni rezervy s plochami
dalSi vybavenosti smérem na Fusloch (strana smérem k Oberwiesenthalu).

Cil uzemniho planu je zfejmy - provozné a organizatné€ provazat tyto oblasti v jeden
kooperujici a funkéni celek.

Urbanisticka koncepce sidel
LOUCNA

e Zastavéné uzemi - historicka Cast vymezena zejména plochami bydleni venkovského
v rodinnych a bytovych domech a plochami smiSenymi obytnymi, typicka je spiSe
jednostranné orientovana, hustSi zastavba s pfevaZujici okapovou orientaci staveb
drobnéjSich objem, €asto patrovych. Navrzeny jsou okapova orientace a mensi stavebni
objemy hmot.

e Zastavéné uzemi — ostatni. Urbanisticka koncepce stavajicich a novych staveb na
plochach ostatnich je vymezena pozZzadavky kapitoly 6, jinak je bez dalSiho omezeni.

HAJ
e Zastavéné uzemi - historicka €ast vymezena zejména plochami bydleni venkovského

v rodinnych a bytovych domech a plochami hromadné rekreace, typicka je oboustranné
orientovana, spiSe hustSi zastavba s pfevaZzujici okapovou orientaci staveb drobnéjSich
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objemU, €asto patrovych. V severni ¢asti umistény stavby ve dvou fadach. Navrzeny jsou
okapova orientace a mensi stavebni objemy hmot u bydleni, stfedné velké objemy hmot u
rekreace.

e Zastavéné uzemi — ostatni, urbanisticka koncepce stavajicich a novych staveb na
plochach ostatnich je vymezena pozZadavky kapitoly 6, jinak je bez dalSiho omezeni.

Celkové koncepé€ni shrnuti

Cilem koncepce je vytvofrit prstové usporadani navrhu s celkem 4 plochami liniové zastavby.
Pavodni sidla Haj a Louéna navrh co nejméné ovliviiuje ploSnou zastavbou a upfednostriuje
dil¢i doplInéni. Problematické plochy svahovych partii (Lou¢na) jsou pak upozadény etapizaci
a urbanisticka koncepce je zde zvolena jako velmi fidka. Plvodni sidla Haj a Louc¢na si tak
mohou uchovat svUlij pohorsky charakter pfevazujiciho podélného usporadani, orientovaného
zejména v udoli, pod upatim strmych svahu, které jsou pfevazné nezastavitelné.

Lokalita ,Na Bidé“, tedy plocha v zapadni €asti uzemi s nékolika samotami, je doplnéna o
oboustranné lemovanou zastavbu ulicového usporadani a stavbami pfevazujicich menSich
hmot. Cilem je uchovat venkovsky charakter zastavby, obklopené udolni partii z vychodu a
nahorni partii ze severu.

NejvysSich hustot a objemu staveb je soustfedéno v navrhu v centralni ¢asti stfedniho prstu.
Zde si koncepce klade za cil vytvoreni Ctvrti turistického stfediska s jasné definovanou ulici a
nékolika podlaznimi domy. Smérem k severnim svahum je pak zastavba fidSi a ma nizsi
podlaznost. Tento stfedni prst je reakci na pozZzadavek ekonomické vitality specifického uzemi
a prenasi tak nejvyssi koncentrace hustot, aniz by pavodni sidla byla negativné ovlivnéna.

Navrh zaroven vytvari predpoklady pro ploSna rozSifeni sjezdovek, ktera reaguji na potrebu
zkapacitnéni arealu, zvySeni bezpecnosti a rovnéz posileni vazeb na pfeshranicni arealy. Zde
dochazi i k diléim vymezenim zastavby (vzdy maloplodné vymezené), ktera tvofi zazemi
nezbytné turistické infrastruktury feSenych sjezdovek.

Pfi vystavbé v zastavéném uzemi v plochach zmén je nutné respektovat soucasnou
prostorovou kompozici sidla s tim, Ze vySkova hladina zastavby nesmi narusit siluetu sidla a
krajinny raz. Je nutné dbat na zachovani tradi¢nich vyhledd a prahledd. Navrh ponechava
vychodni partie a zapadni partie spravniho uzemi prakticky beze zmén, v rezimu pfirodnich
ploch.



Vymezeni zastavitelnych ploch

Zameéry, pro které bylo pred nabytim u€innosti zmény €. 5 vydano kladné zavazné
stanovisko dle ust. § 96b stavebniho zakona, se povazuji za souladné s ,,Podminkami
pro vyuziti ploch” stanovenymi v tabulce pod textem, pokud svymi parametry splnuji
podminky vydaného stanoviska.

Katastralni izemi: LOUCNA POD KLINOVCEM

Kod  ex
Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | OMIS®NT - Ipodminky pro vyusiti ploch
vopr v ramci k.U.
vyuziti
Z.68 Plochy ou Severozapad |- existence komunikace DS.m
obcanského
vybaveni-
vSeobecné
Z.69 Plochy dopravy |DS.m Severozapad |- navaznost na plochu sjezdovky R.2
silniéni— mistni
komunikace
2.70 Plochy dopravy |DS.m Severozapad |- navaznost na plochu sjezdovky R.2
silniéni — mistni | TU - plocha pro trafostanici TS 14-N, TS
komunikace, 15-N
Plochy
technické
infrastruktury
vSeobecné
Z.-711 Plochy rekreace |RX.s Zapad - existence komunikace DS.m
jiné — plochy
sjezdovek
272 Plochy smisené | SV Severozapad |- plocha pouze podminéné pfipustna
obytné — — podminkou je respektovani vSech
venkovské pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich
predpisu ve vazbé na VKP
2.73 Plochy dopravy |DS.m Zapad - napojeni na mistni komunikaci
silniéni — mistni - plocha pouze podminéné pfipustna
komunikace — podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.
2.74 Plochy bydleni— | BV Zapad - okapova orientace menSich
venkovské stavebnich objemu
- plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.




Lokalita

FunkEni vyuziti

Kaéd
funkéniho
vyuziti

Umisténi
v ramci k.U.

Podminky pro vyuziti ploch

Z75

Plochy bydleni—
venkovské

BV

Zapad

okapova orientace menSich
stavebnich objemu

existence komunikace DS.m
plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.

Z.76

Plochy bydleni—
venkovské

BV

Zapad

okapova orientace menSich
stavebnich objemu

plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich
predpisu ve vazbé na VKP

Z-77

Plochy rekreace
hromadné —
rekreacCni arealy

RH

Zapad

okapova orientace menSich
stavebnich objemu

existence komunikace DS.m
plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.

Z.78

Plochy rekreace
hromadné -
rekreacni arealy

RH

Zapad

okapova orientace menSich
stavebnich objemu

existence komunikace DS.m
plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.

Z.79

Plochy dopravy
silniéni — mistni
komunikace

DS.m

Jihozapad

zastavéné plochy parkovist

z propustnych povrch

existence komunikace DS.m
plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.

Z.80

Plochy rekreace
jiné — plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad

existence komunikace DS.m
plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | DMIS®NT  Ipodminky pro vyuziti ploch
orr v ramci k.U.
vyuziti

Z.81 Plochy dopravy |DS.m Jih mistni komunikace obsluhuijici
silniéni — mistni plochy nad poto¢ni nivou Louéského
komunikace potoka

plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.

Z2.82 Plochy rekreace |RH Jih existence komunikace DS.m
hromadné - plocha pouze podminéné pfipustna
rekreaCni arealy — podminkou je respektovani vSech

pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich
predpisu ve vazbé na VKP

vétsi objemy staveb

Z.83 Plochy rekreace |RH Jihozapad
hromadné -
rekreaCni arealy

Z.84 Plochy rekreace |RX.s Jihozapad pfipustné pfemosténi krajské
jiné — plochy komunikace
sjezdovek

Z2.85 Plochy rekreace |RX.s Jihozapad
jiné — plochy
sjezdovek

Z.86 Plochy rekreace |RX.s Jihozapad plocha pouze podminéné pfipustna
jiné — plochy — podminkou je respektovani vSech
sjezdovek pozadavku vyplyvajicich ze zakona

114/1992 Sb. a souvisejicich
predpisu ve vazbé na VKP

2.87 Plochy rekreace |RX.s Jihozapad plocha pouze podminéné pfipustna
jiné — plochy — podminkou je respektovani vSech
sjezdovek pozadavku vyplyvajicich ze zakona

114/1992 Sb. a souvisejicich
predpisu ve vazbé na VKP

Z.88 Plochy (O] Jih rozSifeni stavajici zastavby
obcCanského
vybaveni —sport

Z.89 Plochy rekreace |RX.s Jih pripustné premosténi krajské
jiné — plochy komunikace
sjezdovek

Z:90 Plochy rekreace | RH Jih existence ploch Z2.91

hromadné -
rekreaCni arealy

vétSi objemy staveb

dopravni napojeni z ploch DS.m
oboustranné vymezena uli¢ni fada
s péSi zénou uvnitf
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | DMIS®NT  Ipodminky pro vyuziti ploch
wipe v ramci k.U.
vyuziti
Z2.91 Plochy rekreace |RX.s Jih détsky lyzarsky park pro celoro¢ni
jiné — plochy TU vyuziti v€. drobnych staveb, détsky
sjezdovek, sportovni park pro celoroCni vyuziti
Plochy v€. drobnych staveb
technicke minimalni podil vzrostlé zelené 5%
infrastruktury plocha pro trafostanici TS 16-N
vSeobecné
Z.139 |Plochy rekreace | RS—N Jih mimourovnové premosténi
jiné — plochy komunikace DS, slouzici pro
sjezdovek lyZzafskou stezku a cyklostezku
Z2.92 Plochy ou Jih stanoveni ulicni ¢ary
obCanského DS.m plocha pro smiSenou cyklostezku
vybaveni- vétsi objemy staveb
vSeobecné, moznost realizace kruhové
Plochy dopravy kfizovatky
silniéni — mistni nove navrhované stavby budou
komunikace umistény minimalné 24 m od
hranice pozemku uréenych k plnéni
funkci lesa
293 Plochy rekreace |RH Jih stanoveni uli¢ni Cary
hromadné - stfedné velké objemy staveb
rekreaCni arealy obsluha plochy z plochy Z2.95
Z2.94 Plochy bydleni | BH Jih rozvolnéna urbanisticka struktura
hromadné
Z2.95 Plochy dopravy |DS.m Jih
silnicni — mistni
komunikace
Z2.96 Plochy dopravy |DS.m Stred
silnicni — mistni
komunikace
2.97 Plochy bydleni | BH Stred - okapova orientace
hromadné, DS.m - rozvolnéna urbanisticka struktura
Plochy dopravy mensich hmot
silni¢ni — mistni
komunikace

12




Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | DMIS®NT  Ipodminky pro vyuziti ploch
wipe v ramci k.U.
vyuziti
Z.98 Plochy bydleni | BH Stred - orientace posazena na vrstevnici,
hromadné pfipadné okapova orientace podél
stavajici mistni komunikace
- realizovat vefejny prostor mezi
objekty o min. Sifce 12 m
- zastavéna plocha objektd max. 350
m2
- vyskova hladina zastavby max. 2
PP, max. 2 NP+ podkrovi
- povinnost 40 % zelené z vyméry
pozemku
2.99 Plochy bydleni — | BV Stred - okapova orientace
venkovské - rozvolnéna urbanisticka struktura
mensSich hmot
- plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.
2100 |Plochy bydleni |BH Stred - orientace posazena na vrstevnici
hromadné, DS.m - realizovat vefejny prostor mezi
Plochy dopravy objekty o min. Sifce 12 m
silniéni — mistni - zastavéna plocha objektd max. 350
komunikace m?
- vysSkova hladina zastavby max. 2
PP, max. 2 NP+ podkrovi
- povinnost 40 % zelené z vyméry
pozemku
Z:101 | Plochy PU Vychod - kompozi¢né odcloni plochy zastavby
vefejnych DS.u 2102, 2125
prostranstvi - DS.u pouze pro péSi a cyklistické
vSeobecna, propojeni
Plochy dopravni - plocha vefejnych prostranstvi pro
infrastruktury — plochy bydleni Z2.27, Z2.28, Z.29,
ucelova Z.31,2.32
komunikace
2102 |Plochy bydleni |BH Vychod - dopravné napojené z plochy krajské

hromadné

komunikace

- plochy pfiblizujici se k hodnoté H5
s vyrazné rozvolnénou strukturou
zastavby

- umisténi navrZzené trafostanice TS
18-N
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | DMIS®NT  Ipodminky pro vyuziti ploch
wipe v ramci k.U.
vyuziti
2103 | Plochy rekreace |RH Vychod rozhledna s nezbytnym socialnim a
hromadné - technickym zazemim, v€. mozného
rekreaCni arealy obcerstveni pro turisty, vystavni
expozice
pouze pé&si a cyklisticka pristupnost
po DS.u
vodojem v podnozi stavby
technologické a provozni zazemi
vCetné mozné upravny vody
2104 | Plochy dopravy |DS.u Vychod nezpevnéna komunikace, pouze
silnicni — pési a cyklistické propojent,
ucelova vyjimecné téz terénni automobily
komunikace nebo vozidla IZS pro obsluhu a
zajisténi rozhledny s nezbytnym
socialnim a technickym zazemim
2105 |Plochy bydleni |BH Vychod dopravné napojené z plochy krajské
hromadné komunikace
plochy pfiblizujici se k hodnoté H5
s vyrazneé rozvolnénou strukturou
zastavby
2106 |Plochy dopravy |DS Vychod dopravné napojena z komunikace
silnicni DS.m
2107 | Plochy rekreace |RH Vychod mensSi objemy hmot
hromadné - max. 2 nadzemni podlazi a podkrovi
rekreacni arealy
Z.108 |Plochy dopravy |DS.m Vychod zastavéné plochy parkovist
silniéni — mistni z propustnych povrch
komunikace minimalni podil vzrostlé zelené 10%
2109 |Plochy dopravy |DS.m Vychod
silnicni — mistni
komunikace
Z.110 |Plochy bydleni |BH Stred orientace posazena na vrstevnici
hromadné, DS.m realizovat vefejny prostor mezi

Plocha dopravy
silniéni — mistni
komunikace

objekty o min. Sifce 12 m
zastavéna plocha objektld max. 350
m2

vySkova hladina zastavby max. 2
PP, max. 2 NP+ podkrovi
povinnost 40 % zelené z vyméry
pozemku
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | DMIS®NT  Ipodminky pro vyuziti ploch
orr v ramci k.U.
vyuziti
ZA11 Plochy bydleni | BH Stred - orientace posazena na vrstevnici,
hromadné, DS.m pfipadné okapova orientace
Plocha dopravy - realizovat verejny prostor mezi
silniéni — mistni objekty o min. Sifce 12 m
komunikace - zastavéna plocha objektl max. 350
m2
- vysSkova hladina zastavby max. 2
PP, max. 2 NP+ podkrovi
- povinnost 40 % zelené z vyméry
pozemku
Z112 | Plochy OS Sever - dopravné napojena z plochy mistni
obcanského komunikace
vybaveni — sport - stavby menSich hmot
- naru$eni funkce EVL je nepfipustné,
jde o zatravnéné hristé, mozné je
pouze vylepSeni stavajiciho stavu
bez zmény funkce na jiny druh OU
Z113 | Plochy bydleni |BH Vychod - dopravné napojené z plochy krajské
hromadné komunikace
- plochy pfiblizujici se k hodnoté H5
s vyrazneé rozvolnénou strukturou
zastavby
- umisténi navrZzené trafostanice TS
20-N
Z114 | Plochy bydleni |BV Severovychod |- rozSifeni stavajicich stavebnich
venkovské pozemk
Z115 | Plochy rekreace |RX.s Severovychod
jiné — plochy
sjezdovek
Z116 | Plochy smisena |SV Severovychod |- stavby menSich hmot
obytna -
venkovska
Z117 | Plochy PU Vychod - kompozi¢né odcloni plochy Z.105,
verejnych DS.u 2113
prostranstvi - DS.u pouze pro péSi a cyklistické
vSeobecna, propojeni
Plochy dopravy - plocha vefejnych prostranstvi pro
silniéni — plochy bydleni Z.113, Z.107
ucelova
komunikace
Z118 | Plochy dopravy |DS.u Zapad - pouze péSi a cyklistické propojeni
silniéni — - plocha pouze podminéné pfipustna
ucelova — podminkou je respektovani vSech
komunikace pozadavku vyplyvajicich ze zakona

114/1992 Sb.
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | DMIS®NT  Ipodminky pro vyuziti ploch
orr v ramci k.U.
vyuziti

Z119 | Plochy dopravy |DS.u Severozapad |- pouze péSi a cyklistické propojeni,
silniéni — pfip. lesni technika, pokud to
ucelova konstrukce cesty dovoli,
komunikace

2120 |Plochy dopravy |DS.u Severozapad |- pouze péSi a cyklistické propojeni,
silniéni — prip. lesni technika, pokud to
ucelova konstrukce cesty dovoli
komunikace

Z121 | Plochy dopravy |DS.u Severozapad |- pouze péSi a cyklistické propojeni,
silniéni — pfip. lesni technika, pokud to
ucelova konstrukce dovoli
komunikace

2122 | Plochy PU Zapad - plocha verfejnych prostranstvi pro
vefejnych plochy bydleni Z2.74, 2.75, Z.76,
prostranstvi Z2.77,2.78,2.123
vSeobecna

2123 | Plochy bydleni |BV Zapad - okapova orientace mensich
venkovské stavebnich objema

- existence komunikace DS.m

- plocha pouze podminéné pfipustna
— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.

2124 | Plochy PU Stred - plocha verejnych prostranstvi pro
vefejnych plochy bydleni Z.97, Z.98, Z2.99,
prostranstvi Z.100,Z2.110, 2111
vSeobecna

2125 | Plochy bydleni |BH Vychod - dopravné napojené z plochy krajské
hromadné komunikace

- plochy pfiblizujici se k hodnoté H5
s vyrazneé rozvolnénou strukturou
zastavby

2126 |Plochy PU Vychod - plocha verfejnych prostranstvi pro
vefejnych plochy bydleni Z.125
prostranstvi
vSeobecna

2127 | Plochy PU Vychod - plocha vefejnych prostranstvi pro
vefejnych PU plochy bydleni Z.102, Z.105
prostranstvi
vSeobecna,

Plochy
vefejného
prostranstvi
vSeobecna
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | DMIS®NT  Ipodminky pro vyuziti ploch
orr v ramci k.U.
vyuziti
2128 | Plochy PU Stred - plocha verejnych prostranstvi pro
verejnych plochy bydleni 2.90, Z.131
prostranstvi
vSeobecna
Z.129 Plochy bydleni | BH Stred - orientace posazena na vrstevnici
hromadné - realizovat verejny prostor mezi
objekty o min. Sifce 12 m
- zastavéna plocha objektl max. 350
m2
- vysSkova hladina zastavby max. 2
PP, max. 2 NP+ podkrovi
- povinnost 40 % zelené z vyméry
pozemku
Z.130 Plochy bydleni | BH Stred - orientace posazena na vrstevnici
hromadné - realizovat verejny prostor mezi
objekty o min. Sifce 12 m
- zastavéna plocha objektl max. 350
m2
- vysSkova hladina zastavby max. 2
PP, max. 2 NP+ podkrovi
- povinnost 40 % zelené z vyméry
pozemku
Z131 | Plochy rekreace |RH Jih - existence ploch Z.91
hromadné - - vétsi objemy staveb
rekreacni arealy - dopravni napojeni z ploch DS.m
- oboustranné vymezena ulicni fada
s péSi zénou uvnitf
2132 | Plochy PU Stred - plocha vefejnych prostranstvi pro
vefejného plochy bydleni Z2.98, 2.99, Z.110,
prostranstvi Z111,Z2.129,Z2.130
vSeobecného
Z133 |Plochy smisené |SV Severovych., |- stavby menSich hmot
obytné Polava
venkovské
2134 |Plochy bydleni |BV Stred - - stfedné velké objemy staveb —
venkovské mezi centrem pudorys jednotlivych staveb max.
Loucné a 350 m?
nastupem do |- max. 2 NP + podkrovi
lyz. arealu
2135 |Plochy bydleni |BH Stred - - stfedné velké objemy staveb —
hromadné mezi centrem pudorys jednotlivych staveb max.
Loucné a 350 m?
nastupem do |- max. 2 NP + podkrovi
lyz. arealu
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | V™S®NT  Ip0dminky pro vyuziti ploch
orr v ramci k.U.
vyuziti
2136 |Plochy bydleni |BH Stred - - stfedné velké objemy staveb —
hromadné, DS.m mezi centrem pudorys jednotlivych staveb max.
Plochy dopravy Lou¢né a 350 m?
silni¢ni — mistni nastupem do |- max. 2 NP + podkrovi
komunikace lyz. arealu
Z137 |Plochy dopravy |DS.m Stred - - mistni komunikace nebude
silniéni — mistni mezi centrem zasahovat na sousedni pozemek
komunikace Loucné a p.C. 325/4
nastupem do
lyz. arealu
2138 | Plochy TU Louc¢na - plocha pro rozsiteni COV
technické severovychod,
infrastruktury u Cov
vSeobecné
Z.141 | Plochy dopravy |DS.m Jih - v misté udolni uzlabiny bude
silniéni — mistni zachovan Siroky prostup vodoteci
komunikace (muUstek) pro migraci drobnych
ZivoCichu a komunikace zde bude
zuzZena na minimalni parametry bez
parkovani
2142 | Plochy rekreace |RX.s Jih -
jiné — plochy
sjezdovek

Katastralni uzemi: HAJ U LOUCNE POD KLINOVCEM

Kod ex
Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho U”!'Ste.”' . Podminky pro vyuZiti ploch
orr v ramci k.u.
vyuziti
ZA1 Plochy rekreace |RH Sever - okapova orientace, stavby stfedné
hromadné - velkych hmot
rekreacni arealy - dopravné napojena Ze stavajici
mistni komunikace
2.2 Plochy rekreace | RX.s Sever s ohledem na charakter lokality
jiné — plochy uvnitf stavajici zastavby téz draha
sjezdovek pro letni i zimni snowtubing, objekty

pro uskladnéni ¢lunu, zasnézovaci
déla, objekt restaurace do 120 m?
(zde s celoro¢nim provozem a v¢.
moznosti ubytovani)
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | OMIS®NT | bodminky pro vyuziti ploch
wipe v ramci k.u.
vyuziti
2.3 Plochy bydleni | BV Sever - rozvolnéna urbanisticka struktura
venkovské mensich objemu na stavebnich
parcelach vétsich 3000 m?
- dopravné napojena z plochy DS.m
V jizni Casti
2.4 Plochy (O Sever
obcCanského
vybaveni —sport
2.5 Plochy dopravy |DS.m Sever
silniéni — mistni
komunikace
Z.6 Plochy bydleni | BV Sever - okapova orientace menSich objem
venkovské
2.7 Plochy dopravy |DS.m Sever
silnicni — mistni
komunikace
Z2.140 Plochy technické | TU Sever
infrastruktury
v8eobecné
2.8 Plochy bydleni |BV Severovychod |- okapova orientace menSich objem
venkovské
29 Plochy bydleni | BV Severovychod |- rozvolnéna urbanisticka struktura
venkovské mensich objemu na stavebnich
parcelach vétsich 3000 m?
- dopravné napojena z plochy DS.m
v severni Casti
Z10 Plochy dopravy |DS.m Severovychod |- plocha pro trafostanici TS 19 - N
silniéni — mistni | TU
komunikace,
Plocha
technické
infrastruktury
vSeobecné
Z1 Plochy smiSené |SV Severovychod
obytné -
venkovské
212 Plochy smisené | SV Severovychod |- dvorcova ¢i jinak kompaktné
obytné - uzaviena urbanisticka kompozice
venkovské - plocha pouze podminéné pfipustna

— podminkou je respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb.

- nad poddolovanym uzemim
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Kod  ex
Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | OMIS®NT | bodminky pro vyuziti ploch
vorr v ramci k.u.
vyuziti

Z13 Plochy smisené | SV Severovychod |- dvorcova ¢i jinak kompaktné
obytné - uzaviena urbanisticka kompozice
venkovské - nad poddolovanym uzemim

Z14 Plochy dopravy |DS.u Severovychod |- nad poddolovanym uzemim
silniéni —
ucelova
komunikace

Z15 Plochy bydleni— | BV Zapad - okapova orientace menSich hmot
venkovskeé, DS.m - existence DS.m
Plochy dopravy - plocha pouze podminéné pfipustna
silniéni — mistni — podminkou je respektovani vSech
komunikace pozadavku vyplyvajicich ze zakona

114/1992 Sb.

216 Plochy dopravy |DS.m Zapad - plocha pouze podminéné pfipustna
silniéni — mistni — podminkou je respektovani vSech
komunikace pozadavku vyplyvajicich ze zakona

114/1992 Sb.

217 Plochy rekreace |RH Zapad - stfedné velké hmoty
hromadné - - napojitelna ze stavajici mistni
rekreacni arealy komunikace

218 Plochy bydleni |BV Vychod - dopravné napojena ze stavajici
venkovské mistni komunikace

- mensSi objemy hmot

Z19 Plochy bydleni | BV Vychod - dopravné napojena z uceloveé

venkovské komunikace
- mensi objemy hmot

Z2.20 Plochy bydleni | BV Zapad - pfevaZzujici rozSifeni stavajicich
venkovské stavebnich pozemki

Z:21 Plochy bydleni | BV Vychod - okapova orientace s mensimi
venkovské, DS.m hmotami staveb
Plochy dopravy - existence DS.m
silniéni — mistni
komunikace

Z2.22 Plochy (O Vychod - napojena na DS.m
obcCanského - existence DS.m
vybaveni — sport - stfedné velké hmoty

2.23 Plochy rekreace |RH Vychod - napojena na DS.m
hromadné - - existence DS.m
rekreaCni arealy - stfedné velké hmoty

Z2.24 Plochy 0S Vychod - napojena na DS.m
obcCanského - existence DS.m
vybaveni — sport - stfedné velké hmoty
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | OMIS®NT | bodminky pro vyuziti ploch
wipe v ramci k.u.
vyuziti
Z.25 Plochy bydleni | BV Vychod - napojena na DS.m malé objemy
venkovské hmot
Z2.26 Plochy bydleni | BV Vychod - rozsifeni stavajicich stavebnich
venkovské parcel
2.27 Plochy (OR) Zapad - napojena na krajskou komunikaci
obcCanského - stfedné velké hmoty
vybaveni —sport
Z.28 Plochy bydleni | BH Zapad - napojena na krajskou komunikaci
hromadné, DS.u - stfedné velké objemy staveb
Plochy dopravy - DS.u pouze péSi a cyklistické
silniéni — propojeni
ucelova
komunikace
Z2.29 Plochy rekreace |RH Zapad - malé objemy staveb
hromadné - - napojena z plochy P.4
rekreacni arealy
Z2.30 Plochy rekreace |RH Zapad - stfedné velké objemy staveb ve
hromadné - vazbé na zapadni zastavbu
rekreacni arealy - malé objemy staveb umisténé ve
vazbé nad potocCni nivou
Z.31 Plochy rekreace |RH Zapad - stfedné velké objemy staveb ve
hromadné - vazbé na zapadni zastavbu
rekreaCni arealy - malé objemy staveb umisténé ve
vazbé nad potocni nivou
- nad poddolovanym uzemim
Z.32 Plochy ou Zapad - stanoveni uli¢ni Cary
obcCanského - plocha pro smiSenou cyklostezku
vybaveni- - obsluha plochy z plochy Z.31
vSeobecné
Z2.33 Plochy rekreace |RX.s Jihozapad
jiné — plochy
sjezdovek
Z.34 Plochy rekreace |RX.s Jihozapad - plocha pouze podminéné pfipustna
jiné — plochy — podminkou je respektovani vSech
sjezdovek pozadavku vyplyvajicich ze zdkona

114/1992 Sb.
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | OMIS®NT | bodminky pro vyuziti ploch
wipe v ramci k.u.
vyuziti
Z.35 Plochy bydleni | BH Jih stanoveni ulicni Cary
hromadné velké objemy staveb
moznost realizace kruhove
kfizovatky
nové navrhované stavby budou
umistény minimalné 24 m od
hranice pozemku uréenych k plnéni
funkci lesa
obecné omezeni ,minimalni plocha
zelené 30% plochy pozemku® se
pro tuto lokalitu nepouzije
Z2.36 Plochy rekreace | RX.s Jih
jiné — plochy
sjezdovek
2.37 Plochy rekreace | RX.s Jih
jiné — plochy
sjezdovek
Z.38 Plochy rekreace | RX.s Jih
jiné — plochy
sjezdovek
Z.39 Plochy rekreace |RH Jih malé objemy staveb
hromadné - 1 nadzemni podlazi bez podkrovi
rekreacCni arealy bez zkapacitnéni stavajiciho
dopravniho napojeni po DS.u
Z2.40 Plochy rekreace |RX.s Jih
jiné — plochy
sjezdovek
Z.41 Plochy rekreace |RH Jih malé objemy staveb
hromadné - 1 nadzemni podlazi bez podkrovi,
rekreacni arealy na 30% plochy je pfipustné 1
nadzemni podlazi v¢€. podkrovi
bez dopravniho napojeni po DS.u,
DS.m
2.42 Plochy rekreace |RX.s Jih
jiné — plochy
sjezdovek
2.43 Plochy rekreace |RX.s Jih
jiné — plochy
sjezdovek
Z.44 Plochy rekreace |RX.s Jih
jiné — plochy
sjezdovek
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Lokalita

FunkEni vyuziti

Kaéd
funkéniho
vyuziti

Umisténi
v ramci k.U.

Podminky pro vyuziti ploch

Z.45

Plochy rekreace
jiné — plochy
sjezdovek

RX.s

Jih

Z.46

Plochy rekreace
jiné — plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad

247

Plochy rekreace
jiné — plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad

Z.48

Plochy rekreace
hromadné -
rekreaCni arealy

RH

Jihozapad

- malé objemy staveb

- 1 nadzemni podlazi bez podkrovi

- bez zkapacitnéni stavajiciho
dopravniho napojeni po DS.u

Z.49

Plochy rekreace
jiné — plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad

Z.50

Plochy rekreace
hromadné -
rekreacni arealy

RH

Jihozapad

- malé objemy staveb

- 1 nadzemni podlazi bez podkrovi

- bez dopravniho napojeni po DS.u,
DS.m

Z.51

Plochy rekreace
— plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad

Z.52

Plochy rekreace
— plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad

Z.53

Plochy rekreace
— plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad

Z:54

Plochy rekreace
— plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad

Z.55

Plochy bydleni
venkovské

BV

Zapad

- rozSifeni stavajicich stavebnich
parcel

Z.56

Plochy bydleni
venkovskeé

BV

Jihozapad

- rozSifeni stavajicich stavebnich
parcel

Z.57

Plochy rekreace
— plochy
sjezdovek

RX.s

Jihozapad
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Kéd

Lokalita | Funkéni vyuziti | funkéniho | OMIS®NT | bodminky pro vyuziti ploch
wipe v ramci k.u.
vyuziti

Z2.58 Plochy rekreace | RX.s Jihozapad
— plochy
sjezdovek

Z2.59 Plochy dopravy |DS.u Jihovychod - pouze pési a cyklistické propojeni
silniéni — - nad poddolovanym uzemim
ucelova
komunikace

Z2.60 Plochy dopravy |DS.u Jihovychod - pouze péSi a cyklistické propojeni
silniéni — - nad poddolovanym uzemim
ucelova
komunikace

Z.61 Plochy dopravy |DS.u Jihovychod - pouze pési a cyklistické propojeni
silniéni — - nad poddolovanym uzemim
ucelova
komunikace

Z.HA74 | Plochy dopravni | DS.m Vychod

62 infrastruktury —
mistni
komunikace

Z.63 Plochy (01 Vychod - napojena na DS.m
obcCanského - koeficient zastavitelnosti max. 10%
vybaveni — sport (bez ploch otevienych hfist, které

jsou také zastavitelnou plochou)

- stavby nadzemnich objektl o
malych objemech umistovat do
severni strany pozemku

- v plose hodnoty H3 neumistovat
Zadné stavby, které by ji
degradovaly

Z.64 Plochy PU Sever - plocha vefejnych prostranstvi pro
vefejnych plochy bydleni 2.70, Z.71
prostranstvi
vSeobecna

Z.65 Plochy bydleni | BV Zapad - napojena na DS.m

venkovské

- malé objemy hmot

Vymezeni ploch prestavby

Katastralni uzemi: LOUCNA POD KLINOVCEM
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Lokalita ]I?uvovdr'u orr Navvr;fane Y7L Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
unkéni vyuziti | vyuziti

P.1 Plochy Plochy Jih - stfedné velké objemy staveb
dopravni obCanského - uliéni ¢ara
infrastruktury | vybaveni- - pfipustné propojeni ploch P.5 a P.1
— silniéni vSeobecného ( mostem pro pési nad stavajici

OU), Plochy komunikaci na urovni 2. NP
dopravy silni¢ni —

mistni

komunikace

(DS.m)

P.2 Plochy Plochy bydleni jihozapad, |- dopravni napojeni ze stavajici
dopravni hromadného (BH) | Zamecek krajské komunikace
infrastruktury - napojeni na centralni vodovod
— silnicni, - napojeni na centralni kanalizaci
Plochy - zpracovani hydrogeologického
rekreace pruzkumu pro danou lokalitu
hromadné

P.9 Plochy Plochy bydleni jihozapad, |- dopravni napojeni ze stavajici
rekreace hromadné (BH) Zamecek krajské komunikace
hromadné - napojeni na centralni vodovod

- napojeni na centralni kanalizaci
- zpracovani hydrogeologického
pruzkumu pro danou lokalitu

Katastralni uzemi: HAJ U LOUCNE POD KLINOVCEM

Lokalit | PGvodni Navrzené funkéni exo s . _y
- "y iee Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
a funkéni vyuziti | vyuziti
P.3 Plochy vyroby | Plochy rekreace | Vychod - stfedné velké objemy staveb
a skladovani | hromadné (RH) - napojeni z DS.m
— zemeédeélska
vyroba
P.4 Plochy Plochy rekreace |Jih - stfedné velké objemy staveb
technické hromadné (RH)
infrastruktury
P.5 Plochy Plochy Jih - stfedné velké objemy staveb
dopravni ob¢anského - uliéni ¢ara
infrastruktury | vybaveni- - prostor pro smiSenou cyklostezku
— silnicni, vSeobecného ( - pFipustné propojeni ploch P.5 a P1
Plochy OU), Plochy mostem pro pési nad stavajici
technickeé dopravy silni¢ni — komunikaci na urovni 2. NP
infrastruktury | ucelova
komunikace
(DS.u)
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Lokalit | PGvodni Navrzené funkéni ex s . wire
o err irr Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
a funk&ni vyuziti | vyuziti
P.6 Plochy Plochy Jih — pfed |- napojeni na krajskou komunikaci
rekreace obCanského hotelem |- malé objemy staveb
hromadné vybaveni- Nastup - moznost realizace kruhové
vSeobecného ( kfizovatky
OU), Plochy - nové navrhované stavby budou
dopravy silnicni — umistény minimalné 24 m od
mistni hranice pozemkul uréenych k
komunikace pInéni funkci lesa
(DS.m)
P.7 Plochy Plochy bydleni Jih — hotel |- velké objemy staveb
rekreace hromadné (BH) Nastup - moznost realizace kruhoveé
hromadné kfizovatky
- noveé navrhované stavby budou
umistény minimalné 24 m od
hranice pozemku uréenych k
pInéni funkci lesa
- obecné omezeni ,minimalni plocha
zelené 30% plochy pozemku®“ se
pro tuto lokalitu nepouzije
P.8 Parkovisté Plochy dopravy lyz. areal |- pfipustné umisténi parkovaciho
silniéni (DS) —za domu o max. 3 NP s moznosti
infocentre | podkrovi
m - pro hromadné parkovani bude

urceno podzemni podlazi, 1. NP a
min. 50% z podlahové plochy 2.
NP

- zbyla Cast 2. NP a celé 3. NP

s moznym podkrovim bude uréeno
pro komer¢ni vyuZiti objektu -
obCanské vybaveni (moznosti
regulativu plochy OU)

s apartmanovym bydlenim

Vymezeni systému sidelni zelené

Sidelni zelen je celoplodné nahrazena prolinajicimi plochami smiSenymi nezastavéného
uzemi - pfirodni, plochami trvalych travnich porostl a také plochami lesu s plochami
zastavitelnymi. Na vybranych plochach jsou vymezeny plochy ochranné zelené a plochy
vefejné zelené s plochami vefejnych prostranstvi, kde se predpoklada zalozeni parkovych

arealul.

Pro vysadby vefejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky, pouzivat
vyhradné puvodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou pestrost. Pri
realizaci zamérud je nutné minimalizovat zasahy do existujici vzrostlé zelené.

Jakékoliv zasahy do uzemi v€etné kaceni zelené je nutno provadét mimo hnizdni dobu (tzn. v
obdobi vegetacniho klidu).
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Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist’ovani

Dopravni infrastruktura

Hranic¢ni prechody

Jsou navrzeny dva hrani¢ni pfechody, jejich umisténi je patrné z vykresu koncepce vefejné
infrastruktury (N3) a vykresu SirSich vztaht (02). Jsou vymezeny pouze pro cyklo, pési a
lyZafe s velmi omezenym zpUsobem lokalni obsluhy uzemi automobily.

Silnice

Plochy silnic zlistavaiji stavajici. UP vymezuje plochy dopravy silniéni (DS).

Navrzena Navrzena e .
. . | Obsluhuje prfevazné casti uzemi
komunikace | kategorie
DS Parkovaci dim pro lyzaFsky areal, za infocentrem
DS B Napojeni na silnici 11/219 v zapadni ¢asti sidla Haj

Mistni komunikace

Uzemni plan vymezuje plochy dopravy silniéni - mistni komunikace (DS.m). Useky mistnich
komunikaci v sobé& mohou bézné integrovat i plochy vefejnych prostranstvi vSeobecnych

(PU).

E;r\éfriﬂgce Il:laat\(/argisrrif Obsluhuje prevazné zastavitelné plochy

DS.m C,D 23,24,2.6,72.64

DS.m C,D 26,28

DS.m C,D 2.21,2.22,2.24,2.25

DS.m C Z15

DS.m C Z2.98,7.100, Z2.110, Z.107, 2.106, Z.129, Z.130, Z.132

DS.m C Z.68, 2.69, Z.71, parkovisté u Hrani¢niho potoka, napojeni na sidlo
Loucna

DS.m C 2.74,2.75,2.76,2.77,Z2.78, Z.79, Z.123, napojeni zapadni lokality
Nové Domky na silnici 111/21910

DS.m C parkovisté Lou¢na zapad pod Gahlerovym kopcem

DS.m C,D 2.97,72.98,2.100, Z.124

DS.m C,D Z2.82,7.88, Z.89, Z.91, napojeni zastavby pod Gahlerovym kopcem
na silnice 111/21910

DS.m C,D 2.93,72.94,2.97
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ll:lavriepé Navrier_lé Obsluhuje pfevazné zastavitelné plochy
omunikace | kategorie

DS.m D2 H4j - Loucna

DS.m D2 H4j - Loucna

DS.m C parkovisté u Hrani¢niho potoka

DS.m C parkovisté Haj severovychod u silnice 111/2234
DS.m C parkovisté Lou¢na pod hibitovem

DS.m C,D Z2.25,7.63

DS.m C Z.110, Z.111

DS.m C Z2.98

DSm C Z2.82

Uéelové komunikace
UP vymezuje plochy dopravy silniéni - G&elové komunikace (DS.u).

Ea‘"ze!‘a Obsluhuje pFevazné &asti tizemi

omunikace

DS.u Severovychodné od sidla Haj, pfistupova cesta k samoté

DS.u Vychodni ¢ast sidla Lou€na, pouze péSi a cyklistické propojeni

DS.u Zapadni ¢ast sidla Lou¢na — Gahlertv kopec, pouze pési a cyklistické
propojeni

DS.u Severozapadné od sidla Lou¢na - smér Bozi Dar, pouze péSi a cyklistické
propojeni

DS.u Severozapadné od sidla Lou¢na - smér Bozi Dar, pouze péSi a cyklistické
propojeni

DS.u Severozapadné od sidla Lou¢na - smér Bozi Dar, pouze péSi a cyklistické
propojeni

DS.u Vychodni ¢ast sidla Lou€na, pouze péSi a cyklistické propojeni

DS.u Vychodni ¢ast sidla Lou€na, pouze pési a cyklistické propojeni

DS.u Centrum sidla Lou¢na, pouze pési a cyklistické propojeni

DS.u Jihozapadni okraj sidla Haj, pouze pési a cyklistické propojeni

DS.u Jihovychodné od sidla Haj — Selsky les - smér Meluzina, pouze péSi a
cyklistické propojeni

DS.u Jihovychodné od sidla Haj — smér Selsky les, pouze péSi a cyklistické
propojeni

Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez
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dopravni infrastruktury.

Pfi vystavbé a rekonstrukci komunikaci je ale nutno pFfedevSim v uzavienych obytnych
zénach snizit rozsah zpevnénych ploch a volit vhodné povrchy zabezpecuijici jak provoz, tak i
CasteCné zasaknuti a zdrzeni (retenci).

U vSech ploch dopravni infrastruktury je nutné zajistit ochranu kvality povrchovych a
podpovrchovych vod. Parkovaci plochy musi byt dostatecné technicky zabezpeceny proti
uniku ropnych latek do okolniho prostfedi.

UP vyslovné umozfiuje rozsifeni komunikace spojujici Haj s Kovafskou a Ceskymi Hamry,
kdy tato bude vedena v trase stavajici silnice. Stejné tak se vyslovné umoziuje rozSifeni
stavajici komunikace na spojnici parkovisté pod Nastupem - Loucna a téz na spojnici Loucna
— Ceské Hamry.

Sportovné rekrea€ni prvek — CNU.D1

UP vymezuje plochu sportovni rekreace — koridor CNU.D1 pro bobovou drahu, nezbytna
technicka opatfeni pro umisténi bobové drahy, kaceni pouze v nezbytnych pfipadech, Sife
bobové drahy v koridoru 4 metrd s lokalni moznosti umisténi karusell o poloméru 12 metra.

Technicka infrastruktura

Vodovod a kanalizace

Vodovod

Zakladem koncepce zasobovani vodou je projekt vodovodu z Kovarské do Hajl, ktery vyresi
navysSeni spotfeby pitné vody pro vSechny navrhované lokality. Kapacita vodovodu je
dostate¢na pro napojeni a zasobeni vodojemu Haj, na ktery je téZ napojena stavajici
vodovodni sit Lou¢né. V ramci stavajicich ploch sjezdovek - jizni ¢ast pod Klinovcem je
planovano vedeni vodovodniho pfivadéce, ktery umozni z Boziho Daru propojit systém téchto
soustav tim, jak se napoji na stavajici vodovodni sit' v Loucné.

Uzemni plan umozfiuje rozsifeni vodovodni sité pro plochy zastavéného Uzemi i pro plochy
zastavitelné. Pripustné je feSit napojeni na centralni vodovod, pfipadné sdruZzené soustavy
vodovod, které budou jimany z jednoho & soustavy vrtd. UP nevyluéuje fe$eni individualniho
zasobovani podzemnimi vodami, pokud neni stanoveno jinak. Plochy zastavéné, pfi jejichz
hrané povede vodovod, budou napojeny na centralni vodovod.

Kanalizace

Uzemni plan umozriuje rozsifeni kanalizaéni sit& pro plochy zastavéného GUzemi i pro plochy
zastavitelné. Odpadni vody pro plochy zastavitelné budou svedeny pfevazné do stavajici
centralni gistirny odpadnich vod v Louéné nebo navrzené COV (Z.140) v Haji. Tyto dvé
Cistirny maji za ukol prevést dominantni podil znecisténych vod z obou rozvodi.

Navrhuje se plocha Z.138 pro rozsifeni COV Loudna. ZvySeni jeji kapacity umozni odvedeni
splaskovych vod vytlakem ze sidla Ha;.
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Pro vybrané plochy je nutné fesit centralni systém napojeni na vodovod a odkanalizovani.
Centralni odkanalizovani je pfipustné feSit jak svedenim do stokové soustavy a Cisténim ve
stavajici COV Lou¢na a v navrzené COV v Haji (Z.140) nebo jako sdruzené soustavy
obsluhujici vice funkénich ploch, svedené do vodniho recipientu pfes plochu Ccistirny
odpadnich vod, kterou navrhne projektant ve stupni uzemniho fizeni.

U ploch zastavénych, na rozdil od zastavitelnych, nejsou podminky pro odkanalizovani
centralni soustavy stanoveny.

Lokalita | Funk&ni vyuziti Sggg@%l‘g ! %HXEQ;@E
Z.68 Plochy ob¢anského vybaveni - vSeobecného Neni Neni
podminkou podminkou
Z.74 Plochy bydleni venkovského PozZaduje se | Pozaduje se
Z2.75 Plochy bydleni venkovského PoZaduje se | Pozaduje se
Z2.76 Plochy bydleni venkovského PoZaduje se | Pozaduje se
277 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
278 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
282, Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
Z.90 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
2.92 Plochy obc¢anského vybaveni — véeobecného, Plochy Pozaduje se | Pozaduje se
dopravy silniéni — mistni komunikace
Z.93 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
.97 Plochy bydleni hromadného, Plochy dopravy silni¢ni — Pozaduje se | Pozaduje se
mistni komunikace
Z.98 Plochy bydleni venkovského, Plochy dopravy silniéni — | Pozaduje se | Pozaduje se
mistni komunikace
Z.99 Plochy bydleni venkovského Pozaduje se | Pozaduje se
Z.100 Plochy bydleni venkovského Pozaduje se | Pozaduje se
Z.102 Plochy bydleni hromadného Pozaduje se | Pozaduje se
Z.105 Plochy bydleni hromadného Pozaduje se | Pozaduje se
Z.110 Plochy bydleni venkovského Pozaduje se | Pozaduje se
Z11 Plochy bydleni venkovského Pozaduje se | Pozaduje se
Z113 Plochy bydleni hromadného Pozaduje se | Pozaduje se
Z2.123 Plochy bydleni venkovského PoZaduje se | Pozaduje se
2125 Plochy bydleni hromadného PoZaduje se | Pozaduje se
Z131 Plochy rekreace hromadné — rekreaéni arealy PozZaduje se | PoZaduje se
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Lokalita | Funkéni vyuziti CER VIRAE ] AN
VODOVOD | KANALIZACE
Z.133 Plochy smiSené obytné - venkovské Neni Neni
podminkou podminkou
2134 Plochy bydleni venkovského PoZaduje se | Pozaduje se
Z2.135 Plochy bydleni hromadného PoZaduje se | Pozaduje se
Z.136 Plochy bydleni venkovského PoZaduje se | Pozaduje se
Z3 Plochy bydleni venkovského Pozaduje se | Pozaduje se
29 Plochy bydleni venkovského Pozaduje se | Pozaduje se
215 Plochy bydleni venkovského, Plochy dopravy silniéni — | Neni PoZaduje se
mistni komunikace podminkou
ZA17 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
Z.21 Plochy bydleni venkovského, Plochy dopravy silni¢ni — Pozaduje se | Pozaduje se
mistni komunikace
Z.22 Plochy ob¢anského vybaveni —sport Pozaduje se | Pozaduje se
Z.23 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
Z.24 Plochy ob¢anského vybaveni —sport Pozaduje se | Pozaduje se
Z.25 Plochy bydleni venkovského Pozaduje se | Pozaduje se
Z2.27 Plochy ob¢anského vybaveni —sport Pozaduje se | Pozaduje se
Z.28 Plochy bydleni hromadného, Plochy dopravy silni¢ni — Pozaduje se | Pozaduje se
uCelova komunikace
2.29 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
Z2.30 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
2.31 Plochy rekreace hromadné — rekreacni arealy Pozaduje se | Pozaduje se
2.32 Plochy obcanského vybaveni — rekreacni aredly Pozaduje se | Pozaduje se
2.35 Plochy bydleni hromadného Pozaduje se | Pozaduje se
2.55 Plochy bydleni venkovského Neni Neni
podminkou podminkou
Z2.56 Plochy bydleni venkovského Neni Neni
podminkou podminkou
Z2.63 Plochy ob&anského vybaveni —sport Pozaduje se | Pozaduje se

Pro ostatni zastavitelné i souCasné zastavéné plochy je pfipustny individualni zpasob ¢isténi
odpadnich vod, jakoz i umisténi jimek.

Pfi likvidaci destovych vod je nutné upfednostnit zasakovani v misté vzniku nebo zadrzeni
s naslednym vyuzitim s cilem omezeni odtoku deStovych vod z uzemi a posileni retenénich
schopnosti krajiny.
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Elektricka energie

UP vybudovani novych vedeni a trafostanic nevyluéuje, adresné jsou vymezeny nasledujici
trafostanice k novym zastavitelnym plocham:

l’rafostanic Na plose Lokalita

TS 14—N 2.70 Severozapad, Hrani¢ni potok
TS 15-N 2.70 Sever, Hrani¢ni potok

TS 16—-N 291 Louc¢na jihozapad

TS 18N Z.102 Louéna vychod

TS 19-N Z10 Haj sever

TS 20-N Z113 Lou€na, u hibitova

TS 21-N MU.p Haj zapad

Zasobovani plynem a teplem

Plochy mohou byt vyuzity zasobovanim plynem i tepla z externiho zdroje. Tim neni dotCena
moznost zfidit lokalni zdroj energie s vyuzitim energie na tuha paliva.

Odpadové hospodarstvi
Na vybranych plochach TU a DS.m jsou pfipustné plochy pro sbérné dvory.

Obcdanské vybaveni verejné infrastruktury

Uzemni plan potvrzuje stavajici plochy vefejné infrastruktury ob&anského vybaveni. Pro
zastavitelné plochy jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro ob&anskou
vybavenost. Ve vybranych plochach jsou vymezeny navrzené plochy obCanského vybaveni.

Kod plochy | Lokalita Kod plochy Lokalita

Z.68 Severozapad, Hrani¢ni potok P.1 Loucna centralni ¢ast
Z2.92 Louéna centralni ¢ast P.5 Louéna centralni ¢ast
Z2.32 Louéna centralni ¢ast P.6 Louéna centralni ¢ast

Verejna prostranstvi

Uzemni plan potvrzuje stavajici plochy vefejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou
rovnéz podminkami vyuZiti dany moznosti vyuziti pro vefejna prostranstvi. Pro vyznamné
rozvojové plochy je plocha vefejného prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové ¢asti, je
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tedy podminkou. Cilem je nejen vymezeni ploch pro pobytové a rekreacni funkce ale také
ochrana a revitalizace zatrubnénych vodoteCi, posileni ekologické stability a snizeni

prasnosti.

Kod plochy | Rozloha Verejné prostranstvi Celkova rozloha Lokalita

vefejnych | ploch vymezeno pro prislusnych

prostranstvi | vefejnych zastavitelné plochy zastavitelnych

prostranstvi ploch

2122 5 558 m? Z2.74,2.75,2.76, 2Z.77, | 67 843 m? Lou¢na severozapad
2.78,72.123

2124 6 536 m? 2.97,2Z2.100 44 652 m? Louéna stfed

Z2.126 3797 m? 2125 5991 m? Louéna vychod

2127 10278 m? |Z.102,Z.105 50 260 m? Louéna vychod

Z2.128 2889 m2 Z2.90,Z.131 24 981 m2 Louéna jih

Z.101 6 311 m? Z.27,2.28,2.29,Z2.30, | 71 303 m? Louéna vychod
Z2.31,2.32

217 7 461 m? 2113, Z2.107 31 650 m? Louc¢na vychod

2132 11332m? |Z.98, Z2.99, Z.110, 172 906 m? Louéna stfed
Z111,2.129, Z2.130

Z.64 1 348 m? 23,24 13 500 m? Haj sever
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Koncepce usporadani krajiny, v€éetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci,
dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény jejich vyuzit

Krajinné plochy jsou &lenény do 5 funkénich typu.

Plochy zemédélské — trvalé travni porosty jsou dominantni a dopliuji se tak novymi plochami
smiSenymi nezastavéného uzemi — pfirodnimi (K.17 — K.40) a plochami lesnimi (K.13— K.16).
Navrzeny jsou také plochy vodni a vodohospodarské (K.1 — K.11). Vymezena je jedna
specificka plocha — plocha lesni jina K.41, ktera spojuje vyuziti pro funkce lesa a vodnich
ploch.

Pro plochu K.3 a K.4 plati podminka respektovani vSech pozadavkl vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich pfedpisu ve vazbé na VKP. Pro plochy WU K.5, K.10, K.11,
MU.p K.23, 8 K.17, K.18, K.20, K.30 — K.39 a LU K.16 plati podminka respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb.

Koncepce navrhuje vymezeni ploch pfirodnich smiSeného nezastavéného uzemi ve vychodni
Casti spravniho uzemi, vybihajici ze zahumennich partii sidla Haj. Stejné tak jsou doplnény i
pasy téchto ploch podél ucelovych komunikaci ve vychodni ¢asti od sidla Haj. Vymezeny jsou
rovnéz plochy pfirodni smiSeného nezastavéného uzemi v nivé a jejich svahovych partiich
potoka Bilého a také Lou€ského potoka.

Vymezeny jsou plochy lesni na urovni horizontu mezi Lou¢nou a Hajem. Vymezeny jsou
plochy lesni v severni Casti sidla Haj.

Koncepce ochrany dalSich si klade za cil:
e ctit ochranny rezim biokoridord a biocenter dany podminkami vyuZiti ploch USES

e nastavit SirSi rozmanitost krajinné mozaiky, zvySovani biodiverzity a ekologické stability
(roz€lenéni velkych blokd travni pldy — zalesfiovani, obnova prvkl krajinné zelené — mezi,
remizl, mokradd apod.)

e ochrana pfirodnich hodnot udolnich niv a vyznamnych horizontu

e realizovat protierozni a  protipovodriova opatfeni na  vodote€ich  (formou
vodohospodarskych uprav - retenCnich zdrzi, splavu, revitalizace meliora¢nich koryt +
zvySovani podilu zatravnénych a zalesnénych ploch, ploch krajinné zelené)

e realizovat navrh novych vodnich ploch, zdrzi, mokfadu, suchych poldr

Plochy zmén v krajiné
Uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:
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Kéd

© |Navrzené funkéni | funkéniho C e s . Sigr
L
8 |vyuziti vyusiti Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
o (rozloha)
Vodni WU Z od sidla
K.1 |vodohospodarske ) Loucna pod
vieobecné (8 368 M) |Kiinovcem
Vodni WU Z od sidla
K.2 |vodohospodarskeé ) Loucna pod
v3eobecné (6 595 M%) | Kiinovecem
Vodni WU Z od sidla
K.3 |vodohospodarské ) Louc¢na pod
véeobecné (8 960 M) | Klinovcem
Vodni WU Z od sidla
K.4 |vodohospodaFske ) Loucna pod
vSeobecné (7 276 M“) |Kiinovcem
Vodni WU Z od sidla
K.5 |vodohospodarské ) Louc¢na pod
v3eobecné (5919 M%) |Kiinovecem
Vodni WU JZ od sidla
K.6 |vodohospodarskeé ) Louc¢na pod
véeobecné (2 582 m?) | Klinovcem
Vodni WU JZ od sidla
K.7 |vodohospodaFske ) Lou¢na pod
vieobecné (9 510 M%) | Kiinovecem
Vodni WU JZ od sidla
K.8 |vodohospodarskeé ) Louc¢na pod
v3eobecné (2277 M%) |Kiinovecem
Vodni WU JV od sidla
K.9 |vodohospodarske ) Loucna pod
v8eobecné (2229 m%) | Klinovcem
Vodni WU JV od sidla
K.10 |vodohospodaFske ) Loucna pod
véeobecné (5 743 M%) |Kiinovecem
Vodni WU JV od sidla
K.11 |vodohospodarske ) Loucna pod
v3eobecné (5 165 M) | Kiinovecem
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Kéd

© . . . . . .
-g Navr_zc::ne funkcni funlst_:rjlho Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
8 |vyuziti vyuziti
o (rozloha)

LU JZ od sidla

K.13 |Lesni vSeobecné (10 227 |Loucna pod

m2) Klinovcem

LU S od sidla

K.14 |Lesni vSeobecné (27 433 |Loucna pod

m2) Klinovcem

LU S od sidla

K.15 |Lesni vSeobecné (18 555 |Loucna pod

m2) Klinovcem

LU JZ od sidl

K.16 |Lesni vSeobecné (226408 Lou(cz:néSI a
m?)

smisene - IMU.p V od sidla

K17 nezastavéného uzemi Louéna nod
) vSeobecné - pfirodni (224 982 Klinovcepm

priority m<)
Smisené ,

K 1g |nezastavéného Uzemi MU.p I\_/Ol?c“?nésullg
) vSeobecné — pfirodni| (7 394 m?2) Kll'novcepm

priority
Smisené ~ IMU.p V od sidla

K.19 nezastavéného uUzemi LouEna pod

) v8eobecné - pfirodni (29 891 Kll'novcepm
priority m*)
Smisené MU.p

K.20 nezastavéného uzemi V od sidla

) v8eobecné — pfirodni (226 168 Haj
priority m?)
Smisené

K 21 |nezastavéného Uzemi MU.p S od sidla

' vSeobecné — pfirodni| (4918 m2) |Haj

priority
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Kéd

. o L. . .
2 Navrzené funkeni| funkeniho Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
8 |vyuziti vyuziti
= (rozloha)

Smisené MU.p

K 29 |nezastavéného Uzemi Z od sidla

“““ |v8eobecné — pfirodni (325 053 IHaj
priority m°)
Smisene ] IMU.p JZ od sidla

K.23 nezastavéného uzemi 12 218|Louéna pod
: vSeobecné - pFirodnl'( Kli

oy m?) inovcem
Smisené i

K 24 nezastavéného UGzemi|MU.p iiu%gés"ﬂz

. vSeobecné — pfirodni| (4 930 m?) K||'novcepm
priority
Smisené i

K 25 |nezastavéného Uzemi MU.p iiu%gés'(ﬂz

y vSeobecné — pfirodni| (530 m?) Klinovcepm
priority
Smisené i

K 26 nezastavéného UGzemi|MU.p Eoféjn;l%lj

' vSeobecné — pfirodni| (1 806 m?) K||'novcepm
priority
Smisené i

K 27 nezastavéného uzemi|MU.p Eoféjn;l%lg

. vSeobecné — pfirodni| (1 508m?2) K||'novcepm
priority
Smisené i

K 28 nezastavéného uzemi|MU.p foffn;'(ﬂz

y vSeobecné — pfirodni| (1 592 m?2) K||'novcepm
priority
Smisené i

K 29 nezastavéného uzemi|MU.p foffnés'ci,lz

: vSeobecné — pfirodni| (1 142 m?2) K|,'novcepm
priority
Smisené i

K 30 |nezastavéného uzemi MU.p ?_/Ol?gnésmi,lg

" |vSeobecné — pfirodni|(7 029 m?) K||'novcepm

priority

37




Kéd

© . . . . . .
-g Navr_zc:zne funkeni funlsc_:r)lho Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
8 |vyuziti vyuziti
o (rozloha)

Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sidla

K.31 vSeobecné — pfirodni 2 Loucna pod

- P (5887 M%) | Klinovcem
priority
Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sidia

K.32 vSeobecné - pfirodni 2 Loucna pod

i P (4 970 m?) | Klinovcem
priority
Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sidla

K.33 vSeobecné — pfirodni 2 Loucna pod

e P (1334 m?) |Klinovcem
priority
Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sidla

K.34 vSeobecné — pfirodni 2 Loucna pod

e P (2 694 m?) |Klinovcem
priority
Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sidia

K.35 vSeobecné — pfirodni 2 Loucna pod

o P (1980 M%) |Klinovcem
priority
Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sidia

K.36 vSeobecné — pfirodni 2 Loucna pod

A P (6 024 M?) |Kiinovcem
priority
Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sidla

K.37 vSeobecné — pfirodni 2 Loucna pod

e P (4 807 m?) | Klinovcem
priority
Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sidia

K.38 vSeobecné — pfirodni 2 Loucna pod

o P (4 665 M?) |Klinovcem
priority
Smisené ,
nezastavéného uzemi|MU.p V od sida

K-39 | geobecné — prirodni 2) |Loucna pod

P (5247 m?) |Kiinovcem

priority
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Kéd
© [Navrzené funkéni | funkéniho fex s . wior
L
S |vyusziti vyusiti Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
o (rozloha)
Smisené MU.p
K.40 nezastavéného uzemi Z od sidla
7 |vseobecné — piirodni|(12 427 Hgj
priority m-)
=X Z od sidl
K.41 [Lesni - jiné 69 037|hg o
m?) o

Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch pro

r

USES

Uzemni plan vymezuje plochy a prvky USES, pro které stanovuje podminky ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti. Tyto plochy jsou harmonicky doplnény do ploch uspofadani krajiny
(spolecné s interakCnimi prvky) a tvofi tak nedilnou soucast celeého krajinného ramce. Trasy
USES a interak&nich prvku jsou krajinnymi opatfenimi posileny.

V grafickém vyjadieni uzemniho planu jsou plochy USES a jejich interakéni prvky vyjadieny
jako prekryvné plochy.

Vodni plochy navrzené do ploch skladebnych &asti USES je zapovézeno vyuzivat pro

hospodarské a jiné ucely, u kterych by bylo nutné oploceni nebo kde je pfedpoklad k
eutrofizaci vod.

Biocentra
Oznaceni | Nazev Kategorie Funkce Rozloha
Regionalni biocentrum vioZzené 82 2090
RBC.1181 | Macecha, Meluzina do nadregionalniho biokoridoru Funkdéni ha,
NRBK K 2
Lokalni biocentrum viozené do 34 1167
LBC.1 Klinovec nadregionalniho biokoridoru Funkcni ha’
NRBK K 2
Lokalni biocentrum viozené do 613481
LBC.2 Hrbitek nadregionalniho biokoridoru Funkcni ha’
NRBK K 2
Lokalni biocentrum viozené do 44 6281
LBC.3 Planina nadregionalniho biokoridoru Funkcni ha’
NRBK K 2
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Oznaceni | Nazev Kategorie Funkce Rozloha
LBC.4  |Horska louka u Haje | Lokalni biocentrum Funkéni ﬁ2’5238
LBC.5 Soutok Lokalni biocentrum Funkéni ::;2326
LBC.6  |Bily potok Lokalni biocentrum Funkéni ;":371
LBC.7 H3j Lokalni biocentrum Funkéni %6532
LBC.8  |Pod nadrzi Lokalni biocentrum Funkeni | 119
LBc.g | Hranicnipotokpod 1) o aini biocentrum Funkeni | 20648
Loucnou ha
LBC.10 | Hranicni potok - Lokalni biocentrum Funkeni | +/ 283
Oberwiesenthal ha
Biokoridory
Oznaceni | Nazev Kategorie Funkce Délka
NRBK. Bozidarska raselinisté (70) — Nadregionalni i
K2 Hrenska skalni mésta (40) biokoridor Funkeni 7900 m
NRBK. Nadregionalni -
K 179 K2-K41 biokoridor Funkeni 260 m
LBK.4 Mrtvy muz Lokalni biokoridor | Funkéni 300 m
LBK.5 Cerna voda Lokalni biokoridor | Funkéni 644 m
LBK.6 Pod VIEim hibetem Lokalni biokoridor | Funkéni 550 m
LBK.7 Nova nadrz Lokalni biokoridor | Funkéni 1200 m
LBK.8 Haj Lokalni biokoridor | Funkéni 600 m
LBK.9 Pod Hajem Lokalni biokoridor | Funkéni 450 m
LBK.10 | Kout Lokalni biokoridor | Funkeni 200 m
LBK.11 Hranice Lokalni biokoridor | Funkéni 300 m
LBK.12 | Oberwiesenthal Lokalni biokoridor | Funkéni 596 m
LBK.13 | Hrani¢ni potok Lokalni biokoridor | Funkeni 2550 m
LBK.14 | MBK 32 Lokalni biokoridor | Funkéni 1800 m
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Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti krajskych silnic, mistnich a ucCelovych komunikaci.
Podminky vyuziti ploch neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Nové
jsou vymezeny trasy ucelovych cest (DS.u) - viz kap. 4.1 Dopravni infrastruktura - ucelové
komunikace.

Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

Plochy s nejvysSi retencni schopnosti (plochy lesni — v8eobecné LU, plochy smiSené
nezastavéného uzemi — pfirodni MU.p, plochy vodni a vodohospodaiské WU) jsou vymezeny
ve spadnicich, déli bloky ploch zemédélskych — trvalych travnich porostl a vymezeny jsou
také v depresich terénu, €asto s dlouhodobé problematickym zdrZzenim srazkovych vod po
pfivalovych destich &i v dobé jarniho tani. Plochy jsou definovany svymi podminkami vyuZziti,
které respektuji pozadavky zvySenych retenci, a jejich navrh je nutné respektovat.

Vymezeny jsou pasy s plochami smiSenymi nezastavéného uzemi - pfirodnimi a plochy
zemeédeélské - trvalych travnich porostu v severovychodni €asti katastru, rovnéz pro posileni
ekologické stability navrzené hodnoty H7.

Vymezeny jsou pasy a plochy s plochami smiSenymi nezastavéného uzemi - pfirodnimi a
plochy vodni s plochami lesnimi ve stfedni Casti katastru s cilem ochrany nivy potoka Bila
voda.

Vymezeny jsou plochy vodni v riznych €astech spravniho uzemi pro zvySeni retenénich
schopnosti krajiny v jarnich a letnich mésicich.

Vymezeny jsou pasy smiSené nezastavéného uzemi podél vybranych ucelovych komunikaci.

V ramci realizace a provozu zamérl musi byt provedena v maximalni mozné mife vSechna
dostupna opatreni zabranujici erozi pady. Odkryté plochy musi byt zajistény co nejrychleji,
aby nedochazelo k erozi, prasnosti, splachim pudy &i zapleveleni.

Rekreace

Jsou vymezeny zejména plochy sjezdovek s minimalizaci mozného zastavéni nadzemnimi
objekty. Rekreace utvafi dominantni vyraz celého regionu a je pro toto spravni uzemi kliCova.
Vedle sjezdovek jsou vymezeny plochy rekreace hromadného charakteru s kapacitami pro
ubytovani.

Dobyvani lozisek nerostnych surovin

V UP nejsou vymezeny Zadné plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin.
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Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti s uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti
(hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb,
zarizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, v€. zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napriklad vyskové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku a
intenzity jejich vyuziti)

Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

Zavazné je stanoveni podminek funkéniho vyuziti dle paragrafu 4-19 vyhlasky 501/2006 Sb.,
vSechny disproporce vyroku a znéni vyhlasky jsou soucasti odidvodnéni.

Prevazujicim vyuzitim (hlavnim vyuzitim) se rozumi takové vyuziti, které zpravidla presahuje
svym plosnym zaborem 50% feSené plochy. U souCasné zastavéného uzemi se jedna o
plochu parcely, u zastavitelného uzemi se jedna o plochu oznacenou indexem.

Pripustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat ze prfedpokladu, Ze jeho plosny
zabor je zpravidla mensi nez 50% feSené plochy. U soucasné zastavéného uzemi se jedna o
plochu parcely, u zastaviteIného uzemi se jedna o plochu oznacenou indexem.

Podminéné pripustné vyuziti je takové vyuZiti, které je mozné realizovat pouze po splnéni
uvedenych podminek a za pfedpokladu, Ze jeho ploSny zabor je zpravidla mensi nez 50%
feSené plochy. U souCasné zastavéného uzemi se jedna o plochu parcely, u zastavitelného
uzemi se jedna o plochu oznacenou indexem.

Nepfipustné vyuziti je takové vyuziti, které neni mozné realizovat v Zadném pfipadé.

BV — PLOCHY BYDLENI venkovské

BV
Pievazujici vyuziti: BV
- bydleni v rodinnych domech BV
Pripustné vyuziti: R

- stavby pro ubytovani, penziony

- mistni a u€elové komunikace

- vefejna zelen, verfejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény, apod.)

- doplnikové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)

42



- stavby a zafizeni technického a dopravniho vybaveni pfevazné mistniho vyznamu
Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu, Ze bude vzdy prokazano, Ze uvedena funkce nebude svymi
negativnimi vlivy omezovat plochy hlavniho a pfipustného vyuziti a to v pripadé
limitnich hodnot hluku (daného zejména provozem automobill a technologie) a
prasnosti (normové limitni hodnoty poletavych astic):

- bytové domy

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusSici vyrobu, sluzby do 450 m2 zastavéné plochy

- stavby a zafizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s peCovatelskou
sluzbou a domovy dlichodcu)

- stavby a zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci, hfisté

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni technického vybaveni

- parkovisté

- stavby s doplhkovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodaiského
zvifectva (jen jako doplnkové ke stavbam hlavnim)

- vodni plochy

- retencéni nadrze

- pro plochu Z.76 plati podminka respektovani vSech pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich predpisu ve vazbé na VKP

- pro plochy 215 a 2.74, Z.75, 2.76, 2.99, Z.123 plati podminka respektovani vSech
pozadavku vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb.

Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vySkova hladina noveé zastavby neprekroCi 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro plochu Z.100 plati maximalni koeficient zastavitelnosti 20%

BH — PLOCHY BYDLENI hromadné
BH

Prevazujici vyuziti: -

- bydleni v bytovych domech m

Pripustné vyuziti:
- stavby pro ubytovani, penziony
- mistni a uCelové komunikace
- vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zeleni s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
- zahrady a vybaveni zahrad (nap¥. skleniky, bazény, apod.)
- doplrikové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)
- stavby a zafizeni technického a dopravniho vybaveni pfevazné mistniho vyznamu

Podminéné pripustné vyuziti:
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za predpokladu, Ze bude vzdy prokazano, Ze uvedena funkce nebude svymi
negativnimi vlivy omezovat plochy hlavniho a pfipustného vyuziti a to v pfipadé
limitnich hodnot hluku (daného zejména provozem automobill a technologie) a
prasnosti (normové limitni hodnoty poletavych astic):
- rodinné domy v zahradach
- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné
plochy (napf. opravny osobnich vozidel, femesinické dilny, prodejny spotfebniho
zbozi, kadefnictvi, apod.)
- stavby a zafizeni péCe o déti, Skolska zarizeni
- zdravotnické stavby a jejich zafizeni
- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci, hfisté
- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely
- stavby a zafizeni pro administrativu
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- parkovisté
- vodni plochy, reten¢ni nadrze

Nepfipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevaZzujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

SV -

Prevazujici vyuziti:

vySkova hladina zastavby nepfekroCi 4 nadzemni podlazi + podkrovi

pro plochu Z.35 - vySkova hladina zastavby nepfrekroCi 6 nadzemnich podlazi +
podkrovi

pro plochu P.7 - vySkova hladina zastavby nepfekroCi vysku stavajici stavby hotelu
Nastup, tedy 7 nadzemnich podlazi

minimalni plocha zelené 30% plochy pozemku - podminka neplati pro plochy Z2.35 a
P.7

PLOCHY SMISENE OBYTNE venkovské

nerusici ob¢anska vybavenost s bydlenim mistniho vyznamu SV

Pripustné vyuziti:

bytové domy

rodinné domy

stavby pro ubytovani, penziony

stavby a zafizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a
domovy duchodci)

mistni a uCelové komunikace

vefejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreaCni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci, s vodnimi plochami nebo reten¢nimi nadrzemi

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci,

stavby a zafizeni technického a dopravniho vybaveni pfevazné mistniho vyznamu
stavby a zafizeni pro neruSici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné plochy
(napf. opravny osobnich vozidel, femesinické dilny, prodejny spotfebniho zbozi,
kadefnictvi, apod.)

stavby a zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni
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- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni technického vybaveni

- parkovisté

Podminéné pripustné vyuziti:
- za predpokladu umisténi v zadnich traktech:
- hristé
- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény, apod.)
- doplrikové stavby ke stavbé hlavni

- v pfipadé chybé&jicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu uzemi:

- parkovisté na strikiné omezenych plochach

- pro plochu Z.12 plati podminka respektovani vSech pozadavku vyplyvajicich ze zakona

114/1992 Sb.

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vySkova hladina nepfekroCi 3 nadzemni podlazi + podkrovi, s vyjimkou bodovych

dominant (napf. véz)
- Fadova zastavba pfiléhajici k chodniku

RH - PLOCHY REKREACE hromadné — rekreacni arealy
RH

Prevazujici vyuziti:

- sportovni a rekreacni aktivity s ubytovanim vcetné apartmanovych domi
Pripustné vyuziti:

- zafizeni organizované i neorganizované télovychovy - otevienda i kryta

- sportovisté s nezbytnym pfisluSenstvim

- zarizeni technickych sportt

- byty majiteld a spravcu

- ubytovani, v€etné penzionl a apartmanovych doma

- technické vybaveni nutné pro funkci stavajicich objektd a sluzeb

- technické vybaveni nutné pro zasobovani sidla (Z.103)

- stavby a zafizeni technického vybaveni
- mistni a u€elové komunikace

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a

mobiliafem pro relaxaci
- stavby a zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni
- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
- zdravotnické stavby a jejich zafizeni
- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely
- stavby a zafizeni pro administrativu
- hFisté

- détsky park (hfisté typu ,Mamutikiv vodni park® v Dolni Moravé, ,Kralovstvi lesa“ a

~otezka v korunach stromud“ v Lipné nad Vitavou)
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- cyklo single track drahy do Sirky 1,5 metru
Podminéné pripustné vyuziti:
- pro plochu Z.82 plati podminka respektovani vSech pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich predpisu ve vazbé na VKP
- pro plochu Z.77, Z.78 plati podminka respektovani vSech pozadavkl vyplyvajicich ze
zakona 114/1992 Sb.

- plochy sjezdovek — jen dojezdové useky do ubytovacich kapacit, nesmi jit o
samostatné sjezdove traté

Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vySkova hladina zastavby neprekroCi 4 nadzemni podlazi + podkrovi

- vySkova hladina zastavby neprekro€i 5 nadzemnich podlazi + podkrovi pro plochu Z.90
s vyjimkou bodové dominanty (véz, apod.), kde muze byt max. 6 NP

- pro plochu Z.82 — ve spodni (vySkové méné exponované) ¢asti plochy je pfipustné 7
nadzemnich podlazi

- pro plochu na parcele 733/2 - vySkova hladina zastavby nepfekroCi 4 nadzemni
podlazi + podkrovi a musi byt zachovana prochazejici sjezdovka

- u vybranych ploch, které navazuji na plochy sjezdovek a jsou bez doprovodné ucelové
komunikace nebo bez napojeni na komunikaci/silnici, max. 1 NP bez podkrovi

Rl - PLOCHY REKREACE individualni
RI

RI

Prevazujici vyuziti:
- objekty ur€ené pro rodinnou rekreaci
Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi a zelen
- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru

Podminéné pripustné vyuziti:

- pokud budou splnény podminky pro plochy Bl (dopravni a technicka infrastruktura)
bydleni

Nepfipustné vyuziti:
- vyroba a skladovani
- zemeédélska vyroba
- obcanska vybavenost
- veSkeré dalSi stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim vyuzitim
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySka zastavby maximalné 2 nadzemni podlazi + moznost obytného vyuziti podkrovi
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RX.s — PLOCHY REKREACE jiné —sjezdovky

RX.s
RX.s
Prevazujici vyuziti:
- objekty uréené pro zimni a letni sporty sjezdu RX.s
Pripustné vyuziti:
R

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- sklady pro zazemi vleku a sjezdovek do 150 m? zastavéné plochy

- terénni upravy pro rampy

- bobové drahy, lanova centra

- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru

- détsky lyzarsky park pro celoro¢ni vyuziti v€. drobnych staveb — pouze pro plochu Z2.91

- détsky sportovni park pro celoro¢ni vyuziti v€. drobnych staveb — pouze pro plochu
Z.91

- prfirodni wellness (kaskady jezirek pro saunovani, sruby, doprovodné komunikace,
technicka infrastruktura)

Podminéné pripustné vyuziti:
- pokud bude splnéna podminka existence funkce bez pfistupové komunikace
s parkovanim a to pro obsluhu uzemi navstévniky
- restaurace pro zimni provoz do 120 m? zastavéné plochy
- pro plochu Z.87 plati podminka respektovani vSech pozadavku vyplyvajicich ze zakona
114/1992 Sb. a souvisejicich pfedpisu ve vazbé na VKP
- pro plochy Z.34 a Z.80 plati podminka respektovani vSech pozadavku vyplyvajicich ze
zakona 114/1992 Sb.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkere dalSi stavby a €innosti nesouvisejici s pfevazujicim vyuzitim
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- pro sklady pro zazemi vlekll a sjezdovek do 150 m? zastavéné plochy max. 1 NP+
podkrovi
Dalsi limity:
- pfed zahgjenim kaceni lesa je nutné ovéfit biologické hodnoty prfedmétné lokality
biologickym prizkumem ve vhodném vegetacnim obdobi.

VL — PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - lehky pramysil
VL

Prevazujici vyuziti: VL

- neruSici vyroba a skladovani
(nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni vyuziti, které nevyZaduje stanoveni Zadnych
ochrannych pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi obce svym dopravnim
zatizenim, emisemi a imisemi, hlukem).
Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodafstvi, chov hospodarského zvifectva
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stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)
stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu potravinarského charakteru do 500 m2
zastavéné plochy

stavby a zafizeni pro skladovaci prostory

stavby a zafizeni technického vybaveni

mistni a uCelové komunikace, parkovisté

stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovnik

stavby a zafizeni pro administrativni provozy a to jako organizacni zazemi areal(
ochranna, vyhrazena zeler

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

nerusici vyroba a skladovani

vodni plochy, reten¢ni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:

za predpokladu, Ze bude vzdy prokazano, Zze uvedena funkce nebude svymi naroky na
hygienickou ochranu vuc¢i hluku a prasnosti poletavych ¢astic (normové limitni hodnoty)
omezovat plochy hlavniho a pfipustného vyuziti:

- byty maijitelt a spravcl

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby pro ubytovani, penziony

Nepfripustné vyuziti:

veskere stavby a Cinnosti nesouvisejici s prfevazujicim vyuZzitim
nové vétrné elektrarny jsou nepfipustné (vyjma existujici plochy VE )

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

VE

Prevazujici vyuziti:

vySkova hladina zastavby nepfekroci 10 metrd

— PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - vétrna elektrarna

Vyroby energie z obnovitelnych zdroju
VE

VE

plochy pro vyrobu elektrické energie z vétrné elektrarny

Pripustné vyuziti:

nezbytné technické zazemi provozu
technicka infrastruktura

pristupové komunikace

oploceni

arealova zelen

Nepfipustné vyuziti:

vesSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfevazujicim vyuzitim
nové vétrné elektrarny jsou nepfipustné (vyjma existujici plochy VE)
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OU — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN:I - véeobecné
ou

Prevazujici vyuziti:
- obcanska vybavenost v parteru (pfizemi, pfipadné jesté patro) s bydlenim v dalSich
podlazich
Pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni Skolstvi a vychovy
- stavby a zafizeni kultury a osvéty
- stavby cirkevni
- stavby a zafizeni zdravotnictvi a socialni péce
- stavby a zafizeni vefejného stravovani a ubytovani
- stavby a zafizeni sluzeb, maloobchodu do 1000 m2 zastavéné plochy
- byty
- provozy nezbytnych garazi (nutné pro provoz arealu)
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- mistni a uCelové komunikace
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
ulicnim mobiliafem
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- pro plochu P.1 je zaroven pfipustné:
- zarizeni organizované i neorganizované télovychovy - oteviena i kryta
- sportovisté s nezbytnym pfislusenstvim
- zafizeni technickych sport(
pro plochu P.5 a P.1 je zaroven pfipustné:
- propojeni ploch P.5 a P.1 mostem pro pési nad stavajici komunikaci na urovni
2. NP

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu, Ze bude vzdy prokazano, Ze uvedena funkce nebude svymi
negativnimi vlivy omezovat plochy hlavniho a pfipustného vyuziti a to v pfipadé
limitnich hodnot hluku (daného zejména provozem automobill a technologie) a
prasnosti (normové limitni hodnoty poletavych ¢astic):

- stavby a zafizeni femeslnych provozu (napf. instalatérstvi, pokryvacstvi,
truhlafstvi, klempifstvi, apod.), stavby a zafizeni neruSici vyroby,
- sklady do 1000 m? zastavéné plochy (napf. opravny, servisni provozovny, apod.)
- hristé
- v pfipadé chybégjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu uzemi:
- parkovisté na strikiné omezenych plochach

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vySkova hladina nepiekroCi 4 nadzemni podlazi + podkrovi, s vyjimkou bodovych a
naroznich dominant (napf. véz)

- parkovaci mista v normovém mnozstvi budou umisténa na pozemku stavby

- pro plochy Z. 92, PA1, Z.32, P.5 vySkova hladina bude mit minimalné 3 nadzemni
podlazi a vstupni podlazi obsazené funkcemi pfevazujici ob&anské vybavenosti

- pro plochu OU na p. p. €. st. 274 a p. p. €. 582/8 a 698 plati:
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- malé a stfedné velké objemy staveb
- max. 2 nadzemni podlazi + (podkrovi)

OS - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - sport

oS
oS
Prevazujici vyuziti:
- vefejna sportovisté 0S

Pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni télovychovy - oteviena i kryta sportovisté s nezbytnym prisluSenstvim
- plavecké bazény a aquaparky
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- stavby a zafizeni vefejného stravovani a ubytovani
- stavby a zafizeni sluzeb, maloobchodu do 300 m2 zastavéné plochy
- mistni a ucelové komunikace
- verfejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
uliénim mobiliafem
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- stavby a zafizeni technickych sportl
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- parkovisté
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru

Podminéné pripustné vyuziti:
- v pfipadé chybégjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu uzemi:
- parkovisté na striktné omezenych plochach
Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuZzitim

Podminky prostorového uspoiradani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vySkova hladina neprekroc€i 15 m s vyjimkou bodovych dominant (napf¥. véz)

- U novych staveb budou parkovaci mista v normovém mnozstvi umisténa na pozemku
stavby

- maximalni koeficient zastavitelnosti 60%

OH - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI —hibitovy
OH

Prevazujici vyuziti: OH

- vefejna pohrebisté se sakralnimi stavbami
Pripustné vyuziti:
- mistni a uCelové komunikace

- stavby a zafizeni nezbytného technického vybaveni
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a

50



ulicnim mobiliafem
- doplikové stavby obCanské vybavenosti
- vodni plochy
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- pfizemni stavby obc¢anské vybavenosti do 100 m? zastavéné plochy

PU - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTViI - véeobecnych
PU

Prevazujici vyuziti: PU

- vefejné prostory ve vefejném uzivani
- verfejné pristupna zelen PU

Pripustné vyuziti:
- mistni a ucelové komunikace, silnice
- chodniky
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- doprovodna vefejna zelen
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare
- hrité do 150 m? zastavéné plochy
- stavby ob¢anské vybavenosti do 150 m? zastavéné plochy
- parkovisté
- zpevnéné plochy pro nezbytnou manipulaci obsluzné techniky
- liniové a plosné kefové a stromové (nelesni) porosty (stromofadi, remizy, meze, kefové
plasté)
Podminéné pripustné vyuziti:
- v pfipadé chybéjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu uzemi
parkovisté na striktiné omezenych plochach
- pro plochu Z.122 plati podminka respektovani vSech pozadavkl vyplyvajicich ze
zakona 114/1992 Sb.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim vyuzitim
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

- pro vysadby vefejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky,
pouzivat vyhradné plvodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou
pestrost
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ZZ - PLOCHY ZELENE —zahrady a sady
7

Prevazujici vyuziti: 2z

- zelen v zastavbé
Pripustné vyuziti:

- doplhkové stavby a cinnosti souvisejici se stavbou hlavni (napf. bazény, skleniky,
vCeliny, pergoly, altany)

- liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefovée plasté...)

- mistni a uCelové komunikace

- stavby a zafizeni technického vybaveni

- vodohospodaiské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- hFisté

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi

- pro vysadby vefejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky,
pouzivat vyhradné plvodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou
pestrost

DS — PLOCHY DOPRAVY SILNICNI

DS
Prevazujici vyuziti: DS
- silnicni doprava regionalni a nadmistni
Pfipustné vyuziti: DS

- cyklostezky, chodniky
- technicka infrastruktura
- liniova stromoradi, verejna zelen
- odstavna stani
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- pfemosténi silnice pro lyzafe a pési
- pro plochu P.8 je zaroven pfipustné:
- parkovaci dum o max. 3 NP s moznosti podkrovi
- pro hromadné parkovani bude uréeno podzemni podlazi, 1. NP a min. 50%
z podlahové plochy 2. NP
- zbyla ¢ast 2. NP a celé 3. NP s moznym podkrovim bude urCeno pro komercni
vyuziti objektu - obcCanské vybaveni (moznosti regulativu plochy OV)
s apartmanovym bydlenim
cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim
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DS.m — PLOCHY DOPRAVY SILNICNIi — mistni komunikace

DS.m
S DS.m
Prevazujici vyuziti:
Gy . DS.m
- silniéni doprava mistni

Pripustné vyuziti:
- cyklostezky, chodniky
- technicka infrastruktura
- liniova stromoradi, verejna zelen
- odstavna stani
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- sbérné dvory
- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru

Podminéné pripustné vyuziti:

- pro plochy Z.16 a Z.73, 2.79, Z.81 plati podminka respektovani vSech pozadavk
vyplyvajicich ze zdkona 114/1992 Sb.

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim

DS.u — DOPRAVY SILNICNI — ti¢elové komunikace

DS.u DS.u
Prevazujici vyuziti:
D e . . DS.u
- silniéni doprava ucelova

Pripustné vyuziti:
- cyklostezky, chodniky
- technicka infrastruktura
- liniova stromoradi, vefejna zelen
- odstavna stani
- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru
Podminéné pripustné vyuziti:
- pro plochy Z.118 plati podminka respektovani vSech pozadavkl vyplyvajicich ze
zakona 114/1992 Sb.
Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim

TU — PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY vseobecné
TU

Prevazujici vyuziti: TU
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- vyuziti a umisténi staveb technické infrastruktury
TU

Pripustné vyuziti:

- sité a souvisejici zafizeni technické infrastruktury

- verfejna a vyhrazena zelen, liniova stromoradi

- nezbytné technické a dopravni zazemi

- sbérné dvory

- plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu, sbérné dvory
- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru

Podminéné pripustné vyuziti:

- pokud bude vykon v rozsahu technického zafizeni budov také stavby a zafizeni vyroby
elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni elektrarny, kotelny a
generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim
Podminky prostorového uspoiradani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- stavby a zafizeni budou minimalizovat negativni dopad na krajinny raz
- stavba COV na ploSe Z.67 bude do terénu zahloubena s ohledem na umisténi
v hodnoté H4

PLOCHY PRIRODY A KRAJINY
WU - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE

w

u wu

Prevazujici vyuziti: e
- pritok vody v krajiné

- zadrzovani vody pro zasnézovani a prevenci povodni (vodni nadrze) s nezbytnym
technickym zazemim

Pripustné vyuziti:
- chovryb
- vodohospodaiské upravy (napf. zdrze, suché poldry...)
- drobné stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vyuzitim vodni plochy (mola, vyvazisté,
pristavisté, skluzavky, apod.)
- doprovodna zelen bfehovych partii

- mokrady
- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu, Zze bude vzdy prokazano posudkem opravnéné osoby, Ze uvedena
funkce nebude svymi negativnimi vlivy omezovat funkce hlavniho a pfipustného
vyuziti, a to v takové mife, pfi které by dosSlo k postupné degradaci:

- vodohospodaiskeé upravy spojené s vyrobou elektrické energie

- komunikace pési, cyklistické stezky, uelové komunikace
- technicka infrastruktura
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- v zastavéném uzemi:
- doplrikové stavby pro zajisténi hlavni €innosti

- pro plochu WU K.3, K.4 plati podminka respektovani vS§ech pozadavkul vyplyvajicich ze
zakona 114/1992 Sb. a souvisejicich pfedpisu ve vazbé na VKP

- pro plochy WU K.5, K.10, K.11 plati podminka respektovani vSech pozadavki
vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb. a souvisejicich pfedpist ve vazbé na VKP

Nepfipustné vyuziti:
- vesSkeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- pro doplikové stavby v zastavéném uzemi: max. 1 nadzemni podlazi bez podkrovi,
max. zastavéna plocha 100 m?

AP.t - PLOCHY ZEMEDELSKE - trvalé travni porosty
AP.t

APt

Prevazujici vyuziti:
- intenzivni a extenzivni obhospodarovani travnich porostu
Pripustné vyuziti:
- pastviny liniové kefové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatfeni, ukryt zvéfe a
ptactva, doprovodna zelen vodnich ploch a toku

- remizy, meze
- plochy pro kompostovani
Podminéné pripustné vyuziti:
- pokud nehrozi erozni splachy, bude dodrzena ekologicka stabilita pfilehlych ploch:
- lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
- vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- zadrzovani vody pro zasnézovani (vodni nadrze) s nezbytnym technickym
zazemim
- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové a mistni komunikace
- technicka infrastruktura
- sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
- stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou
pristfeska)
- vCeliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi
- plochy orné pudy
- cyklo single track drahy do Sitky 1,5 metru

Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny u€elovymi cestami a trasy
biokoridorl s biocentry

- max. 1 nadzemni podlazi bez podkrovi (v€eliny), pfipadné:

- max. 8 m vysky (pristresky)
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LU - PLOCHY LESNi VSEOBECNE

LU
LU
Prevazujici vyuziti:
- pInéni funkci lesa LU

Pripustné vyuziti:
- Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy uzemi
- realizace USES
- opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych destl
- protipovodfiova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni k vySSi retenCni schopnosti
krajiny
- UcCelové komunikace, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu s potahem a na koni
- stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody
- stavby dopravni a technické infrastruktury
- cyklo single track drahy do Sitky 1,5 metru (bez vylou€eni kaceni a eroznich splach)

Podminéné pripustné vyuziti:
- v pfipadé, Ze jejich vyuziti bude s cilem sniZit erozni splachy a zadrzet vodu v krajiné:
- vystavba vodnich nadrzi
- zadrzovani vody pro zasnézovani (vodni nadrze) s nezbytnym technickym
zazemim
- pozemky, které rozhodnutim pfisludného organu pfestanou plnit funkci lesa, mohou byt
vyuzity jako sousedni plochy

- pro plochy LU K.16 plati podminka respektovani vSech pozadavkl vyplyvajicich ze
zakona 114/1992 Sb. a souvisejicich pfedpisu ve vazbé na VKP

Nepfripustné vyuziti:
- v8echny funkce, €innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych a jakékoliv €innosti, které
nejsou v souladu s lesnim zakonem
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi bez podkrovi, pfipadné:
- max. 8 m vysky

LX - PLOCHY LESNi - jiné
LX

LX

Prevazujici vyuziti:

- plnéni funkci lesa a zadrzovani vody pro zasnézovani a prevenci povodni (vodni
nadrze) s nezbytnym technickym zazemim

Pripustné vyuziti:
- Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy uzemi
- realizace USES
- opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych desttu

- protipovodriova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni k vySSi retenéni schopnosti
krajiny
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- vodni plochy/nadrze (vC. kaskad) pro zvySeni retencni schopnosti krajiny v€. moznosti
vyuziti pro technické zasnézovani

- UucCelové komunikace, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu s potahem a na koni

- stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody

- stavby dopravni a technické infrastruktury

- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru (bez vylou€eni kaceni a eroznich splachu)

Nepfripustné vyuziti:
- v8echny funkce, €innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych a jakékoliv €innosti, které
nejsou v souladu s lesnim zakonem

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi bez podkrovi, pfipadné:

- max. 8 m vysky

- Pfipadny zamér ucelovych komunikaci pro pési a cyklisty, staveb a zafizeni pro
hospodareni v lese, staveb dopravni a technické infrastruktury a cykle single track
drahy musi byt minimalizovan do takové miry, aby nebyla naruSena obnova
vyznamnych krajinnych prvkl a nedoS$lo k ohrozeni nebo oslabeni jejich stabilizani
funkce.

MU.p - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - pfirodni

MU.p
MU.p
Prevazujici vyuziti:
- extenzivni vyuziti pfirodnich ploch s cilem ekologicke stabilizace ploch MU.p

Pripustné vyuziti:

- liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromofadi, remizy, meze, kefové plasté, doprovodna brfehova a
mokradni zeleri...)

- lesy

- komunikace péSi, cyklistické stezky, ucelové a mistni komunikace

- technicka infrastruktura

- vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

- stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou
pristfeska)

- vceliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi

Podminéné pripustné vyuziti:
- pokud nebude pozadovano oploceni
- sady
- pokud nehrozi erozni splachy, bude dodrzena ekologicka stabilita pfilehlych ploch a
plochy nelezi na uzemi pfirodnich hodnot
- plochy orné pady
- zadrzovani vody pro zasnézovani (vodni nadrze) s nezbytnym technickym
zazemim
- pro plochu MU.p K.23, K.17, K.18, K.20, K.30 — K.39 plati podminka respektovani

vSech pozadavkl vyplyvajicich ze zakona 114/1992 Sb. a souvisejicich pfedpisu ve
vazbé na VKP

Nepfipustné vyuziti:
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- vesSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi, pfipadné:

- max. 8 m vysky

- pro vysadby vefejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky,
pouzivat vyhradné puavodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou
pestrost

PLOCHY BIOCENTER, BIOKORIDORU A INTERAKCNICH PRVKU
Prevazujici vyuziti:
- ochrana a obnova pfirozenych biotopU NRBEK
Pripustné vyuziti: RBC
- soucasné vyuziti
- trvalé travni porosty, extensivni (vyuzivané bez chemického
oSetfeni) sady, lesy, remizy, izola¢ni a doprovodna zelen apod. LBK
- rekreacni plochy pfirozeného charakteru (bez zpevnénych ploch
S moznymi terénnimi Upravami zeminy) LBC
Podminéné pripustné vyuziti:
- za predpokladu, Ze je v souladu s cilovym stavem dané casti IP
USES a zarovenn zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti ploch nebo zhorSeni pfirozeného zplsobu vyuziti sou¢asnych
ploch USES:
- jiné vyuziti (rozumi se vyuziti podminek ploch pfirody a krajiny)
- za predpokladu, Ze jiné umisténi by bylo technicky nemozZné nebo ekonomicky
nepfiméfené narocné:
- liniové stavby, vodohospodarska zafizeni, (vC. zafizeni na jimani vody), Cistirny
odpadnich vod
- za predpokladu, ze nedojde ke zhorSeni pfirozeného zplUsobu vyuziti sou€asnych
ploch USES &i naru$eni jejich funké&nosti:
- dfevény nauény chodnik podél hrani¢niho potoka Polava - musi byt navrzen tak,
aby co nejméné zasahoval do ploch USES a VKP (Polava a udolni niva toku
jsou zaroven vyznamnym krajinnym prvkem vodniho toku)

Nepfipustné vyuziti:

- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly souCasny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$§im stupném
ekologické stability na druh s niz8im stupném ekologické stability, napf. z louky na
ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES

- jakékoli zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily funkénost biocenter
nebo uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich

- ruSivé Cinnosti jako je umistovani staveb, (mimo staveb jiz povolenych), odvodriovani
pozemku, t&€Zba nerostnych surovin apod. mimo €innosti podminéné pfipustné

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- max. 1 nadzemni podlazi, pfipadné:
- max. 8 m vySky
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- pro vysadby vefejné a krajinné zelené je nutné respektovat stanovistni podminky,
pouzivat vyhradné plvodni pfirozené druhy rostlin a zajistit odpovidajici druhovou
pestrost

Vystupni limity - podminky pro vyuziti ploch

Ochrana lesa

Umistovani staveb hlavnich na vymezenych plochach zastavby je pfipustné minimalné ve
vzdalenosti od hranice lesa rovnajici se nejvétsi absolutni vysSkové bonité sousedniho lesniho
porostu, umistovani staveb vedlejSich a oploceni pak minimalné 10 metrd od hranice lesa -
toto se nevztahuje na stavby dopravni a technické infrastruktury, v€. lanovych drah, které
nejsou spojeny s pobytem osob, ty mohou byt povoleny pfimo na hranici lesa nebo
pozemcich lesa pokud vefejny zajem vyZzaduje toto umisténi. Tato podminka musi byt
splnéna zaroven s podminkami zavazného stanoviska dot€eného spravniho organu.

Zaplavové uzemi
Na plochach dotenych hranici zaplavového pasma jsou vylouceny stavby s vyjimkou staveb

technické a dopravni infrastruktury. V ramci téchto pfipustnych jsou vylou€eny stavby pro
uskladnéni odplavitelnych a nebezpecnych latek.

Vétrné elektrarny

Stavby pro vyrobu vétrné elektrické energie jsou v UP nepfipustné, vyjma jiz existujicich
ploch pro tento ucel zfizenych (VE), kde stavajici zafizeni pro vyrobu el. energie mohou byt
dale provozovany, za splnéni vSech zakonnych podminek, ale nové stavby vétrnych
elektraren uz nebudou dale povolovany.

Ochrana krajinného razu

Z hlediska ochrany krajinného razu je vhodna postupna obnova pfirozené druhové skladby
lesnich porostu, obnova kvétnatych luk a pastvin, ochrana cennych pfirodnich porostl lesnich
a lucnich spolecCenstev.

V pohledové exponovanych prostorech nepouzivat velkoploSnou obnovu porostu.

Prvky technické infrastruktury neumistovat v pohledové exponovanych prostorech, na
vyraznych pohledovych hranach, horizontech a dominantnich ¢astech krajinné scény.

Respektovat typ zastavby a jeji umisténi v krajiné. Nové objekty navrhovat tak, aby vychazeli
formou a vyrazem z hodnotnych typickych objektd v okoli (pfiblizit se tradi¢nimu vyrazu
krusnohorskych domu).

Nepovolovat ploSnou ,kobercovou“ zastavbu a neumeérné rozristani sidla, pfednostné
vyuzivat jiz plochy urbanizované pred dalSim zastavovanim volné krajiny.

Zachovat typicky charakter struktury ¢lenéni zemédélské krajiny a jeji vazbu k sidlim.

Poddolovana uzemi

Ve spravnim uzemi Loucné pod Klinovcem se vyskytuji poddolovana uzemi: Haj u Loucné €.
673, Haj u Lou¢né — Meluzina €. 682, Haj u Loucné — sever €. 685, Haj u Lou¢né — Podlesi €.
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696, Kovarska ¢. 713, Kovarska — Milife €. 714, Kovaiska — Hajovna &. 727, Lou¢na 1 €.
5282, Haj u Louéné — Vapenka &. 5283, Loucéna 2 &. 5284 (viz mapa Geofondu CR ,Mapy
poddolovaného uzemi®, list ¢. 01-44), ktera jsou zakreslena v koordinaénim vykresu
odlvodnéni tohoto uUzemniho planu. V ramci navazujicich spravnich fizenich v uzemi
(zejména v uzemnim a stavebnim) musi byt vzdy jednoznacné prokazano, Ze pfipadné
stavebni zaméry na plochach nad témito poddolovanymi uzemimi nebudou jejich existenci
ohrozZeny.

Ochrana ovzdusi

V celém spravnim uzemi plati povinnost plnéni imisnich limitd pro ochranu zdravi lidi dle
prilohy €. 1 zakona 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, kdy tento
pozadavek ma pfimou vazbu na vyuziti Uzemi pro primyslové a zemeédélské ucely (rozvojové
lokality, zejména funkce ,VL — PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — lehky priimysl*).

Zvlastni zajmy Ministerstva obrany

Do spravniho zemi Mésta Lou¢na pod Klinovcem zasahuje vymezené uzemi Ministerstva
obrany a to:

- Koridor radioreléovych smérl - zajmové uzemi pro nadzemni stavby. V tomto
vymezeném uzemi Ize umistit a povolit nadzemni vystavbu pfesahujici 30 m n.t. jen na
zakladé stanoviska Ministerstva obrany. V pfipadé kolize muze byt vystavba omezena.

- Mikrovinné spoje (elektronické komunikacni zafizeni v€etné ochranného pasma). V
tomto vymezeném uUzemi trasy mikrovinného spoje (Fresnelova zéna) lze vydat
uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu jen na zakladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany.

Na celém spravnim uzemi umistit a povolit niZze uvedené stavby jen na zakladé
zavazného stanoviska Ministerstva obrany: vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité
a vSech silnic I. a Il. tfidy, vystavba, rekonstrukce a opravy silnic Ill. tfidy a mistnich
komunikaci v blizkosti vojenskych arealt, objektd dulezitych pro obranu statu a
vojenskych ujezdd, vystavba a rekonstrukce Zelezni€nich trati a jejich objektl, vystavba
vodnich nadrzi (rybniky, pfehrady), umisténi staveb a zafizeni vysokych 75 m a vice nad
terénem, umisténi staveb a zafizeni vysokych 30 m a vice na pfirozenych nebo umélych
vyvysSeninach, které vyCnivaji 75 m a vySe nad okolni krajinu, umisténi zafizeni, ktera
mohou ohrozit bezpecnost letového provozu nebo rusit funkci leteckych palubnich
pfistroju a leteckych zabezpeCovacich zafizeni, zejména zafizeni primyslovych zavodu,
vedeni vysokého a velmi vysokého napéti, energeticka zafizeni, vétrné elektrarny a
vysilaci stanice, veSkera vystavba dotykajici se nemovitosti (pozemky a stavby) ve
vlastnictvi CR, v pfisludnosti hospodafit s majetkem statu Ministerstva obrany.

Do spravniho uzemi obce =zasahuje vymezené uzemi Ministerstva obrany: koridor
radioreléovych smérl - zajmové Uzemi pro nadzemni stavby. V tomto vymezeném Uzemi Ize
umistit a povolit nadzemni vystavbu jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany. V pfipadé kolize muze byt vystavba omezena.

Do spravniho uzemi obce zasahuje vymezené uzemi Ministerstva obrany mikrovinného spoje
(elektronické komunikaéni zafizeni v€etné ochranného pasma). V tomto vymezeném uzemi
trasy mikrovinného spoje (Fresnelova zéna) lze umistit a povolit nadzemni vystavbu jen na
zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany.

Do spravniho uzemi obce zasahuje zajmové uzemi anténnich prvkd na stanovisti Klinovec,
ve kterém pozadujeme respektovat nasledujici podminky: do 200 m od stanovisté nejsou
pfipustné pramyslové stavby jako sklady, sila, hangary apod. s kovovym plastém. V tomto
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vymezeném zajmovém uzemi lze umistit a po-volit stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany. V pfipadé kolize mlze byt vystavba omezena nebo
vylou€ena.

RRL spoje

V navazujicich fizenich musi byt dodrzena ochrana stavajiciho RRL spoje Ministerstva vnitra
z hlediska omezeni vySky budouci navrhované zastavby v plochach Z5-1b a Z5-1a (lokality
zmény C. 5, plochy BH).

Plochy Z.15, Z.109 a Z.113 zasahuji do perimetru elektronického (radiokomunikaéniho)
zarizeni Ministerstva vnitra vyuzivaného pro ucely zajisténi bezpecnosti statu, plocha LX kfizi
RRL spoj MV. Nejpozdéji v ramci pfislusného spravniho fizeni vedouci k povoleni staveb na
téchto plochach musi byt vyzadano stanovisko MV.

Ochrana prirody a krajiny

Pro zaméry rozSifovani sjezdovek, parkovacich ploch a dalSich plosné rozsahlych zasahu je
vhodné v navazujicich spravnich fizenich provést hodnoceni vlivi daného zaméru na zZivotni
prostfedi, pokud bude vyzadano pfisluSnym organem ochrany Zivotniho prostfedi, nebo
alespon v ramci projektovych praci provést detailni botanicky a zoologicky prizkum.

Zvlastni zajmy Ministerstva vnitra

Pfi vSech stavebnich zamérech nebo jinych &innostech je tfeba na zakladé ustanoveni § 7
zakona o statnich hranicich ponechat podél statnich hranic na usecich pfimého vyznaceni
volny hrani¢ni pruh o Sifi 1 metru a v pfipadé nepfimého vyznaceni pribéhu statnich hranic
volna kruhova plocha o poloméru 1 metru kolem kazdého hraniéniho znaku.

V souvislosti s ust. § 100 odst. 9 zakona €. 127/2005 Sb., a z dlvodu snizeni bezpenostnich
rizik spojenych se zaméry zfizovani novych staveb nebo zménou stavajicich, pfi pouziti
stavebni mechanizace, v zajmovém uzemi Ministerstva vnitra CR, tj. v trase RRL spoje, je
nutné si vyZadat stanovisko Ministerstva vnitra CR v ramci vymezenych lokalit P.2 a P.9 v k.U.
Louc¢na pod Klinovcem.
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Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné
prospésnych opatreni, staveb a opatreni k zajistovani
obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Vymezeni verejné prospésnych staveb

Dopravni infrastruktura

lf(.)d a . e . . . katastralni
Cislo |nazev funkéniho | lokalizace Gzemi
VPS vyuziti
plocha pro komunikaci, severni Cast katastru Loucna pod
VD.1 |parkovist&, chodniky a DS.m i ’ ucna p
A Hraniéni potok Klinovcem
inZenyrske sité
plocha pro komunikaci, zapadni Cast sidla Lou¢na, | Loucna pod
VD.2 g e DS.m . .
chodniky a inzenyrské sité Nové Domky Klinovcem
VD.3 plocha pro komunikaci, DS.m jihozapadni Cast sidla Louc¢na pod
) chodniky a inzenyrské sité ' Loucna, Gahleriv kopec Klinovcem
vD.4 |Plocha pro komunikaci, DS.m |jizni &ast sidla Louéna Loucna pod
chodniky a inzenyrské sité Klinovcem
vD.5 |Plocha prokomunikaci, DS.m  |jizni Gast sidla Lougna Loucna pod
chodniky a inZenyrskeé sité Klinovcem
VD.6 plocha pro komunikaci, DS.m vychodni ¢ast sidla Loucna pod
) chodniky a inzenyrské sité ' Louc¢na, U hibitova Klinovcem
plocha pro komunikaci Haj u
VD.7 , A DS.m zapadni Cast sidla H3j Louc¢né pod
chodniky a inzenyrské sité ]
Klinovcem
plocha pro komunikaci , Haj u
VD.8 . A DS.m vychodni ¢ast sidla H3j Loucné pod
chodniky a inzenyrské sité ]
Klinovcem
locha pro komunikaci Haj u
VvD.9 ghodnl’kp a inzenvrské ’sité DS.m severni ¢ast sidla Haj Louéné pod
y y Klinovcem
plocha pro komunikaci severni ¢ast sidla H3j Haj u
VD10 chodniky a inien’rské’sité DS.m Kout ’ Loucne pod
y y Klinovcem
plocha pro komunikaci DS.m Haj u
VD.12 chodniky a inzenvrské ’sité ' vychodni ¢ast sidla H3j Louéné pod
y y Klinovcem
plocha pro komunikaci, DS.m jihovychodni ¢ast sidla Louc¢na pod
VD.13 , R o .
chodniky a inzenyrské sité Loucna Klinovcem
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napojeni na silnici 11/219 . Sy . Loucna pod
VD14 || 2 spadni casti sidia Haj DS zapadni Cast sidla Haj Klinovcem
Technicka infrastruktura
e e katastralni
Cislo |nazev funkéniho | lokalizace Gzemi
VPS vyuziti
. N . Haj u
vT.2 | Ulozeni kanalizacniho tiakoveho sidlo Haj jih - stred Louéné pod
sbérace .
Klinovcem
VT3 | trafostanice TS 14—N TU severozapadni Cast Louc¢na pod
) katastru Klinovcem
. severni Cast sidla Loucna pod
VT.4 |trafostanice TS 15-N TU LoUEna Klinovcem
VT.5 | trafostanice TS 16-N TU jizni &ast sidla Lougna k‘l’,“"”a pod
inovcem
VT.6 | trafostanice TS 18-N vychodni cast sidla Loucna pod
Louc¢na Klinovcem
VT.7 pfivodni kabelové vedeni VN 22 severozapadni Cast Louc¢na pod
) kV kTS 14-N katastru Klinovcem
VT8 pfivodni kabelové vedeni VN 22 zapadni Cast sidla Louc¢na pod
) kV kTS 15-N Loucna Klinovcem
pfivodni kabelové vedeni VN 22 e ox . -y Loucna pod
VT.9 KV kTS 16-N jizni ¢ast sidla Lou¢na Klinovcem
Louc¢na pod
V.44 | Privodni kabelové vedeni VN 22 vychodni st sidla inoveem,
kv kTS 18-N Loucna 19
Loucné pod
Klinovcem
VT.12 privodni kabelové vedeni VN 22 vychodni ¢ast sidla Ejigné od
121KV kTS 19-N Louéna ucene p
Klinovcem
. vychodni ¢ast sidla Haj u
VT.13 | trafostanice TS 19-N TU Loudna Loucné pod
oucna ,
Klinovcem
. . v . Ca Haj u
ulozeni vodovodniho pfivadéce vychodni Cast sidla .
VT4 ovaFska - Haj Loucna Loucne pod
Klinovcem
VT.23 rozSifeni Cistirny odpadnich vod TU severovychodni Cast Louéna pod
) Lou¢na 2138 sidla Lou¢na, u COV Klinovcem
severni Cast sidla Lou&na pod
VT.24 | vodni nadrz pro retenci Wu Loucna, udoli pod Kll’novcepm
Novymi Domky
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kod a

kod

iy . . . : katastralni
Cislo |nazev funkcniho | lokalizace azemi
VPS vyuziti
VT.25 | trafostanice TS 20-N u hfbitova kﬁ‘:}g@ieprgd
Haj u
VT.26 | trafostanice TS 21-N u hrbitova Loucné pod
Klinovcem
Vymezeni verejné prospésnych opatreni
lf9d al ee . . , katastralni
Cislo | nazev funkéniho | lokalizace azemi
VPO vyuziti
plocha smiSena MU.p Haj u
T . (K.18, vychodni okraj sidla H3j, . .
VR.1 | nezastavéného uzemi - K 30 haiensky k Louc¢né pod
prirodni o ajensky kopec Klinovcem
K,39
plocha smiSena MU Haj u
VR.2 |nezastavéného uzemi - (K 28) vychodni okraj sidla Haj | Loucné pod
pfirodni ' Klinovcem

Vymezeni staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a
ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam

vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeé&nosti statu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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Vymezeni
prostranstvi,

verejné prospésnych staveb a verejnych
pro které lze uplatnit predkupni pravo,

s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano,
parcelnich Cisel pozemkl, nazvu katastralniho Uzemi a
pripadné dalSich udaji podle § 5 odst. 1 katastralniho
zakona

Verejna prostranstvi

kéd nazev funkéni V);Fr)cl:selnich katastralni | ve
VPS vyuziti | Gzemi prospéch
Cisel
_ Y o Mésto
plocha vefejné zelené zahrnuijici Loucna pod | Loucna
PP.2 | parkové upravy, chodnik a PU 410/27 KN KIi P d
inZenyrské sité inoveem | po
Klinovcem
locha verejné zelené zahrnujici Mesto
PP.3 parkové u rJav chodnik a J PU 410/27 KN, Loucna pod | Loucna
-5 | parkove tpravy, 410/1 KN Klinovcem | pod
inzenyrske sité ,
Klinovcem
locha verejného prostranstvi Mesto
Pr4 |P verejneho pros y 410/27 KN, | Lou&na pod | Lougna
zahrnujici komunikaci, chodniky a | PU ,
nZenvrské sitd 410/1 KN Klinovcem | pod
y Klinovcem
locha vefejné zelen& zahmuijici 410/1 KN Mesto
pp5 |P vere] ] J ’ Louc¢na pod | Lou¢na
parkové upravy, chodnik a PU 410/4 KN, Klinoveem od
inZzenyrske sité 410/26 KN bo
Klinovcem
locha verejného prostranstvi Mesto
P verejneho pros : 396/1 KN, Lou&na pod | Lougna
PP.6 | zahrnujici komunikaci, chodniky a | PU 460/1 KN KIi d
inZenyrské sité inoveem | po
Klinovcem
plocha vefejného prostranstvi Mesto
PP.7 o o - Loucna pod | Lou€na
iznait;r:ygé(;klékgﬁr%unlkaCI, chodnikya |PU 690/16 KN Klinovcem | pod
y Klinovcem
locha verejného prostranstvi Haj u Mesto
plocha VEreineno pros . 6/8 KN, 6/7 v Louéna
PP.8 |zahrnujici komunikaci, chodniky a |PU Loucné pod
inzenyrskeé sité KN, 6/1 KN Klinovcem pod
y Klinovcem
locha verejné zelené zahrnujici Mesto
PP.9 parkové u rJav chodnik a J PU 410/27 KN, Loucna pod | Loucna
: i‘l)wien ,rské’sﬁg’ 410/22 KN | Klinovcem |pod
y Klinovcem
PP.10 | plocha vefejné zelené zahrnujici PU 288/1 KN, Louéna pod | Mésto
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parkové upravy, chodnik a Klinovcem |Louc¢na
inzenyrske sité pod
Klinovcem
Obc¢anské vybaveni
kod | funkéni | YRS katastralni | ve
nazev .... | parcelnich . . «
VPS vyuziti | %, uzemi prospéch
Cisel
307/7 KN, Mésto
plocha obCanského vybaveni 307/2 KN, Loucna pod | Loucna
PO.1 . OS 583/5 KN, .
verejné infrastruktury 583/10 KN Klinovcem | pod
583/9 KN Klinovcem
Mésto
PO.2 plovcha,o.bcanskeho vybaveni ou 606/1 KN Lqucna pod | Loucna
verejné infrastruktury Klinovcem | pod
Klinovcem
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Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.
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Vymezeni ploch a koridorti Uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti,

vé. podminek pro jeho

proveéreni
uzemnt |y douci mozné vyuziti | lokalizace podminka pro provéreni
rezerva
plocha rekreace jine - severozapad - propojeni areall Klinovec —
R.1 plochy sjezdovek pad, propoj :
Plavensky revir | Oberwiesenthal, varianta
(RX.s)
plocha rekreace jine - severozapad - propojeni areall Klinovec -
R.2 plochy sjezdovek pad, Propoj
Plavensky revir | Oberwiesenthal
(RX.s)
R.3 plocha bydleni Stred sidla - zastavénost pozemku Z.100, Z.109,
) venkovské (BV) Loucéna Z.110, Z.129 z 50% minimalné
plocha rekreace jiné — - propojeni  areall Klinovec -
R.4 plochy sjezdovek zapad, Klinovec Oberwi hal
(RX.s) erwiesentha

propojeni areall Klinovec — Oberwiesenthal je zavislé na zfizeni hrani¢nich pfechodl a
rovnéz na tom, az budou dokonc&eny investice sjezdovych areall Jachymov — Klinovec a

Klinovec - Louéna
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Vymezeni ploch a koridorl, ve kterych je rozhodovani
v uzemi podminéno zpracovanim uUzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji porizeni a primérené lhuty
pro jeji porizeni a vlozeni dat o této studii do evidence
uzemneé planovaci ¢innosti

Uzemni studie US.1

V Uzemi plati stavajici, jiz vypracovana uzemni studie ,Uzemni studie Louéna pod Klinovcem
(US.1)“

Uzemni studie US.2

Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch uzemni studii US.2 je stanovena pro zastavitelné
plochy Z.27, Z.28 s funkénim vyuzitim BH, OS, DS.u (bydleni hromadné, obcanska
vybavenost — sport, doprava silni¢ni - ucelova komunikace) a pro prilehlé zastavéné plochy
DS (plocha silni¢ni).

Uzemni studie pro tyto plochy bude potizena do 4 let od vydani tzemniho planu.

Uzemni studie provéfi zejména tyto poZzadavky:

— navrh smiSené cyklostezky

— vysoky podil parkovych ploch, pfechazejicich do volné krajiny

— dodrzeni uliénich ¢ar podél krajskych komunikaci

— sit sbérnych ucelovych komunikaci v zadnich traktech

— nizkopodlazni a rozvolnénou zastavbu nad nahornimi partiemi udoli potoka Bila voda
— systém prechodl a mist pro prfechazeni

— mista napojeni zasobovani

— parkovisté s propustnymi povrchy a doprovodnou vysadbou

Uzemni studie US.3

V Gzemi plati stavajici, jiz vypracovana uzemni studie ,Uzemni studie Louéna pod Klinovcem
- US.3%

Uzemni studie US.4

Podminka provéfeni zmén ve vyuZiti ploch uzemni studii US.4 je stanovena pro zastavitelné
plochy Z2.15, Z.16, Z.21, Z.22, Z2.23, Z.24, Z.25, Z.62, pro plochy pfestavby P.3, s funkénim
vyuzitim BV, RH, OS, DS.m (bydleni venkovské, rekreace hromadna — rekreacni arealy,
ob&anska vybavenost - sport, doprava silniéni mistni komunikace), pro pfilehlé zastavéné
plochy BV, DS, DS.u (bydleni venkovské, plocha silni¢ni, doprava silni¢ni - uc€elova
komunikace) a pro pfilehlou plochu pfirodni MU.p K.20.

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena do 4 let od vydani tzemniho planu.

Uzemni studie provéfi zejména tyto pozadavky:

— vyfesit kostru dopravniho napojeni po DS.m Z2.16,Z.21, Z.62

— plochy pro sport a rekreaci feSit s podilem parkovych ploch, pfechazeji do volné krajiny
— zacClenit revitalizaci ¢asti hodnoty H2
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Pro vSechny uzemni studie plati:

— vramci jejich feSeni bude pozadovan zakres hmot z dalkovych pohledu tam, kde muize
dojit k negativnimu ohrozZeni krajinného razu v okoli,
— studie budou pofizeny a data o nich vlozeny do centralni evidence uzemné planovaci

¢innosti do 4 let od vydani tohoto uzemniho planu, kdy marnym uplynutim lhaty omezeni
zmén v Uzemi zanika.
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Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani
v uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani
regulacéniho planu v rozsahu prilohy €. 9, stanoveni, zda
se bude jednat o regulaéni plan z podnétu nebo na
zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni
primérené lhuty pro jeho vydani

Plocha vymezena kodem RP.1 bude podrobné feSena a limitovana z hlediska vyuziti uzemi a
ochrany Zivotniho prostfedi v€etné vyznamnosti vlivi na uzemi evropsky vyznamné lokality
regulacnim planem pofizenym méstem Loucna pod Klinovcem FeSicim propojeni arealu
Klinovce a Fichtelberg na némecké strané. Vydani tohoto regulacniho planu je podminkou
pro rozhodovani o zménach vyuZziti v uzemi ve vymezeném prostoru dle vykresové casti
uzemniho planu. Lhita pro pofizeni regulacniho planu se stanovuje na 3 roky od vydani
uzemniho planu.

Zadani regulaéniho planu Lyzarsky areal Klinovec - Oberwiesenthal:

a) vymezeni reSeného uzemi:
dle hlavniho vykresu uzemniho planu v rozsahu vymezené plochy na katastralnim
uzemi Loucna pod Klinovcem a Haj u Loucné pod Klinovcem;

b) pozadavky na vymezeni pozemki a jejich vyuziti:

pozemky budou vymezeny jako plochy dopravni a technické infrastruktury v rozsahu
ploch potfebnych pro dopravni a technické propojeni a zasobovani (pfijezd
s parkovistém do 100 mist, retenCni nadrz, technické sité napojeni, apod.), plochy
obCanského vybaveni zejména pro nastupni terminal, lanovky a sjezdovky, hotel a
navstévnické centrum v udolni partii, pfi hrani¢ni ¢afe a vystupni terminal v oblasti
vrcholu Klinovce. Pozemky budou vymezeny na zakladé katastralni mapy a v pripadé
potfeby budou geometricky zaméfeny do potfebné podrobnosti (napf. pro vymezeni
stozarl lanové drahy);

c) pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb:
bude provedeno do podrobnosti umisténi jednotlivych staveb na konkrétni pozemky
v pfesnosti metril formou stanoveni maximalnich a limitnich pldorysd navrzenych
staveb, prostorové parametry staveb budou stanoveny v rozsahu max. vysky stavby do
hfebene stfechy (obecné nejvy$sSiho mista objektu), vysky fimsy, maximalni mozné
podlaznosti staveb, tvaru stfechy, intenzita vyuZiti pozemku nebude vzhledem ke
stanoveni limitnich pudoryst staveb pouzita;

d) pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi:
budou stanoveny v rozsahu podrobnych podminek ochrany uzemi (zejména pfirodnich
hodnot) v€. feSeni podminek omezeni pohybu osob v daném prostoru a vlivu zaméru
propojeni lyzafskych arealt Klinovec - Oberwiesenthal na lokality soustavy NATURA
2000, pozadavky na rozvoj hodnot v uzemi budou provedeny s védomim presahu
vyznamu vlastniho propojeni do celého regionu Krusnych hor. Bude zajisténa navaznost
lokalniho (mistniho) biokoridoru MBK 32, ktery je vymezen v iuzemnim planu Jachymov;

e) pozadavky na rfeseni verejné infrastruktury:
vefejna infrastruktura bude feSena v podrobnosti stanovené pfilohou €. 11 vyhlasky ¢.
500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a
zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, pro regulaéni plan, tedy v méfitku 1 : 500,
kdy textova €ast navrhu regula¢niho planu bude v téchto pasazich svoji podrobnosti
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f)

odpovidat podrobnosti feSeni dokumentace pro uzemni fizeni;

pozadavky na vefejné prospésné stavby a na vefejné prospésna opatreni:

navrh regulaéniho planu vymezi vefejné prospésné stavby v rozsahu mistnich
komunikaci, technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, COV, apod.), staveb
obCanského vybaveni a vefejnych prostranstvi ve smyslu definice vefejné prospésné
stavby tam, kde je to ucelné. Pokud jde o vefejné prospésSna opatfeni, zde se bude
jednat zejména o uzemni systém ekologicke stability, ktery bude vymezen v podrobnosti
metrl se zohlednénim vSech pfirodnich hodnot a specifickych aspektl v daném uzemi,
vyCet staveb a opatfeni s moznosti vyvlastnéni bude zohledriovat i vlastnictvi pozemku
v dobé zpracovani regulacniho planu;

g) pozadavky na asanace:

nepredpokladaji se;

h) dalSi pozadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladii a ze zvlastnich

i)

pravnich predpisu (napfiklad pozadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni
ochrany, obrany a bezpec¢nosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin,
geologické stavby uzemi, ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi prirodnimi
jevy):

feSeni navrhu regulacniho planu provéfi feSeni propojeni lyzarskych areall Klinovec -
Oberwiesenthal zejména z hledisek geologické stavby uzemi, mozného vlivu na
odtokové pomeéry v uzemi, mozného snizeni retencni schopnosti krajiny, potencialniho
zvySeni rizika vzniku polomu, snizeni ekologické diverzity, ohrozeni lokality NATURA a
navrhne takova opatfeni, ktera zminéna rizika budto zcela vylou€i nebo vyrazné
eliminuji, z hlediska ochrany vefejného zdravi budou zvaZovana takova technicka a
provozni feSeni propojeni lyzafskych arealu, ktera zajisti bezpecny transport ob&ant —
turistd i ve zvlasté nepfiznivych povétrnostnich podminkach; Na zakladé jiz provedené
SEA a NATURA navrhu uzemniho planu lze konstatovat a pozadovat nasledna
provéfeni: Specificky vliv mohou mit nové vodni nadrze (plochy W), které budou
zadrzovat vodu a snizovat pratoky, coz muze byt zejm. v zimnim obdobi kritické. Lze
poCitat s technickym feSenim, které bude zajiStovat zachovani minimalnich
zUstatkovych pratokd v Polavé. Rozvojové plochy nadrzi je nutné posoudit v dalSich
fazich projektové dokumentace.

vyc€et druhtl uzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi:

uzemni rozhodnuti na vSechny stavby dopravni infrastruktury (napf. komunikace
s parkovistém), vSechny stavby technické infrastruktury (napf. kanaliza¢ni, vodovodni
fady, tlakové Cerpaci stanice, apod.), vSechny stavby obcanského vybaveni (napf.
stavby lanovek a sjezdovek, hotelu, informacniho centra).

pripadny pozadavek na posuzovani vlivii zaméru obsazeného v regula¢énim planu
na zivotni prostredi podle zvlastniho pravniho predpisu, vcéetné pripadného
pozadavku na posouzeni vlivii zaméru na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci
oblast: porizovatel:

Méstsky ufad Loucna pod Klinovcem, védom si cennosti lokality z hlediska Zivotniho
prostfedi v€. soustavy NATURA 2000 stanovuje, ze regulacni plan bude zpracovan vc.
dokumentace posouzeni vlivi provedeni zaméru na zivotni prostfedi (tzv. EIA) a
posouzeni vlivu zaméru na evropsky vyznamnou lokalitu a ptaCi oblast v pfipadé, ze
stanovisko pfisludného organu ochrany pfirody nevylouci vyznamné negativni vliv
Zameéru;

k) pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci:

uzavieni planovaci smlouvy a/nebo dohody o parcelaci neni podminkou pro feSeni
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navrhu regulacniho planu;

pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho
odliivodnéni s ohledem na charakter uzemi a problémy k feSeni véetné méritek
vykresu a poctu vyhotoveni:

obsah navrhu regula¢niho planu v€. jeho odlvodnéni bude strukturovano presné dle
pozadavku pfilohy €. 11 vyhlasky €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, méfitko
bude pouzito 1 : 1000 a to jak pro zpracovani, tak i pro vyhotoveni vykresové ¢asti (s
vyjimkou SirSich vztah(), minimalni rozsah vykrest se stanovuje na vykres zakladniho
Clenéni uzemi, hlavni vykres, vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,
vykres etapizace, samostatny vykres usporadani krajiny a samostatny vykres vefejné
infrastruktury (kde bude regula¢ni plan nahrazovat uzemni rozhodnuti) pro vyrokovou
¢ast regula¢niho planu, pro ¢ast odlvodnéni je vyzadovan koordinacni vykres, vykres
SirSich vztaht v méfitku 1 : 5000 a vykres predpokladanych zabord pudniho fondu,
soucasti dokumentace bude rovnéz dokumentace EIA a dokumentace posouzeni vlivl
na soustavu NATURA 2000, vykresova Cast dokumentace navrhu regula¢niho planu
bude odevzdana v prostfedi softwaru AutoCAD ve verzi 13, v pfipadé tvorby vykresu
regulacniho planu (zejména schémata a modely budov) v CAD systémech (AutoCAD,
MicroStation, apod.) budou odevzdany i tyto vykresy v nativnich datovych formatech
(DWG, DGN), s fadnym odlisenim hladin, v&. popisu jednotlivych souborG a hladin,
vykresova i textova Cast dokumentace regulac¢niho planu bude prfedana ve kompletnich
4 vyhotovenich. VSe usazeno v geografickém systému S-JTSK Krovak East—North, Balt
po vyrovnani, a to u vS8ech zpracovanych vykresu, textova ¢ast bude odevzdana ve
formatu DOC nebo DOCX a dale ve formatu PDF v kompletni podobé.
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Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapé navrhu, tedy kdykoli

v dobé platnosti tohoto uzemniho planu.

Do |l. etapy jsou zahrnuty:

zastavitelna

funkeni vyuziti

lokalizace

podminka vyuziti

plocha

plocha bydleni zapad plocha bydleni zastavitelna az po vy€erpani
2.75 v rodinnych domech | Nové 70% disponibilnich ploch pro navrzené

— venkovskeé (BV) Domky bydleni lokality Z.74, Z.76

plocha bydleni zapad plocha bydleni zastavitelna az po vyCerpani
2123 v rodinnych domech | Nové 70% disponibilnich ploch pro navrzené

— venkovskeé (BV) Domky bydleni lokality Z.74, Z.76

plocha bydleni zapad zastavitelna az po vyc€erpani 70%
2.76 v rodinnych domech | Nové disponibilnich ploch pro navrzené bydleni

— venkovskeé (BV) Domky lokalit Z.111, Z.98

EL%?:: drﬁgriaace zastavitelna az po vyCerpani 70%
277 zapad disponibilnich ploch pro navrzené bydleni

rekreacni arealy
(RH)

lokalit Z.111, Z.98

Podminka se vztahuje na celé spravni uzemi mésta LouCna pod Klinovcem, okamzik

vyCerpani bude definovan okamzikem vydani stavebniho povoleni nebo vydani souhlasu

podle ust. § 105 stavebniho zakona.
Podminka Il. etapy se vztahuje jen na stavby hlavni, nikoli pro stavby vedlejSi doprovodné

jako napf. komunikace, parkovisté, technicka infrastruktura.
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Udaje o poétu listi uzemniho planu a poétu vykrest
k nému pripojené grafické casti

Uzemni plan Louéna pod Klinovcem

Textova éast UP Louéna pod Klinovcem &ita 62 stran A4, oddvodnéni 272 stran.

Graficka &ast UP Louéna pod Klinovcem obsahuje 4 vykresy:

N1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENIi UZEMi 1:5000
N2 HLAVNIi VYKRES 1:5000
N3 VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY 1:5000
N4 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI 1:5000
Graficka &ast odiivodnéni UP Louéna pod Klinovcem obsahuje 3 vykresy:

01 KOORDINACNI VYKRES 1:5000
02 VYKRES SIRSICH VZTAHU 1:25000
03 VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU 1:5000

Uplné znéni po vydani zmény &. 9 (zahrnuje zmény ¢é. 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9)

Textova &ast Gplného znéni UP Louéna pod Klinovcem po vydani zmény &. 5 &ita 74 stran
Ad.

Graficka &ast uplného znéni UP Louéna pod Klinovcem po vydani zmény &. 5 obsahuje 5
vykresu:

N1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENIi UZEMi 1:5000
N2 HLAVNIi VYKRES 1:5000
N3 VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY 1:5000
N4 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI 1:5000
01 KOORDINACNIi VYKRES 1:5000
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